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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С
СИСТЕМОЙ  УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ./ВЫКЛ.

SMART PRESS

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

Многоступенчатые центробежные
насосы 

Многоступенчатые центробежные
насосы 

Многоступенчатые центробежные
насосы ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ 
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ 
С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 
И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

СИСТЕМЫ  СБОРА

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Насосы для бассейна 

JET - JETINOX - JETCOM E.SYBOX

СТР. 252 СТР. 281

MULTI INOX ACTIVE SWITCH

СТР. 268 СТР. 289

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM NBB

СТР. 260 СТР. 286

JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P EUROSWIM

СТР. 270 СТР. 292

ACTIVE SYSTEM JETCOM SP - EUROCOM SP

СТР. 275 СТР. 296

DP JET - EURO С ACTIVE DRIVER

СТР. 257 СТР. 283

MULTI 4 SW RAINSAFE

СТР. 269 СТР. 290

EURO-EUROINOX-EUROCOM AQUAPROF

СТР. 263 СТР. 287

AQUAJET - AQUAJET-INOX EUROCOVER

СТР. 273 СТР. 295

BOOSTER SILENT E-BOX

СТР. 279 СТР. 298                                                                                                             СТР. 299

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ Диапазон

JET 62 M 0,44 0,6

H 
(м)

42 35 29,2 25,6 22,9 21,1

JET 82  M  - T 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

JET 102 M  - T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JET 112 M  - T 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

JET 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17

JET 132 M  - T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JETINOX 82  M  - T 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

JETINOX 102  M  - T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JETINOX 112  M  - T 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

JETINOX 92  M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

JETINOX 132 M  - T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JETCOM 62  M 0,44 0,6 42 35 29,2 25,6 22,9 13

JETCOM 82  M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20

JETCOM 102  M  - T 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

JETCOM 92  M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

JETCOM 132  M  - T 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

JET 151 M  - T 1,1 1,5 61 58,2 56 53 50 46 43 36

JET 251 M  - T 1,85 2,5 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2

JET 200 M  - T 1,5 2 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3

JET 300 M  - T 2,7 2,2 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

JET - JETINOX - JETCOM - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

DP - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.) 

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ ТИП 

ЭЖЕКТОРА

ГЛУБИНА
ВСАСЫВАНИЯ   

м

Напорное давление в бар

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
кВт л. с. Таблица расхода в л/ч

DP 82 M - T 0,6 0,8

E 25
9

12
15

1813
1426
900

1080
225
326

446
–
–

33
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
9

12
15

1753
1345
1166

1286
965
761

812
608
452

524
329
228

261
162
45

12
0
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

DP 102 M - T 0,75 1

E 25
9

12
15

2386
1930
1459

1756
1190
773

1097
536
252

515
87
–

126
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30

12
15
18
21

–
–
–
–

1240
1028
785
635

872
701
527
374

566
449
302
180

329
255
150
39

156
96
15
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

DP 151 M - T 1,1 1,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3470
3110
2710
2360

2890
2510
2100
1700

2220
1850
1380
950

1500
1100
640

–

750
300

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25
15
18
21

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2800
2530
2280

2330
2050
1800

1830
1550
1300

1350
1090
860

900
680
470

520
300

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1820
1680
1550

1650
1520
1360

1410
1260
1110

1160
1020
880

910
780
680

700
580
490

520
420
330

–
–
–

–
–
–

DP 251 M - T 1,85 2,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4300
3750

–
–

3600
3140
2780
2340

2900
2540
2040
1610

2180
1700
1300
820

1400
940
500

–

640
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25

15
18
21
24

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2920
2600
2350
2050

2400
2110
1850
1550

1900
1620
1350
1080

1400
1150
900
660

950
720
510
300

570
360

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1710
1580
1440

1480
1330
1200

1220
1080
950

980
850
750

770
670
560

590
490
400

420
330
250
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ Диапазон

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
GARDENJET 82 0,6 0,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3
GARDENJET 102 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8
GARDENJET 92 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5
GARDENJET 132 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2
GARDEN-INOX 82 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3
GARDEN-INOX 102 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8
GARDEN-INOX 92 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5
GARDEN-INOX 132 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2
GARDEN-COM 62 0,44 0,6 42,7 35 29,2 25,6 22,9 13
GARDEN-COM 82 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3
GARDEN-COM 102 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

MULTI INOX - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Multi Inox 3 M 0,55 0,75
H 

(м)

33 32 30 29 27 22 19 14 10 5

Multi Inox 4 M 0,75 1 46 45 43 40 38 33 28 22 16 9

Multi Inox 5 M 1 1,36 59 58 56 53 49 45 38 32 25 13

Multi 4 SW M 0,75 1 H 
(м) 46 45 43 40 38 33 28 22 16 9

MULTI 4 SW -  насосы для соленой воды 

EURO - EUROINOX - EUROCOM - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ.  
МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EURO 25/30 M 0,37 0,5

H 
(м)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EURO 30/30 M 0,54 0,74 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EURO 40/30 M 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

EURO 30/50 M  - T 0,55 0,75 42,5 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EURO 40/50 M  - T 0,75 1 57,5 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19

EURO 50/50 M  - T 1 1,36 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26

EURO 25/80 M 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EURO 30/80 M  - T 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

EURO 40/80  M  - T 1 1,36 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5

EUROINOX 25/30 M  - T 0,37 0,5 34 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EUROINOX 30/30 M  - T 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EUROINOX 40/30 M  - T 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

EUROINOX 30/50 M  - T 0,55 0,75 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EUROINOX 40/50 M  - T 0,75 1 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19

EUROINOX 50/50 M - T 1 1,36 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26

EUROINOX 25/80 M - T 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EUROINOX 30/80 M - T 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

EUROINOX 40/80 M - T 1 1,36 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5

EUROCOM 25/30 M 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

EUROCOM 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

EUROCOM 30/50 M 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

EUROCOM 40/50 M  - T 0,75 1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

EUROCOM 25/80 M  - T 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

EUROCOM 30/80 M  - T 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ Диапазон

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80

AQUAJET 82 M 0,6 0,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

AQUAJET 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

AQUAJET 112 M 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 22

AQUAJET 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

AQUAJET 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

AQUAJET-INOX 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

AQUAJET-INOX 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

AQUAJET-INOX 112 M 1 1,36 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

AQUAJET-INOX 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

AQUAJET-INOX 132 M 1 1,36 4,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACQUAJET - ACQUAJET  INOX - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ACTIVE SYSTEM - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ
Q 

(м3/ч)
л/мин

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 7,2
кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

ACTIVE J 62 M 0,44 0,6

H
(м)

42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

ACTIVE J 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE J 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE J 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE J 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JI 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JI 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JI 92 M 0,75 1 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

ACTIVE JI 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE JC 82 M 0,6 0,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

ACTIVE JC 102 M 0,75 1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

ACTIVE JC 132 M 1 1,36 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

ACTIVE E 25/30 M 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE E 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE E 40/30 M 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE E 30/50 M 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE E 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/30 M 0,37 0,5 34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11

ACTIVE EI 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EI 40/30 M 0,55 0,75 57 52,7 47 38,8 29 17,7

ACTIVE EI 30/50 M 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE EI 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EI 25/80 M 0,55 0,75 34 33 32 30,5 28,5 26 23,5 21 14,5 6,5

ACTIVE EI 30/80 M 0,8 1,31 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12

ACTIVE EC 30/30 M 0,45 0,6 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3

ACTIVE EC 40/50 M 0,8 1,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

ACTIVE EC 30/80 M 0,8 1,1 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

BOOSTER SILENT - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80

ACTIVE SWITCH 30/50 0,55 0,75 H
(м) 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14

ACTIVE SWITCH - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ

Q (м3/ч)
л/мин

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80

AQUAPROF BASIC 30/50 0,55 0,75

H
(м)

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

AQUAPROF BASIC 40/50 0,75 1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

AQUAPROF TOP 30/50 0,55 0,75 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

AQUAPROF TOP 40/50 0,75 1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

AQUAPROF - ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EUROSWIM 50 M 0,33 0,5

H 
(м)

12,0 11,7 11,2 10,5 9,3 5,3

EUROSWIM 75 M 0,5 0,75 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5

EUROSWIM 75 T 0,5 0,75 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5

EUROSWIM 100 M 0,75 1 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10,0 7,8 5,6

EUROSWIM 100 T 0,75 1 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10,0 7,8 5,6

EUROSWIM 150 M 1,1 1,5 16,2 15,9 15,4 14,9 14,2 12,4 11,1 9,3 5,3

EUROSWIM 150 T 1,1 1,5 16,2 15,6 15,2 14,6 13,9 12,4 11,1 9,3 5,3

EUROSWIM 200 M 1,5 2 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15,0 14,1 12,8 9,0 4

EUROSWIM 200 T 1,5 2 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15,0 14,1 12,8 9,0 4

EUROSWIM 300 M 2,2 3 22,0 21,9 21,7 21,3 20,8 19,6 18,9 18,1 15,9 12,5 8,6

EUROSWIM 300 T 2,2 3 22,0 21,9 21,7 21,3 20,8 19,6 18,9 18,1 15,9 12,5 8,6

EUROSWIM - Насосы для бассейна 

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6
кВт л. с.

EUROCOVER 0,22 0,3 H (м) 6,5 5,1 4 3 1,9 0,5

EUROCOVER -  Насосы для бассейна 

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. 0 10 20 30 40 50 55 60 75 80

JETCOM SP 102 M 0,75 1

H
(м)

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8
JETCOM SP 102 T 0,75 1
EUROCOM SP 30/50 M 0,55 0,75

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14
EUROCOM SP 30/50 T 0,55 0,75
EUROCOM SP 40/50 M 0,75 1

57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2
EUROCOM SP 40/50 T 0,75 1

JETCOM SP - EUROCOM SP - Насосы для бассейна 

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Q (м3/ч)

л/мин
0 3 6 9 12 18 21 24 30 36 42

кВт л. с. 0 50 100 150 200 300 350 400 500 600 700

Booster Silent 3 M 0,55 0,75
H 

(м)

37 34 32 31 27 23 19 15 8

Booster Silent 4 M 0,75 1 47 43 40 35 31 27 22 17 9

Booster Silent 5 M 1 1,36 57 52 48 43 38 31 25 18 10
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Назначение. Разработано специально для инди-
видуальных систем водоснабжения и небольших 
сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 
до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, 
для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде.Температура: для 
санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих 
применений – от 0°С до +40°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус 
– чугун для моделей Jet, нержавеющая сталь для 
моделей JetInox и технополимер для моделей 

JetCom; опора двигателя – алюминиевый сплав; 
рабочее колесо и диффузор – технополимер; 
ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; 
торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей 
оборудованы встроенным тепловым выключа-
телем. Для трехфазных двигателей необходимо 
предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном 
положении.
Стандартное электропитание: 
1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная 
коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

ENERGY
EFFICIENCY
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JET

JETINOX

JETCOM

МОДЕЛЬ КОД

JET 62 M 102660000

JET 82 M 102660020

JET 82 T 102660030

JET 102 M 102660040

JET 102 T* 60145173

JET 112 M 102660060

JET 112 T* 60145276

JET 92 M 102660080

JET 132 M 102660100

JET 132 T* 60145277

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩНОСТЬ,

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ
In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1X220-240 V~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450

1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

3X230-400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - -

1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 - -

1X220-240 V~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450

3X230-400 V~ 1,35 1 1,36 4,3-2,5 - -

1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450

1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450

3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -
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JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETINOX

МОДЕЛЬ КОД

JETINOX 82 M 102640020

JETINOX 82 T 102640030

JETINOX 102 M 102640040

JETINOX 102 T* 60145172

JETINOX 112 M 102640060

JETINOX 112 T* 60145274

JETINOX 92 M 102640080

JETINOX 132 M 102640100

JETINOX 132 T* 60145275

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETCOM

МОДЕЛЬ КОД

JETCOM 62 M 102670000

JETCOM 82 M 102670020

JETCOM 102 M 102670040

JETCOM 102 T* 60145176

JETCOM 92 M 102670080

JETCOM 132 M 102670100

JETCOM 132 T* 60145278

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС .
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

3X230-400 V~ 0,86 0,6 0,8 2,8  - 1,6 - -

1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3  - 1,9 - -

1X220-240 V~ 1,4 1 1,36 6,2 25 450

3X230-400 V~ 1,35 1 1,36 4,3-2,5 - -

1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450

1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450

3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 - -

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1X220-240 V~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450

1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

3X230-400 V~ 1,04 0,75 1 3,3   -  1,9 - -

1X220-240 V~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450

1X220-240 V~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450

3X230-400 V~ 1,43 1 1,36 4,7   -  2,7 - -
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JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

Q m3/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

120

160

0

0

0

Q l/s

Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

0

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1

10 20 30 40 50 60

H
m H

ft

P
kPa

100

200

300

400

2 4 6 8 10 12 14 16

2 4 6 8 10 12 14

JET 82

Hs 9

8

5 4
3 2

7 6

JET 62 - JETCOM 62

Q m3/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

120

0

0

0

Q l/s

Q l/min

Q IMP gpm

Q US gpm

0

0

0,2 0,4 0,6 0,8

10 20 30 40 50

H
m

H
ft

P
kPa

100

200

300

400

2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10

JET 62

8

6 5 4

2

Hs 9

7

3

JET 62
JETCOM 62

JET 82
JETINOX 82
JETCOM 82

JET 151-251 JET 200-300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET 200...251

МОДЕЛЬ КОД

JET 200 M 102160142

JET 200 T* 60145850

JET 300 M 102160162

JET 300 T* 60145907

JET 151 M 102160062

JET 151 T* 60145787

JET 251 M 102160092

JET 251 T* 60145849

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
 МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ I
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1X220-240 V~ 2,0 1,5 2 9 31,5 450

3X230-400 V~ 2,0 1,5 2 6,8   -   3,9 - -

1X220-240 V~ 2,7 2,2 3 12 40 450

3X230-400 V~ 2,7 2,2 3 8,5  -   4,9 - -

1X220-240 V~ 1,6 1,1 1,5 7,2 31,5 450

3X230-400 V~ 1,6 1,1 1,5 5,2 - 3 - -

1X220-240 V~ 2,2 1,85 2,5 10 40 450

3X230-400 V~ 2,2 1,85 2,5 6,9  -  4 - -
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JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

JET 112 - JETINOX 112

Q m3/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
0 0

40
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JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132
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9
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JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102
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JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92
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РАЗМЕРЫ И ВЕС
JET 62 -82-102-112-92-132

A

A1

C

H
3

H

E F
I

G

B

JET 200 - 300JET 151 - 251

JETCOM
A

C

E
F

I

G

B

DNM

H
2

D
N

A

H

JETINOX
A

C

E F I

G
B

DNM

D
N

A
H

2

H

МОДЕЛЬ A
мм

A1
мм

B
мм

C
мм

E
мм

F
мм

G
мм

H
мм

H1
мм

H3
мм

I Ø
мм

DNA
мм

DNM
мм

L/A
мм

L/B
мм

H
мм

ВЕС
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТ

JET 62 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 10,5 28

JET 82 395 395 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 10,7 28

JET 102 414 409 178 108 197 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 12,5 28

JET 112 414 409 178 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 13,5 28

JET 92 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 11,7 28

JET 132 414 409 263 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 13,5 28

JET 151 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 612 248 279 31 18

JET 251 M 632 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 35 15

JET 251 T 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 30,8 18

JET 200 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 27,1 18

JET 300 M 595 214 151 282 20 160 11 235 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 657 248 279 31,5 15

JET 300 T 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 27 18

JETINOX 82 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 7,8 28

JETINOX 102 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 9,6 28

JETINOX 112 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 10,6 28

JETINOX 92 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 8,8 28

JETINOX 132 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 10,6 28

JETCOM 62 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 7,5 28

JETCOM 82 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 7,7 28

JETCOM 102 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 9,5 28

JETCOM 92 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 8,7 28

JETCOM 132 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 10,5 28

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ
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Назначение. Разработано специально для 
индивидуальных систем водоснабжения и 
небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,15 
до 4,3 куб.м/ч, напор – до 60,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для DP82-
DP102 – 6 бар, для DP 151-DP251 – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, 
без твердых включений и минеральных 
масел, не вязкая, химически нейтральная, по 
характеристикам аналогичная воде. Температура: 
для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих 
применений – от 0°С до +40°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус 
и опора двигателя – чугун; рабочее колесо и 

диффузор – технополимер; корпус эжектора 
– чугун; сопло эжектора – латунь; ротор – 
нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое 
уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных 
моделей оборудованы встроенным тепловым 
выключателем. Для трехфазных двигателей 
необходимо предусмотреть внешнюю защиту от 
перегрузки.
Инжектор заказывается отдельно.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном 
положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

DP 82 M 102660860

DP 82 T 102660870

DP 102 M 102660880

DP 102 T 60145174

DP 151 M 102161042

DP 151 T 60145799

DP 251 M 102161072

DP 251 T 60145851

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ENERGY
EFFICIENCY

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1x220-240 V ~ 0,73 0,6 0,8 3,4 12,5 450

3x230-400 V ~ 0,73 0,6 0,8 2,6-1,5 – –

1x220-240 V ~ 0,79 0,75 1 3,8 16 450

3x230-400 V ~ 0,64 0,75 1 2,6-1,5 – –

1x220-240 V ~ 1,56 1,1 1,5 7 31,5 450

3x230-400 V ~ 1,45 1,1 1,5 4,7-2,7 – –

1x220-240 V ~ 2,2 1,85 2,5 8,3 40 450

3x230-400 V ~ 2,2 1,85 2,5 5,6-3,2 – –
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DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

DP 82-102 DP 151-251  со съемным эжектором
A
A1

C

G

Z

A

Y

X
I

B

DNM

H3

H2

H1

H H

H1

D
N

A
D

N
E

E F

A
A1

C

G

Z

A

Y

X
I

B

DNM

H3

H2

H1

H H

H1

D
N

A
D

N
E

E F

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.) 

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ ТИП 

ЭЖЕКТОРА
ГЛУБИНА

ВСАСЫВАНИЯ

Напорное давление в бар

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
кВт л. с. Таблица расхода в л/ч

DP 82 M - T 0,6 0,8

E 25
9

12
15

1813
1426
900

1080
225
326

446
–
–

33
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
9

12
15

1753
1345
1166

1286
965
761

812
608
452

524
329
228

261
162
45

12
0
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

DP 102 M - T 0,75 1

E 25
9

12
15

2386
1930
1459

1756
1190
773

1097
536
252

515
87
–

126
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30

12
15
18
21

–
–
–
–

1240
1028
785
635

872
701
527
374

566
449
302
180

329
255
150
39

156
96
15
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

DP 151 M - T 1,1 1,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3470
3110
2710
2360

2890
2510
2100
1700

2220
1850
1380
950

1500
1100
640

–

750
300

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25
15
18
21

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2800
2530
2280

2330
2050
1800

1830
1550
1300

1350
1090
860

900
680
470

520
300

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1820
1680
1550

1650
1520
1360

1410
1260
1110

1160
1020
880

910
780
680

700
580
490

520
420
330

–
–
–

–
–
–

DP 251 M - T 1,85 2,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4300
3750

–
–

3600
3140
2780
2340

2900
2540
2040
1610

2180
1700
1300
820

1400
940
500

–

640
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25

15
18
21
24

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2920
2600
2350
2050

2400
2110
1850
1550

1900
1620
1350
1080

1400
1150
900
660

950
720
510
300

570
360

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1710
1580
1440

1480
1330
1200

1220
1080
950

980
850
750

770
670
560

590
490
400

420
330
250

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

DP  82 377 371 175 86 177 111 – 194 94 49 179 9 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G 480 240 240

DP 102 398 392 175 86 177 111 – 203 94 49 179 9 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G 480 240 240

DP 151 388 – 210 50 197 145 11 155 52 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – –

DP 251 M 462 – 210 50 197 145 11 155 53 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – –

DP 251 M 388 – 210 50 197 145 11 155 53 108 – – 11/4”G 1”G 1”G 97 295 143 1”G 1”G 11/4”G – – –

МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА

МОДЕЛЬ A
мм

A1
мм

B
мм

C
мм

E
мм

G
мм

I Ø
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

I
мм

DNA
мм

DNM
мм

DNE
мм

ЭЖЕКТОР РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

A H H1 x y z L/A L/B H

Преобразование из DP 151-251 в JET 151-251
Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку 
Вентури  (8). Поместить кольцевое уплотнение (27) и (29) в 
нужное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе 
насоса (1), используя два винта (62).

Преобразование из JET 151-251 в DP 151-251
Ослабить и снять два соединительных винта (62) корпуса эжектора (2) 
на корпусе насоса (1).
Снять кольца OR (27) и (29), трубку Вентури (8) и форсунку (9).

АКСЕССУАРЫ - ЭЖЕКТОРЫ К НАСОСАМ DP   
МОДЕЛЬ КОД К-ВО В

УПАКОВКЕ

EJECTORS E 20 109200000 12

EJECTORS E 25 109200020 12

EJECTORS E 30 109200010 12
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Назначение. Разработано специально для 
индивидуальных систем водоснабжения и 
небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 
0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 54 м. водяного 
столба.
Максимальное рабочее давление: 
для Garden-com и GardenJet – 6 бар, 
для Garden-Inox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, 
без твердых включений и минеральных 
масел, не вязкая, химически нейтральная, 
по характеристикам аналогичная воде. 
Температура: от 0°С до +40°С.
Основные материалы. Гидравлический 
корпус – чугун для моделей Garden-Jet, 
нержавеющая сталь для моделей Garden-Inox, 

технополимер для моделей Garden-Com; опора 
двигателя – алюминиевый сплав; рабочее 
колесо и диффузор – технополимер; ротор 
– нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, 
торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы 
встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном 
положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная 
коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

GARDENJET

GARDEN-INOX

GARDEN-COM

МОДЕЛЬ КОД

GARDENJET 82 M 102652010

GARDENJET 102 M 102652020

GARDENJET 92 M 102652030

GARDENJET 132 M 102652040

GARDENJET-INOX 82 M 102657010

GARDENJET-INOX 102 M 102657020

GARDENJET-INOX 92 M 102657030

GARDENJET-INOX 132 M 102657040

GARDENJET-COM 62 M 102682000

GARDENJET-COM 82 M 102682010

GARDENJET-COM 102 102682020

GARDEN-INOX 40/50 M 102970740

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450

1x220-240 V ~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450

1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

1x220-240 V ~ 0,94 0,75 1 4,2 14 450

1x220-240 V ~ 1,49 1 1,36 6,6 25 450

1x220-240 V ~ 0,72 0,44 0,6 3,12 12,5 450

1x220-240 V ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

1x220-240 V ~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,3 20 450
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GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ
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A

A1

C

D

E
L

F
I

G
B

H
2

H
1

H
4

H
3

H

GARDENJET

GARDEN-COM

GARDEN-INOX

МОДЕЛЬ A
мм

A1
мм

A2
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

I Ø
мм

L
мм

DNA
мм

DNM
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ВЕС
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТL/A L/B H

GARDENJET 82 410 395 390 178 127 108 192 14 111 268 201 144 199 9 212 1” G 1” G 470 240 240 11 28

GARDENJET 102 429 414 409 178 127 108 192 14 111 268 200 144 209 9 212 1” G 1” G 470 240 240 12,8 28

GARDENJET 92 410 395 390 178 127 108 192 14 111 268 201 144 199 9 212 1” G 1” G 470 240 240 12 28

GARDENJET 132 429 414 409 178 127 108 192 14 111 268 200 144 209 9 212 1” G 1” G 470 240 240 13,8 28

GARDEN-INOX 82 424 406 174 142 122 207 14 111 268 216 144 199 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 10,7 28

GARDEN-INOX 102 444 424 174 142 122 207 14 111 268 216 144 209 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 12,5 28

GARDEN-INOX 92 425 406 174 142 122 207 14 111 268 216 144 199 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 11,7 28

GARDEN-INOX 132 444 424 174 142 122 207 14 111 268 216 144 209 197 9 227 1” G 1” G 470 240 240 13,5 28

GARDEN-COM 62 425 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 199 198 9 227 1” G 1” G 470 240 240 10,7 28

GARDEN-COM 82 425 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 199 198 9 227 1” G 1” G 470 240 240 10,7 28

GARDEN-COM 102 444 406 170 142 122 208 14 111 268 217 144 209 203 9 227 1” G 1” G 470 240 240 12,5 28

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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МОДЕЛЬ КОД

EURO 25/30 M 102970000

EURO 30/30 M 102970020

EURO 40/30 M 102970040

EURO 30/50 M 102970060

EURO 30/50 T 102970070

EURO 40/50 M 102970080

EURO 40/50 T* 60145283

EURO 50/50 M 102970100

EURO 50/50 T* 60145284

EURO 25/80 M 102970120

EURO 30/80 M 102970140

Назначение. Разработано специально для инди-
видуальных систем водоснабжения и небольших 
сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 
до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде. Температура – для 
санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих 
применений от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус 
– чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь 
для моделей EuroInox, технополимер для моде-
лей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый 

сплав, рабочее колесо и диффузор – технополи-
мер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение 
– EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/
керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей 
оборудованы встроенным тепловым выключа-
телем. Для трехфазных двигателей необходимо 
предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном поло-
жении.
Стандартное электропитание: 
1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, 
клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

EURO-EUROINOX-EUROCOM
Многоступенчатые центробежные электронасосы 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO

EURO

EUROINOX

EUROCOM

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ENERGY
EFFICIENCY

К-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

3 1x220-240 V ~ 0,510 0,37 0,5 2,4 10 450

4 1x220-240 V ~ 0,74 0,45 0,6 3,2 12,5 450

5 1x220-240 V ~ 0,870 0,55 0,75 3,9 12,5 450

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

3 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 1,6 - 2,8 - -

4 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 25 450

4 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 2,2 - 3,8 - -

5 1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 25 450

5 3x230-400 V ~ 1,440 1 1,36 2,5 - 4,4 - -

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

4 1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,3 25 450



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

264

СА
М

ОВ
СА

СЫ
ВА

Ю
Щ

ИЕ
 И

 Ц
ЕН

ТР
ОБ

ЕЖ
НЫ

Е 
М

НО
ГО

СТ
УП

ЕН
ЧА

ТЫ
Е Н

АС
ОС

Ы

EURO-EUROINOX-EUROCOM
Многоступенчатые центробежные электронасосы 

МОДЕЛЬ КОД

EURO 30/80 T* 60145285

EURO 40/80 M 102970160

EURO 40/80 T* 60145286

МОДЕЛЬ КОД

EUROINOX  25/30 M 102970200

EUROINOX  25/30 T 102970210

EUROINOX  30/30 M 102970220

EUROINOX  30/30 T 102970230

EUROINOX  40/30 M 102970240

EUROINOX  40/30 T 102970250

EUROINOX  30/50 M 102970260

EUROINOX  30/50 T 102970270

EUROINOX  40/50 M 102970280

EUROINOX  40/50 T* 60145287

EUROINOX  50/50 M 102970300

EUROINOX  50/50 T* 60145288

EUROINOX  25/80 M 102970320

EUROINOX  25/80 T 102970330

EUROINOX  30/80 M 102970340

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROINOX

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

К-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

4 3x230-400 V ~ 1,18 0,8 1,1 2,2 - 3,8 - -

4 1x220-240 V ~ 1,48 1 1,36 6,3 25 450

5 3x230-400 V ~ 1,44 1 1,36 2,5 - 4,4 - -

К-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКC.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

3 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450

3 3x230-400 V ~ 0,510 0,37 0,5 1,1 - 1,9 - -

4 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 12,5 450

4 3x230-400 V ~ 0,700 0,45 0,6 1,3 - 2,2 - -

5 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

5 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 1,6 -  2,8 - -

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

3 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 1,6 -2,8 - -

4 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 25 450

4 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 2,2 - 3,8 - -

5 1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 25 450

5 3x230-400 V ~ 1,440 1 1,36 2,5 - 4,4 - -

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

3 3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 1,6 - 2,8 - -

4 1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 12,5 450
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EURO-EUROINOX-EUROCOM
Многоступенчатые центробежные электронасосы 

МОДЕЛЬ КОД

EUROINOX  30/80 T* 60145289

EUROINOX  40/80 M 102970360

EUROINOX  40/80 T* 60145290

МОДЕЛЬ КОД

EUROCOM  25/30 M 102960000

EUROCOM  30/30 M 102960020

EUROCOM  30/50 M 102960060

EUROCOM  40/50 M 102960080

EUROCOM  40/50 T* 60145279

EUROCOM  25/80 M 102960120

EUROCOM  30/80 M 102960140

EUROCOM  30/80 T* 60145280

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROCOM

К-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ.   МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

4 3x230-400 V ~ 1,18 0,8 1,1 2,2 - 3,8 - -

5 1x220-240 V ~ 1,48 1 1,36 6,5 25 450

5 3x230-400 V ~ 1,44 1 1,36 4,4-2,5 - -

К-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ.   МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

3 1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 10 450

4 1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 12,5 450

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

4 1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 25 450

4 3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 2,2 - 3,8 - -

3 1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 12,5 450

4 1x220-240 V ~ 1,140 0,8 1,1 5,2 25 450

4 3x230-400 V ~ 1,040 0,8 1,1 1,9 - 3,3 - -




