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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

IDEA S4 SM10

СТР. 557 СТР. 575 СТР. 612

DIVER - DIVER HF 4GG SM12

СТР. 558 СТР. 580 СТР. 619

PULSAR 4GX 6GF - 6GX

СТР. 560 СТР. 581 СТР. 625

PULSAR DRY 4TW TR6

СТР. 562 СТР. 582 СТР. 626

DIVER 6 4OL TR8

СТР. 564 СТР. 583 СТР. 629

DIVERTRON 4OL TR10

СТР. 565 СТР. 583 СТР. 631

MICRA HS S6 TR12

СТР. 566 СТР. 590 СТР. 633

MICRA SM6

СТР. 571 СТР. 597

CS4 SM8

СТР. 573 СТР. 605

4” ВИХРЕВЫЕ  ПОГРУЖНЫЕ
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

5”   ПОГРУЖНЫЕ
КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

6”  ПОГРУЖНЫЕ
КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

3” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ 
НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ 
ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

5”  ПОГРУЖНЫЕ
КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

5”  ПОГРУЖНЫЕ
КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

6”  ПОГРУЖНЫЕ
КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

3” ПОГРУЖНЫЕ  НАСОСЫ

4” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

4” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

4” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

4” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

4” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

4” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

4” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

6” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

6” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

8” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

10” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

6” ПОГРУЖНЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

8” ПОГРУЖНЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

10”  ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

12” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

12” ПОГРУЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

6” ПОГРУЖНЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
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IDEA 75 M IDEA 75 T 0,55 0,75 47 37 32 27,6 22,5 17,6 12,2 6,8

IDEA 100 M IDEA 100 T 0,75 1 61,8 48,3 41,4 34,6 28 21,2 14,4 7,3

IDEA 150 M IDEA 150 T 1 1,5 91 81 70 60 48 35 22 10

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,4

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 10 15 20 25 30 33 40

IDEA 

DIVER 75 M DIVER 75 T 0,55 0,75

H
(м)

39 35 33 30 26 22 18 14 9

DIVER 100 M DIVER 100 T 0,75 1 55 50 45 41 35 30 25 18 11

DIVER 150 M DIVER 150 T 1,1 1,5 80 72 67 60 52 45 35 26 16

DIVER 200 M DIVER 200 T 1,5 2 101 96 90 85 70 60 47 35 21

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 10 20 30 40 50 60 70 80

DIVER 

PULSAR 30/50 M PULSAR 30/50 T 0,55 0,75

H
(м)

42 38,2 33,8 24,8 13,5

PULSAR 40/50 M PULSAR 40/50 T 0,75 1 56 51 45 33 18

PULSAR 50/50 M PULSAR 50/50 T 1 1,36 72 65,5 58 43,6 24,5

PULSAR 65/50 M PULSAR 65/50 T 1,2 1,6 86 78,5 70 52,8 29

PULSAR 30/80 M PULSAR 30/80 T 0,75 1 51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 13

PULSAR 40/80 M PULSAR 40/80 T 1 1,36 64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,2

PULSAR 50/80 M PULSAR 50/80 T 1,2 1,6 77 73,2 68 60 50 37 19,6

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 20 40 60 80 100 120

PULSAR 

PULSAR DRY 20/50 M PULSAR DRY 20/50 T 0,55 0,75

H
(м)

29 27 23,2 17,2 10,3

PULSAR DRY 30/50 M PULSAR DRY 30/50 T 0,55 0,75 42 38,2 33,8 24,8 13,5

PULSAR DRY 40/50 M PULSAR DRY 40/50 T 0,75 1 56 51 45 33 18

PULSAR DRY 50/50 M PULSAR DRY 50/50 T 1 1,36 72 65,5 58 43,6 24,5

PULSAR DRY 65/50 M PULSAR DRY 65/50 T 1,2 1,6 86 78,5 70 52,8 29

PULSAR DRY 30/80 M PULSAR DRY 30/80 T 0,75 1 51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 13

PULSAR DRY 40/80 M PULSAR DRY 40/80 T 1 1,36 64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,2

PULSAR DRY 50/80 M PULSAR DRY 50/80 T 1,2 1,6 77 73,2 68 60 50 37 19,6

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 20 40 60 80 100 120

PULSAR DRY 

DIVER HF 

DIVER 100 M HF DIVER 100 T HF 0,75 1 30 28 26 24 22 20 16 13 10

DIVER 150 M HF DIVER 150 T HF 1,1 1,5 42 40 38 35 32 28 24 20 15

DIVER 200 M HF DIVER 200 T HF 1,5 2 59 55 51 48 44 39 34 28 20

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 25 50 75 100 125 150 175 200

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Назначение. Разработано специально для индивиду-
альных и коллективных систем водоснабжения. Для 
скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 
2,4 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная 
глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус и 
основание двигателя – из чугуна; рабочее колесо – из 
латуни; кожух двигателя, вал и крепежные элементы – 
из нержавеющей стали.

Особенности. Гидравлическая часть содержит одно 
рабочее колесо «вихревого» типа. Двигатели одно-
фазных моделей оборудованы встроенным конденса-
тором. Для трехфазных двигателей требуется внешняя 
защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. 
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 
15 м и нейлоновым тросом длиной 15 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

IDEA - 4”
ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

IDEA 75 M 60122482

IDEA 100 M 60122483

IDEA 150 M 60133713

IDEA 75 T 60122353

IDEA 100T 60122354

IDEA 150T 60140605

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ I

A

КОНДЕНСАТОР Qм3/ч
л/мин

0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
мкФ VcкВт л.с. 7 10 15 20 25 30 35 40

1x230 V ~ 0,8 0,55 0,75 4 16 450

H
(м)

39 37 32 27,6 22,5 17,6 12,2 6,8

1x230 V ~ 1,1 0,75 1 4,7 20 450 52 48,3 41,4 34,6 28 21,2 14,4 7,3

1x230 V ~ 2,2 1 1,5 10,5 35 450 90 81 70 60 48 35 22 10

3x400 V ~ 0,65 0,55 0,75 1,5 – – 39 37 32 27,6 22,5 17,6 12,2 6,8

3x400 V ~ 1,1 0,75 1 2,3 – – 52 48,3 41,4 34,6 28 21,2 14,4 7,3

3x400 V ~ 2,5 1 1,5 4,3 – – 90 81 70 60 48 35 22 10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

IDEA 75 M 93 482 630 265 125 1” 10,5

IDEA 100 M 93 512 630 265 125 1” 12

IDEA 150 M 93 602 630 265 125 1” 15

IDEA 75 T 93 353 420 310 118 1” 10,2

IDEA 100 T 93 383 420 310 118 1” 11,7

IDEA 150 T 93 475 630 265 125 1” 14,6

МОДЕЛЬ ø
мм

H
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм DNM
мм

ВЕС
КгL/A L/B H

M T
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Назначение. Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения. 
Для скважин и колодцев диаметром 5» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 
12 куб.м/ч, напор – до 100 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная 
глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Максимальное содержание песка в воде 
– 50 г/куб.м. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузо-
ры – из норил со стекловолокном; внешний кожух, 
кожух двигателя, всасывающая решетка и вал – из 
нержавеющей стали; основание двигателя – из 
бронзы. Торцевые уплотнения масляной камеры: со 

стороны гидравлической части – карбид кремния/
карбид кремния, со стороны двигателя – сальнико-
вое уплотнение.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. 
Уплотнение вала – масляная камера с двумя уплотне-
ниями. Все однофазные модели требуют доукомплек-
тации устройством Control Box, в которое встроен 
конденсатор и защита от перегрузки с ручным пере-
запуском. Для трехфазных моделей требуется внеш-
няя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. 
При продолжительной работе насос может находить-
ся в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

DIVER - DIVER HF 
5” ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DIVER

МОДЕЛЬ КОД

DIVER 75 M-A 60121469
DIVER 75 M-NA 60121655
DIVER 75 T-NA 60121656
DIVER 75 T-NA 60121657
DIVER 100 M-A 60121470
DIVER 100 M-NA 60121658
DIVER 100 T-NA 60121659
DIVER 100 T-NA 60121660
DIVER 150 M-A 60121471
DIVER 150 M-NA 60121661
DIVER 150 T-NA 60121662
DIVER 150 T-NA 60121663
DIVER 150 M-A * 60141617
DIVER 150 M-NA* 60141618
DIVER 150 T-NA * 60141619
DIVER 150 T-NA * 60141620
DIVER 200 M-A 60121472
DIVER 200 M-NA 60121664
DIVER 200 T-NA 60121476
DIVER 200 T-NA 60121665
DIVER 200 M-A * 60141621
DIVER 200 M-NA* 60141623
DIVER 200 T-NA* 60141624
DIVER 200 T-NA * 60141625
DIVER 100 HF M-A 60121666
DIVER 100 HF M-NA 60121667
DIVER 100 HF T-NA 60121668
DIVER 100 HF T-NA 60121669
DIVER 150 HF M-A 60121670
DIVER 150 HF M-NA 60121671
DIVER 150 HF T-NA 60121473
DIVER 150 HF T-NA 60121672
DIVER 200 HF M-A 60121673
DIVER 200 HF M-NA 60121674
DIVER 200 HF T-NA 60121474
DIVER 200 HF T-NA 60121475

A = Автоматический,  с поплавком NA = Не автоматический,  без поплавка

CB

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1x230 V~ 1,1 0,75 1 6,2 20 450

28 26 24 22 20 16 13 10
3x230 V~

1,2 0,75 1
4,3

- -
3x400 V~ 2,5

1x230 V~ 1,7 1 1,5 8,1 30 450

40 38 35 32 28 24 20 15
3x230 V~

1,8 1 1,5
6

- -
3x400 V~ 3,5

1x230 V~ 2,15 1,5 2 10,8 35 450

55 51 48 44 39 34 28 20
3x230 V~

2,1 1,5 2
8,5

- -
3x400 V~ 4,9

*Поставляется с 20 м кабелем

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИН.
МОЩНОСТЬ I

A
Qм3/ч
л/минмкФ Vc

0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8
кВт л.с. 10 20 30 40 50 60 70 80

1x230 V~ 0,85 0,55 0,75 4,6 16 450

H
(м)

35 33 30 26 22 18 14 9
3x230 V~

0,8 0,55 0,75
2,9

- -
3x400 V~ 1,7

1x230 V~ 1,1 0,75 1 5,9 20 450

50 45 41 35 30 25 18 11
3x230 V~

1,2 0,75 1
4,2

- -
3x400 V~ 2,4

1x230 V~ 1,6 1 1,5 7,8 30 450

72 67 60 52 45 35 26 16
3x230 V~

1,55 1 1,5
5,7

- -
3x400 V~ 3,3

1x230 V~ 1,6 1 1,5 7,8 30 450

72 67 60 52 45 35 26 16
3x230 V~

1,55 1 1,5
5,7

- -
3x400 V~ 3,3

1x230 V~ 2,3 1,5 2 10,7 35 450

96 90 85 70 60 47 35 21
3x230 V~

2,15 1,5 2
8,5

- -
3x400 V~ 4,9

1x230 V~ 2,3 1,5 2 10,7 35 450

96 90 85 70 60 47 35 21
3x230 V~

2,15 1,5 2
8,5

- -
3x400 V~ 4,9
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DIVER - DIVER HF - 5”
ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ ø
мм

H
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ОБЪЕМ 
УПАКОВКИ м3

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

ВЕС
Кг

L/A L/B H

DIVER 75 M
127 427 625 230 170 0,024 35 10

DIVER 75 T
DIVER 100 M

127 482 625 230 170 0,024 35 11,7
DIVER 100 T
DIVER 150 M

127 550 625 230 170 0,024 35 13,1
DIVER 150 T
DIVER 200 M

127 648 710 220 160 0,025 35 15,8
DIVER 200 T
DIVER 100 M HF

127 459 625 230 170 0,024 35 11,5
DIVER 100 T HF
DIVER 150 M HF

127 523 625 230 170 0,024 35 13
DIVER 150 T HF
DIVER 200 M HF

127 608 710 220 160 0,025 35 15,5
DIVER 200 T HF

МОДЕЛЬ КОД
ИСТОЧНИК
ПИАТНИЯ

50 Гц 

P2 НОМИНАЛ
МОЩНОСТЬ,  кВт ТОКОВАЯ

ЗАЩИТА
КОНДЕНС.

мкф
РАЗМЕРЫ

мм МОДЕЛЬ НАСОСА
кВт HP

CB 16/5 60149564 1x230 V ~ 0,55 0,75 5 A 16 85 x 170 x 65 DIVER 75 M-A // M-NA

CB 20/6 60149565 1x230 V ~ 0,75 1 6 A 20 85 x 170 x 65 DIVER 100 DIVER 100 HF - M-A // 
M-NA

CB 30/9 60149566 1x230 V ~ 1,1 1,5 9 A 30 85 x 170 x 65 DIVER 150 DIVER 150 HF - M-A // 
M-NA

CB 35/12 64148895 1x230 V ~ 1,5 2 12 A 35 85 x 170 x 65 DIVER 1200 DIVER 200 HF - M-A // 
M-NA

• Корпус из противоударного термопластика
• 2-х полюсный выключатель
• Степень защиты: IP 43

• Стартер конденсатор
• Термовыключатель

АКСЕССУАРЫ - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАСОСА
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Назначение. Разработано специально для 
индивидуальных и коллективных систем водо-
снабжения. Для скважин и колодцев диаметром 
5» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 
до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не 
вязкая, химически нейтральная, по характери-
стикам аналогичная воде. Максимальное содер-
жание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 
0°С до +40°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффу-
зоры – из технополимера; внешний кожух, кожух 
двигателя, всасывающая решетка, вал и крепеж-
ные элементы – из нержавеющей стали. Торце-
вые уплотнения масляной камеры: со стороны 
гидравлической части – карбид кремния/карбид 

кремния, со стороны двигателя – графит/
керамика.
Особенности. Многоступенчатый колодезный 
насос. Уплотнение вала – масляная камера с 
двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные 
модели укомплектованы встроенным конден-
сатором и тепловым выключателем с автомати-
ческим перезапуском. Для трехфазных моделей 
требуется внешняя защита от перегрузки. Моде-
ли с индексом «М-А» дополнительно оборудова-
ны поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном поло-
жении. При продолжительной работе насос 
может находиться в не полностью погруженном 
положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

PULSAR 
5”  ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛЬ КОД

PULSAR 30/50 M-A 104160000
PULSAR 30/50 M-NA 104160010
PULSAR 30/50 T-NA 104160420
PULSAR 30/50 T-NA 104160020
PULSAR 40/50 M-A 104160030
PULSAR 40/50 M-NA 104160040
PULSAR 40/50 T-NA 104160450
PULSAR 40/50 T-NA 104160050
PULSAR 50/50 M-A 104160060
PULSAR 50/50 M-NA 104160070
PULSAR 50/50 T-NA 104160480
PULSAR 50/50 T-NA 104160080
PULSAR 65/50 M-A 104160090
PULSAR 65/50 M-NA 104160100
PULSAR 65/50 T-NA 104160510
PULSAR 65/50 T-NA 104160110
PULSAR 30/80 M-A 104160230
PULSAR 30/80 M-NA 104160240
PULSAR 30/80 T-NA 104160650
PULSAR 30/80 T-NA 104160250
PULSAR 40/80 M-A 104160260
PULSAR 40/80 M-NA 104160270
PULSAR 40/80 T-NA 104160680
PULSAR 40/80 T-NA 104160280
PULSAR 50/80 M-A 104160290
PULSAR 50/80 M-NA 104160300
PULSAR 50/80 T-NA 104160710
PULSAR 50/80 T-NA 104160310

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ..
МОЩНОСТЬ I

A

КОНДЕНСАТОР Qм3/ч
л/мин

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2
мкФ VcкВт л.с. 0 20 40 60 80 100 120

1x230 V~ 0,94 0,55 0,75 4,5
16 450

H
(м)

42 38,2 33,8 24,8 13,5
1x230 V~ 0,94 0,55 0,75 4,5

3x230 V~ 0,87 0,55 0,75 2,85
- -

3x400 V~ 0,87 0,55 0,75 1,65

1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2
16 450

56 51 45 33 18
1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2

3x230 V~ 1,03 0,75 1 3,2
- -

3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85

1x230 V~ 1,45 1 1,36 6,5
25 450

72 65,5 58 43,6 24,5
1x230 V~ 1,45 1 1,36 6,5

3x230 V~ 1,35 1 1,36 4,15
- -

3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4

1x230 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8
30 450

86 78,5 70 52,8 29
1x230 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8

3x230 V~ 1,60 1,2 1,6 5
- -

3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9

1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2
16 450

51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 13
1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2

3x230 V~ 1,03 0,75 1 3,2
- -

3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85

1x230 V~ 1,45 1 1,36 6,5
25 450

64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,2
1x230 V~ 1,45 1 1,36 6,5

3x230 V~ 1,35 1 1,36 4,15
- -

3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4

1x230 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8
30 450

77 73,2 68 60 50 37 19,6
1x230 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8

3x230 V~ 1,60 1,2 1,6 5
- -

3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

561

ПО
ГР

УЖ
НЫ

Е Н
АС

О
СЫ

 И
ПО

ГР
УЖ

НЫ
Е Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛИ

DNM 1"1/4 G

H

138 Ø

МОДЕЛЬ H
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ОБЪЕМ
УПАКОВКИ

м3

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТ

DNM
мм

ВЕС кг

L/A L/B H MA MNA TNA

PULSAR 30/50 M
562 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 17,3 16,7 17,3

PULSAR 30/50 T
PULSAR 40/50 M

562 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 17,5 17 17,5
PULSAR 40/50 T
PULSAR 50/50 M

630 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 18,5 18 18,5
PULSAR 50/50 T
PULSAR 65/50 M

657 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 19,5 19 19,5
PULSAR 65/50 T
PULSAR 30/80 M

562 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 7,5 17 17,5
PULSAR 30/80 T
PULSAR 40/80 M

630 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 18,5 18 18,5
PULSAR 40/80 T
PULSAR 50/80 M

657 690 220 165 0,037 20 1 1/4 ” 19,5 19 19,5
PULSAR 50/80 T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

PULSAR 
5”  ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ
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Назначение. Разработано специально для 
индивидуальных и коллективных систем водо-
снабжения.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 
до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вяз-
кая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде. Максимальное содержание песка 
в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 0°С до +40°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффу-
зоры – из технополимера; внешний кожух, кожух 
двигателя, основание насоса со всасывающим 
патрубком, вал и крепежные элементы – из нержа-
веющей стали. Торцевые уплотнения масляной 
камеры: со стороны гидравлической части – кар-
бид кремния/карбид кремния, со стороны двига-
теля – графит/керамика.

Особенности: Многоступенчатый колодезный 
насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя 
торцевыми уплотнениями. Однофазные модели 
укомплектованы встроенным конденсатором и 
тепловым выключателем с автоматическим пере-
запуском. Для трехфазных моделей требуется 
внешняя защита от перегрузки. Все
модели оборудованы всасывающим патрубком.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном поло-
жении. Возможен вариант «сухой» установки. При 
продолжительной работе насос может находиться 
в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

PULSAR DRY
5”  ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

PULSAR DRY 20/50 M-NA 104165280
PULSAR DRY 20/50 T-NA 104165490
PULSAR DRY 20/50 T-NA 104165290
PULSAR DRY 30/50 M-NA 104165200
PULSAR DRY 30/50 T-NA 104165410
PULSAR DRY 30/50 T-NA 104165210
PULSAR DRY 40/50 M-NA 104165220
PULSAR DRY 40/50 T-NA 104165430
PULSAR DRY 40/50 T-NA 104165230
PULSAR DRY 50/50 M-NA 104165240
PULSAR DRY 50/50 T-NA 104165450
PULSAR DRY 50/50 T-NA 104165250
PULSAR DRY 65/50 M-NA 104165260
PULSAR DRY 65/50 T-NA 104165470
PULSAR DRY 65/50 T-NA 104165270
PULSAR DRY 30/80 M-NA 104165300
PULSAR DRY 30/80 T-NA 104165510
PULSAR DRY 30/80 T-NA 104165310
PULSAR DRY 40/80 M-NA 104165320
PULSAR DRY 40/80 T-NA 104165530
PULSAR DRY 40/80 T-NA 104165330
PULSAR DRY 50/80 M-NA 104165340
PULSAR DRY 50/80 T-NA 104165550
PULSAR DRY 50/80 T-NA 104165350

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ..
МОЩНОСТЬ I

A
Qм3/ч
л/минмкФ Vc

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2
кВт л.с. 0 20 40 60 80 100 120

1x230 V~ 0,78 0,55 0,75 3,7 20 450

H
(м)

29 27 23,2 17,2 10,33x230 V~ 0,60 0,55 0,75 2,8
- -

3x400 V~ 0,60 0,55 0,75 1,62

1x230 V~ 0,94 0,55 0,75 4,4 16 450

42 38,2 33,8 24,8 13,53x230 V~ 0,87 0,55 0,75 2,85
- -

3x400 V~ 0,87 0,55 0,75 1,65

1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450

56 51 45 33 183x230 V~ 1,03 0,75 1 3,2
- -

3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85

1x230 V~ 1,45 1 1,36 6,5 25 450

72 65,5 58 43,6 24,53x230 V~ 1,35 1 1,36 4,15
- -

3x400 V~ 1,35 1 1,36 2,4

1x230 V~ 1,70 1,2 1,6 7,8 30 450

86 78,5 70 52,8 293x230 V~ 1,60 1,2 1,6 5
- -

3x400 V~ 1,60 1,2 1,6 2,9

1x230 V~ 1,12 0,75 1 5,2 16 450

51 48,2 44,8 39,2 32,4 23,5 133x230 V~ 1,03 0,75 1 3,2
- -

3x400 V~ 1,03 0,75 1 1,85

1x230 V~ 0,78 1 1,36 6,5 25 450

64 61 56,8 50 41,5 30,5 16,23x230 V~ 0,60 1 1,36 4,15
- -

3x400 V~ 0,60 1 1,36 2,4

1x230 V~ 0,94 1,2 1,6 7,8 30 450

77 73,2 68 60 50 37 19,63x230 V~ 0,87 1,2 1,6 5
- -

3x400 V~ 0,87 1,2 1,6 2,9
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

PULSAR DRY
5”  ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

МОДЕЛЬ H
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ОБЪЕМ
УПАКОВКИ

м3

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

Ø, мм ВЕС кг

L/A L/B H DNM DNA MNA TNA

PULSAR DRY 20/50 M-NA
603 780 240 265 0,049 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 16,5 17
PULSAR DRY 20/50 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 30/50 M-NA
562 690 220 165 0,037 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 16,7 17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 40/50 M-NA
562 690 220 165 0,037 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 17 17,5
PULSAR DRY 40/50 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 50/50 M-NA
630 690 220 165 0,037 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 18 18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 65/50 M-NA
657 690 220 165 0,037 9

1 1/4 ” 1 1/4 ” 19 19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 30/80 M-NA
562 690 220 165 0,037 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 17 17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 40/80 M-NA
630 690 220 165 0,037 20

1 1/4 ” 1 1/4 ” 18 18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”

PULSAR DRY 50/80 M-NA
657 690 220 165 0,037 9

1 1/4 ” 1 1/4 ” 19 19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA 1 1/4 ” 1 1/4 ”
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ КОД

DIVER 6 - 600 M-A 60122630

DIVER 6 - 700 M-A 60122631

DIVER 6 - 850 M-A 60122632

Назначение. Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснаб-
жения, систем полива. Для скважин и колодцев 
диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 
до 5,7 куб.м/ч, напор – до 45,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вяз-
кая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффу-
зоры, внешний корпус и гидравлический корпус 
– из технополимера; кожух двигателя, всасыва-
ющая решетка, вал и крепежные элементы – из 
нержавеющей стали. Торцевые уплотнения мас-
ляной камеры – сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный 
насос. Уплотнение вала – масляная камера с 
двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели 
укомплектованы поплавковым выключателем, 
конденсатором и тепловым выключателем с авто-
матическим перезапуском.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положе-
нии. При продолжительной работе насос может 
находиться в не полностью погруженном поло-
жении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем и 
вилкой, обратный клапан и четырехразмерный 
штуцер.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

DIVER 6
 6” ПОГРУЖНЫЕ  КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ 
НОМИНАЛ.

ДЛИНА
КАБЕЛЬ

м
кВт л. с.

1 x 230 V 0,55 0,75 15

1 x 230 V 0,65 0,88 15

1 x 230 V 0,75 1 15

МОДЕЛЬ A
мм

øb
мм

h
мм

h1
мм

Ø
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
м3

БРУТТО  ВЕС
Кг

DIVER 6 600 M-A 150 52 350 293 1” 0,008 7,5
DIVER 6 700 M-A 150 52 375 318 1” 0,008 8,7
DIVER 6 800 M-A 150 52 400 343 1” 0,009 9

600

700

800



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

565

ПО
ГР

УЖ
НЫ

Е Н
АС

О
СЫ

 И
ПО

ГР
УЖ

НЫ
Е Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIVERTRON

DIVERTRON X

Назначение: Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснабже-
ния. Для колодцев диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 
до 5,7 куб.м/ч, напор – до 47 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная 
глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вяз-
кая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде. Температура – от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффу-
зоры, внешний корпус и гидравлический корпус – 
из технополимера; кожух двигателя, всасывающая 
решетка, вал и крепежные элементы – из нержа-
веющей стали. Торцевые уплотнения масляной 
камеры – сальниковые уплотнения.
Особенности. Многоступенчатый колодезный 

насос. Уплотнение вала – масляная камера с 
двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели 
укомплектованы электро механической системой 
управления со встроенными датчиками давления 
и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода 
и перегрузки. Модели с индексом «Х» оборудо-
ваны всасывающим патрубком для организации 
забора воды из верхних слоев, при помощи гибко-
го всасывающего патрубка с поплавком (заказыва-
ется отдельно).
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положе-
нии. При продолжительной работе
насос может находиться в не полностью погру-
женном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

DIVERTRON
6”  ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

DIVERTRON 
1000 M 60122623

DIVERTRON X 
1000 M 60122625

DIVERTRON 
1200 M 60122626

DIVERTRON X 
1200 M 60122627

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ 
НОМИНАЛ.

ДЛИНА
КАБЕЛЬ

м
кВт л. с.

1 x 230 V 0,65 0,88 15

1 x 230 V 0,65 0,88 15

1 x 230 V 0,75 1 15

1 x 230 V 0,75 1 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ A
мм

øD
мм

H
мм

DNM
мм

ВЕС
Кг

DIVERTRON 1000 150 30 450 1” 11
DIVERTRON X 1000 150 30 450 1” 11
DIVERTRON1200 150 30 450 1” 11
DIVERTRON X 1200 150 30 480 1” 11

1000 1200

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ КОД

гибкий шланг с поплавком для DIVERTRON x 60112006

вспомогательный бак для DIVERTRON 60117315
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MICRA HS - ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Micra 302-2

H
(м)

24 21 19 16 13 10 6

Micra 302-3 35 31 29 25 20 15 10

Micra 302-4 45 42 40 32 28 20 12

Micra 302-5 62 57 52 45 39 30 20

Micra 302-6 70 65 60 50 40 30 20

Micra 302-7 80 75 68 55 47 35 22

Micra 302-8 90 82 79 63 55 40 23

Micra 303-2 30 27 26 24 22 20 16 13

Micra 303-3 45 42 40 36 33 30 25 20

Micra 303-4 60 57 54 50 47 41 37 30

Micra 303-5 72 70 65 61 56 50 44 36

Micra 303-6 85 81 77 71 65 58 50 40

Micra 304-3 48 45 43 41 39 37 33 30 28 25

Micra 304-4 65 63 61 58 55 51 47 42 38 32

МОДЕЛЬ
Qм3/ч
л/мин

1 1,2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

17 20 33 42 50 58 67 75 84 92

3” ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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ACTIVE DRIVER 

Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения с 
поддержание постоянного давления в системе.  Для 
скважин 3”  и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,5 до 
5,5 куб.м./час Напор - до 107 м водяного столба Мак-
симальное рабочее давление: Максимальная глубина 
погружения - 20 метров .
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твер-
дых включений и минеральных масел, не вязкая, химиче-
ски нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. 
Максимальное содержание песка в воде 30 гр./куб.м. 
Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочие колеса, диффузоры и 
обратный клапан из технополимера, основания двига-
теля и гидравлической части из латуни, кожух гидрав-
лической части из латуни, кожух двигателя, валы, муфта 

и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. 
Все насосы укомплектованы блоками частотного управ-
ления, которые оборудованы встроенной защитой от 
«сухого» хода и перегрузки. Обратный клапан встроен 
в насос
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или гори-
зонтальном положении. В случае горизонтального 
положения вала необходимо соблюсти требования по 
нагрузке подшипников и организовать поток жидкости 
для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного 
регулирования.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

MICRA HS 
3”  ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ КОД

MICRA HS 302 - 2 60141518
MICRA HS 302 - 3 60141519
MICRA HS 302 - 4 60141520
MICRA HS 302 - 5 60141521
MICRA HS 302 - 6 60141522
MICRA HS 302 - 7 60141524
MICRA HS 302 - 8 60141525
MICRA HS 303 - 2 60141526
MICRA HS 303 - 3 60141527
MICRA HS 303 - 4 60141528
MICRA HS 303 - 5 60141529
MICRA HS 303 - 6 60141530
MICRA HS 304 - 3 60141531
MICRA HS 304 - 4 60141533
MICRA HS 302-2 +L30 60141534
MICRA HS 302-3 +L30 60141535
MICRA HS 302-4 +L30 60141536
MICRA HS 302-5 +L30 60141537
MICRA HS 302-6 +L30 60141538
MICRA HS 302-7 +L30 60141539
MICRA HS 302-8 +L30 60141540
MICRA HS 303-2 +L30 60141541
MICRA HS 303-3 +L30 60141542
MICRA HS 303-4 +L30 60141543
MICRA HS 303-5 +L30 60141544
MICRA HS 303-6 +L30 60141545
MICRA HS 304-3 +L30 60141546
MICRA HS 304-4 +L30 60141547

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИНА
КАБЕЛЬ

м
Qм3/ч
л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ∼ 6300 1/мин)

ACTIVE DRIVER
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5,5

17 25 33 42 50 58 67 75 84 92

1x230 V ~ 1 1,4

H
(м)

24 21 19 16 13 10 6

1x230 V ~ 1.1 1,4 35 31 29 25 20 15 10

1x230 V ~ 1.2 1,4 45 42 40 32 28 20 12

1x230 V ~ 1.5 1,4 62 57 52 45 39 30 20

1x230 V ~ 1.6 1,4 70 65 60 50 40 30 20

1x230 V ~ 1.8 1,4 80 75 68 55 47 35 22

1x230 V ~ 2 1,4 90 82 79 63 55 40 23

1x230 V ~ 1.1 1,4 30 27 26 24 22 20 16 13

1x230 V ~ 1.3 1,4 45 42 40 36 33 30 25 20

1x230 V ~ 1.6 1,4 60 57 54 50 47 41 37 30

1x230 V ~ 1.9 1,4 72 70 65 61 56 50 44 36

1x230 V ~ 2.2 1,4 85 81 77 71 65 58 50 40

1x230 V ~ 1.8 1,4 48 45 43 41 39 37 33 30 28 25

1x230 V ~ 2.1 1,4 65 63 61 58 55 51 47 42 38 32

1x230 V ~ 1 30 24 21 19 16 13 10 6

1x230 V ~ 1.1 30 35 31 29 25 20 15 10

1x230 V ~ 1.2 30 45 42 40 32 28 20 12

1x230 V ~ 1.5 30 62 57 52 45 39 30 20

1x230 V ~ 1.6 30 70 65 60 50 40 30 20

1x230 V ~ 1.8 30 80 75 68 55 47 35 22

1x230 V ~ 2 30 90 82 79 63 55 40 23

1x230 V ~ 1.1 30 30 27 26 24 22 20 16 13

1x230 V ~ 1.3 30 45 42 40 36 33 30 25 20

1x230 V ~ 1.6 30 60 57 54 50 47 41 37 30

1x230 V ~ 1.9 30 72 70 65 61 56 50 44 36

1x230 V ~ 2.2 30 85 81 77 71 65 58 50 40

1x230 V ~ 1.8 30 48 45 43 41 39 37 33 30 28 25

1x230 V ~ 2.1 30 65 63 61 58 55 51 47 42 38 32
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MICRA HS 
3”  ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

MICRA HS 302-2 +L60 60141548
MICRA HS 302-3 +L60 60141549
MICRA HS 302-4 +L60 60141550
MICRA HS 302-5 +L60 60141551
MICRA HS 302-6 +L60 60141552
MICRA HS 302-7 +L60 60141553
MICRA HS 302-8 +L60 60141554
MICRA HS 303-2 +L60 60141555
MICRA HS 303-3 +L60 60141556
MICRA HS 303-4 +L60 60141557
MICRA HS 303-5 +L60 60141558
MICRA HS 303-6 +L60 60141559
MICRA HS 304-3 +L60 60141560
MICRA HS 304-4 +L60 60141561

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИНА
КАБЕЛЬ

м
Qм3/ч

л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ n ∼ 6300 1/min)

ACTIVE DRIVER
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

 m. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5,5

17 25 33 42 50 58 67 75 84 92

1x230 V ~ 1 60

H
(м)

24 21 19 16 13 10 6

1x230 V ~ 1.1 60 35 31 29 25 20 15 10

1x230 V ~ 1.2 60 45 42 40 32 28 20 12

1x230 V ~ 1.5 60 62 57 52 45 39 30 20

1x230 V ~ 1.6 60 70 65 60 50 40 30 20

1x230 V ~ 1.8 60 80 75 68 55 47 35 22

1x230 V ~ 2 60 90 82 79 63 55 40 23

1x230 V ~ 1.1 60 30 27 26 24 22 20 16 13

1x230 V ~ 1.3 60 45 42 40 36 33 30 25 20

1x230 V ~ 1.6 60 60 57 54 50 47 41 37 30

1x230 V ~ 1.9 60 72 70 65 61 56 50 44 36

1x230 V ~ 2.2 60 85 81 77 71 65 58 50 40

1x230 V ~ 1.8 60 48 45 43 41 39 37 33 30 28 25

1x230 V ~ 2.1 60 65 63 61 58 55 51 47 42 38 32

0

0

Q l/s

Q l/min

0,25 0,5 0,75 1 1,25

12,5 25 37,5 50 62,5 75

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Q m3/h

0

100

200

300

400

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm2,5

2,5 5 7,5 10 12,5 15

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

0

20

40

60

80

100

120

0

H
m

P
kPa

400

600

800

1000

1200

200

302 2

302 3

302 4

302 5

302 6

302 7

302 8

0

0

Q l/s

Q l/min

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50

12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5Q m3/h

0

100

200

300

400

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm2,5

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

0

20

40

60

80

100

120

0

H
m

P
kPa

400

600

800

1000

1200

200

303 2

303 3

303 4

303 5

303 6

0

0

Q l/s

Q l/min

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50

12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5

1,75

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Q m3/h

0

100

200

300

400

H
ft

0

0

Q IMP gpm

Q US gpm2,5

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

0

20

40

60

80

100

120

0

H
m

P
kPa

400

600

800

1000

1200

200

304 3

304 4

MICRA HS 304

MICRA HS 302 MICRA HS 303

*Эксплуатационные характеристики измерены при максимальной частоте 110 Гц.
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ ø
мм

H
мм

DNM
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

L/A L/B H

Micra HS 302-2 74 580 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-3 74 605 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-4 74 630 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-5 74 655 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-6 74 680 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-7 74 705 1” G 320 1300 275

Micra HS 302-8 74 730 1” G 320 1300 275

Micra HS 303-2 74 580 1” G 320 1300 275

Micra HS 303-3 74 605 1” G 320 1300 275

Micra HS 303-4 74 630 1” G 320 1300 275

Micra HS 303-5 74 655 1” G 320 1300 275

Micra HS 303-6 74 680 1” G 320 1300 275

Micra HS 304-3 74 605 1” G 320 1300 275

Micra HS 304-4 74 630 1” G 320 1300 275

№. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАСОС

1 ОСНОВАНИЕ  ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛАТУНЬ OT58

2 РАБОЧЕЕ  КОЛЕСО НОРИЛ GFN2

3 ДИФФУЗОР ПОЛИАЦЕТАЛ 

4 ВАЛ С МУФТОЙ AISI 430F 

5 СТОПОРНАЯ ГАЙКА РАБОЧИХ КОЛЕС AISI 304 

6 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ AISI 430 

7 ФИЛЬТР AISI 430 

8 КЛАПАН ПОЛИАЦЕТАЛ 

9 КРЫШКА НАПОРНОЙ КАМЕРЫ ЛАТУНЬ OT58 

10 КОРПУС НАСОСА AISI 304 

11 ВТУЛКИ AISI 316L 

ДВИГАТЕЛЬ

12 ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ КОЖУХ AISI 304 

13 ВАЛ AISI 431 

14 ВЕРХ.ОПОРА ЛАТУНЬ OT58 

15 НИЖ.ОПОРА   ЛАТУНЬ OT58 

16 ПРОКЛАДКА NBR

17 ПРОКЛАДКИ NBR

18 МЕМБРАНА EPDM

19 КАБЕЛЬ EPDM

20 ШПИЛЬКА AISI 304

21 ЗАЩИТА ОТ ПЕСКА NBR

22 ВИНТЫ AISI 304

9

8
5
11

2
10

4
21
22
16
14

12

13

17

15

18

6

3

1

7

19
20

MICRA HS 
3”  ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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+

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 

трубопровод
(в дом)

обязательные элементы

рекомендации

внимание

установка датчика давления
на трубопроводе

Расширительный бак
(3-8 литров)

Обратный клапан установлен для
поддержания работы

3. Датчик давления
4. Датчик потока

В некоторых случаях мы рекомендуем 
устанавливать фильтр после датчика 
давления для предохранения датчика от 
повреждений

 Максимальная частота ADAC равна 110 Гц

1. Насос
2. Инвертор ADAC
3. Датчик давления (НЕОБХОДИМЫЙ)
4. Датчик потока
5. Обратный клапан
6. Расширительный бак

СТР. 14

ADAC

МОДЕЛЬ НАСОСА
КОД

(инвертор не 
входит)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

НАСОСА  50 Гц

МОДЕЛЬ
ИНВЕРТОРА КОД

ADAC
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

50 Гц

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬ КОД

MICRA HS 302-4 60151499 Трехфазн.
3x230 V~

ADAC M/T 2.2 60145524 Однофазн.
1x230 V~

датчик давления 25 бар в сборке 
с кабелем (4 m.) 88002533

MICRA HS 302-6 60146564 Трехфазн.
3x230 V~

MICRA HS 302-8 60146565 Трехфазн.
3x230 V~

MICRA HS 303-5 60151195 Трехфазн.
3x230 V~

MICRA HS 304-4 60152301 Трехфазн.
3x230 V~

3
4

АКСЕССУАРЫ для ADAC стр. 18

МОДЕЛЬ КОД

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 1,5 мм2 60149594
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 2,5 мм2 60149595
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 4 мм2 60149596
МУФТА (для кабеля 1,0  мм2) 60141658
КОННЕКТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ AAGCA

АКСЕССУАРЫ

MICRA HS + ADAC
пример установки
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

Назначение. Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснабже-
ния. Для скважин диаметром 3» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 
до 2,7 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Максимальное содержание песка в воде 
– 40 г/куб.м. Температура – от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса, диф-
фузоры и обратный клапан – из технополимера, 
основания двигателя и гидравлической части – из 
бронзы, кожух гидравлической части, кожух дви-
гателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля – из 
нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный 
насос. Все двигатели оборудованы встроенной 
тепловой защитой с автоматическим перезапу-
ском. Однофазные модели требуют доукомплек-
тации устройством Control Box, в которое встроен 
конденсатор.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или гори-
зонтальном положении. В случае горизонтально-
го положения вала необходимо соблюсти требо-
вания по нагрузке подшипников и организовать 
поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 
длиной для модели Micra 50 – 1 м., Micra 75 – 1,2 м., 
Micra 100 – 1,4 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

MICRA
3” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ КОД

MICRA 50 M 0090114

MICRA 75 M 0090418

MICRA 75 T 0090618

MICRA 100 M 0090817

MICRA 100 T 0090944

MICRA 50 M + 15 м. кабель + Control Box 0090116

MICRA 75 M + 15 м. кабель + Control Box 0090419

MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box 0090818

0 0,5 1 1,5 2 2,5 
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MICRA 50

MICRA 75

MICRA 100

MICRA 50 74 930 1” 86 1150 9

MICRA 75 74 1145 1” 86 1350 10,2
MICRA 100 74 1390 1” 86 1600 13,6

МОДЕЛЬ ø
мм

H
мм

DNM
мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ВЕС 
кгø H

АКСЕССУАРЫ 

МОДЕЛЬ КОД

ИСТОЧНИК
ПИАТНИЯ

50 Гц 

P2
НОМИНАЛ ЗАЩИТА РАЗМЕРЫ

мм
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

С НАСОСОМ
1x230 кВт л.с.

CB 05/12 60140961 1 x 230 V 0,37 0,5 5 A 85 x 170 x 65 MICRA 50 M

CB 06/16 60140962 1 x 230 V 0,55 0,75 6 A 85 x 170 x 65 MICRA 75 M

CB 07/20 60140963 1 x 230 V 0,75 1 7 A 85 x 170 x 65 MICRA 100 M

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ I

A

КОНДЕНСАТОР
Qм3/ч
л/минмкФ Vc

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

кВт л.с. 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1x230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3,3 12 450

H
(м)

45 41 38 35 31 27 21 14 6

1x230 V ~ 0,95 0,55 0,75 5,1 16 450 68 64 59 54 48 42 33 23 11

3x400 V ~ 0,9 0,55 0,75 1,9 – – 68 64 59 54 48 42 33 23 11

1x230 V ~ 1,2 0,75 1 6,1 20 450 90 84 78 72 65 56 44 30 14

3x400 V ~ 1,15 0,75 1 2,4 – – 90 84 78 72 65 56 44 30 14

1x230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3,3 12 450 45 41 38 35 31 27 21 14 6

1x230 V ~ 0,95 0,55 0,75 5,1 16 450 68 64 59 54 48 42 33 23 11

1x230 V ~ 1,2 0,75 1 6,1 20 450 90 84 78 72 65 56 44 30 14
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CS4A-8 M - 0,37 0,5 51 44,4 26,8 13,7
CS4A-12 M CS4A-12 T 0,37 0,5 76,5 66,6 40,2 20,5
CS4A-18 M CS4A-18 T 0,55 0,75 114,8 99,8 60,3 30,8
CS4A-25 M CS4A-25 T 0,75 1 159,4 138,7 83,7 42,7
CS4A-36 M CS4A-36 T 1,1 1,5 229,5 200 120,6 61,6
CS4B-5 M - 0,25 0,33 31 30 26 22,6 19 10
CS4B-8 M CS4B-8 T 0,37 0,5 49,6 47,8 41,5 36,2 30,6 16
CS4B-12 M CS4B-12 T 0,55 0,75 74,4 71,8 62,3 54,4 45,8 24
CS4B-16 M CS4B-16 T 0,75 1 99,2 95,7 83 72,5 61 32
CS4B-24 M CS4B-24 T 1,1 1,5 148,8 143,5 124,6 108,7 91,7 48
CS4C-6 M CS4C-6 T 0,37 0,5 33 31,8 30,7 29,4 26,4 22,7 13,2
CS4C-9 M CS4C-9 T 0,55 0,75 49,5 47,7 46 44 39,6 34 19,8
CS4C-13 M CS4C-13 T 0,75 1 71,5 68,9 66,4 63,7 57,2 49,2 28,6
CS4C-19 M CS4C-19 T 1,1 1,5 104,5 100,7 97 93 83,6 71,8 41,8
CS4D-4 M CS4D-4 T 0,37 0,5 24 23 22 21,8 18 16,2 11,2
CS4D-6 M CS4D-6 T 0,55 0,75 36 34,5 33 31,5 27 24,3 16,8
CS4D-8 M CS4D-8 T 0,75 1 48 46 44 42 36 32,5 22,4
CS4D-13 M CS4D-13 T 1,1 1,5 78 74,7 71,5 68,3 59 52,6 36,4

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 10 20 25 30 40 50 70 80 100

CS4

4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

S4A-8 M - 0,37 0,5 51 44,4 26,8 13,7
S4A-12 M - 0,37 0,5 76,5 66,6 40,2 20,5
S4A-18 M S4A-18 T 0,55 0,75 114,8 99,8 60,3 30,8
S4A-25 M S4A-25 T 0,75 1 159,4 138,7 83,7 42,7
S4A-36 M S4A-36 T 1,1 1,5 229,5 200 120,6 61,6
S4A-50 M S4A-50 T 1,5 2 318,8 277,4 167,5 85,5
S4B-5 M - 0,25 0,33 31 30 26 22,6 19 10
S4B-8 M - 0,37 0,5 49,6 47,8 41,5 36,2 30,6 16
S4B-12 M S4B-12 T 0,55 0,75 74,4 71,8 62,3 54,4 45,8 24
S4B-16 M S4B-16 T 0,75 1 99,2 95,7 83 72,5 61 32
S4B-24 M S4B-24 T 1,1 1,5 148,8 143,5 124,6 108,7 91,7 48
S4B-32 M S4B-32 T 1,5 2 198,4 191,4 166 144,9 122,2 64
S4B-40 M S4B-40 T 2,2 3 248 239,2 207,6 181,2 152,8 80
S4B-48 M S4B-48 T 2,2 3 297,6 287,1 249,2 217,4 183,4 96
S4C-6 M - 0,37 0,5 33 31,8 30,7 29,4 26,4 22,7 13,2
S4C-9 M S4C-9 T 0,55 0,75 49,5 47,7 46 44 39,6 34 19,8
S4C-13 M S4C-13 T 0,75 1 71,5 68,9 66,4 63,7 57,2 49,2 28,6
S4C-19 M S4C-19 T 1,1 1,5 104,5 100,7 97 93 83,6 71,8 41,8
S4C-25 M S4C-25 T 1,5 2 137,5 132,5 128 122,5 110 94,5 55
S4C-32 M S4C-32 T 2,2 3 176 169,6 163 156,8 140,8 120,9 70,4
S4C-39 M S4C-39 T 2,2 3 214,5 206,7 200 191,1 171,6 147,4 85,8
- S4C-45 T 3 4 247,5 238,5 229 220,5 198 170,1 99
- S4C-51 T 3 4 280,5 270,3 261 250 224,4 192,8 112,2
S4D-4 M - 0,37 0,5 24 23 22 21,8 18 16,2 11,2
S4D-6 M S4D-6 T 0,55 0,75 36 34,5 33 31,5 27 24,3 16,8
S4D-8 M S4D-8 T 0,75 1 48 46 44 42 36 32,5 22,4
S4D-13 M S4D-13 T 1,1 1,5 78 74,7 71,5 68,3 59 52,6 36,4
S4D-17 M S4D-17 T 1,5 2 102 98 93,5 89,5 77,5 68,8 47,6
S4D-21 M S4D-21 T 2,2 3 126 121 115,5 110 96 85 58,8
S4D-25 M S4D-25 T 2,2 3 150 144 137,5 132 114,5 101,2 70
- S4D-29 T 3 4 174 166 159,5 152 132 117,4 81,2
- S4D-34 T 3 4 204 196 187 179,5 155 137,7 95,2
- S4D-38 T 4 5,5 228 219 209 200 173 153,9 106,4
- S4D-45 T 4 5,5 270 259 247,5 237 205 182,2 127
S4E-6 M S4E-6 T 0,75 1 40,5 31,5 30 27 17,6 7,7
S4E-8 M S4E-8 T 1,1 1,5 54 42 40 37 23,4 10,3
S4E-12 M S4E-12 T 1,5 2 81 63 60 55 35,2 15,5
S4E-17 M S4E-17 T 2,2 3 114,8 89,5 86 78 49,8 21,9
- S4E-20 T 3 4 135 105 101,5 91 58,6 25,7
- S4E-23 T 3 4 155,4 120,5 117 104,5 67,4 29,6
- S4E-27 T 4 5,5 182,4 141,5 137 122,5 79,2 34,8
- S4E-31 T 4 5,5 209,4 162 156 140 90,9 39,9
- S4E-36 T 5,5 7,5 243,2 188 180 162 105,5 46,5
- S4E-42 T 5,5 7,5 283,7 220 211 189 123,2 54
S4F-7 M S4F-7 T 2,2 3 40,5 36 33 24 15 11
- S4F-10 T 3 4 58 50,8 47 34 22 16
- S4F-13 T 4 5,5 76 66 62 44,7 28 20
- S4F-18 T 5,5 7,5 104,5 91 84 61,2 39 28

МОДЕЛЬ
НОМИНАЛ. 

МОЩНОСТЬ Qм3/ч
л/мин

0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 9 11,4 18 24 27

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ кВт л.с. 0 10 20 25 30 40 50 70 80 100 150 190 300 400 450

S4 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNM

мм
H

мм

ДЛИНА
КАБЕЛЬ

м.

ВЕС
Кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.
кВт л.с.

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4 " G-F 577 15 13 18

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4 " G-F 677 15 14,7 18

3x400 V ~ 0,37 0,5 1,6 1 1/4 " G-F 657 15 12,9 18

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4 " G-F 825 30 18,3 18

3x400 V ~ 0,55 0,75 8 1 1/4 " G-F 795 30 17,2 18

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4 " G-F 993 30 22 18

3x400 V ~ 0,75 1 12 1 1/4 " G-F 965 30 19,4 18

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4 " G-F 1303 30 25 18

3x400 V ~ 1,1 1,5 14 1 1/4 " G-F 1245 30 22,6 18

1x230 V ~ 0,25 0,33 3,3 1 1/4 " G-F 530 15 12,5 18

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4 " G-F 617 15 14 18

3x400 V ~ 0,37 0,5 1,6 1 1/4 " G-F 597 15. 12,2 18

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4 " G-F 735 15 15,9 18

3x400 V ~ 0,55 0,75 8 1 1/4 " G-F 707 15 13,5 18

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4 " G-F 853 30 20 18

3x400 V ~ 0,75 1 12 1 1/4 " G-F 825 30 18,4 18

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4 " G-F 1090 30 25 18

3x400 V ~ 1,1 1,5 14 1 1/4 " G-F 1033 30 21 18

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4 " G-F 632 15 14,1 18

3x400 V ~ 0,37 0,5 1,6 1 1/4 " G-F 612 15 12 18

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4 " G-F 758 15 14,8 18

3x400 V ~ 0,55 0,75 8 1 1/4 " G-F 729 15 13 18

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4 " G-F 915 30 21,2 18

3x400 V ~ 0,75 1 12 1 1/4 " G-F 884 30 18,5 18

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4 " G-F 1168 30 23,7 18

3x400 V ~ 1,1 1,5 5,7 1 1/4 " G-F 1110 30 21,3 18

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4 " G-F 567 15 14 18

3x400 V ~ 0,37 0,5 1,6 1 1/4 " G-F 547 15 11,8 18

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4 " G-F 660 15 14,2 18

3x400 V ~ 0,55 0,75 8 1 1/4 " G-F 632 15 13,1 18

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4 " G-F 753 15 17,2 18

3x400 V ~ 0,75 1 12 1 1/4 " G-F 725 15 14,6 18

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4 " G-F 973 30 22,6 18

3x400 V ~ 1,1 1,5 5,7 1 1/4 " G-F 915 30 20,2 18

МОДЕЛЬ КОД

CS4A-8 M 104100202
CS4A-12 M 104100212
CS4A-12 T 104103012
CS4A-18 M 104100222
CS4A-18 T 104103022
CS4A-25 M 104100232
CS4A-25 T 104103032
CS4A-36 M 104100242
CS4A-36 T 104103042
CS4B-5 M 104100402
CS4B-8 M 104100412
CS4B-8 T 104103212
CS4B-12 M 104100422
CS4B-12 T 104103222
CS4B-16 M 104100432
CS4B-16 T 104103232
CS4B-24 M 104100442
CS4B-24 T 104103242
CS4C-6 M 104100602
CS4C-6 T 104103402
CS4C-9 M 104100612
CS4C-9 T 104103412
CS4C-13 M 104100622
CS4C-13 T 104103422
CS4C-19 M 104100632
CS4C-19 T 104103432
CS4D-4 M 104100802
CS4D-4 T 104103602
CS4D-6 M 104100812
CS4D-6 T 104103612
CS4D-8 M 104100822
CS4D-8 T 104103622
CS4D-13 M 104100832
CS4D-13 T 104103632

Назначение: Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснабже-
ния. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 
0,24 до 6 куб.м/ч, напор – до 230 м. водяного 
столба.
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не 
вязкая, химически нейтральная, по характери-
стикам аналогичная воде. Максимальное содер-
жание песка в воде –120 г/куб.м. Температура: от 
0°С до +40°С.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффу-
зоры, обратный клапан и основание гидравли-
ческой части – из технополимера; кожух гидрав-
лической части, кожух двигателя, валы, муфта, 
основание двигателя и защитная крышка кабеля 
– из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный 
насос. Все однофазные модели укомплектованы 
устройством Control Box, в которое встроен кон-
денсатор и защита от перегрузки с ручным пере-
запуском. Дополнительно однофазные модели 
могут быть доукомплектованы (заказывается 
отдельно) Control Box HS для увеличения
пускового момента. Для трехфазных моделей 
требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном или 
горизонтальном положении. В случае горизон-
тального положения вала необходимо соблю-
сти требования по нагрузке подшипников и 
организовать поток жидкости для охлаждения 
двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 
длинной 15 или 30 м и нейлоновым тросом дли-
ной 15 или 30 м в зависимости от модели.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68

CS4
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступен в трехфазной версии 3х230V

ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕСКУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CS4A-12

CS4A-18

CS4A-25

CS4A-36

CS4B-5

CS4B-8

CS4B-12

CS4B-16

CS4B-24

CS4C-6

CS4C-9

CS4C-13

CS4C-19

CS4D-4

CS4D-6

CS4D-8

CS4D-13

0

CS4A-8

ОСНОВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Технополимер А

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Технополимер А с погружением в

in AISI 304 Нерж. сталь
Нержавеющая сталь AISI 304

X5CrNi1810- UNI 6900/71
ДИФФУЗОР
Технополимер А

КОРПУС ДИФФУЗОРА
Технополимер А

СТОПОРНАЯ ГАЙКА 
РАБОЧЕГО КОЛЕСА
Нержавеющая сталь

КЛАПАН
Ацеталевая смола

КРЫШКА  НАПОРНОЙ КАМЕРЫ
Технополимер А

ЗАЩИТА   КАБЕЛЯ

ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО  

Синтетический материал 
Защита от абразивного износа

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ВЕРХНЯЯ ВТУЛКА ВАЛА

Резина

ЗАДНЕЕ  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО

Синтетический материал 
Защита от абразивного износа

ВАЛ С МУФТОЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ДВИГАТЕЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

КОРПУС  НАСОСА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь AISI 304
X5CrNi1810 - UNI 6900/71

РАСПОРНАЯ ВТУЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ОПОРА
Технополимер А

НАПОРНЫЙ  ПАТРУБОК

CS4
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

575

ПО
ГР

УЖ
НЫ

Е Н
АС

О
СЫ

 И
ПО

ГР
УЖ

НЫ
Е Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛИ

МОДЕЛЬ КОД

S4 A 8 - M 504100202
S4 A 12 - M 504100212
S4 A 18 - M 504100222
S4 A 25 - M 504100232
S4 A 36 - M 504100242
S4 A 50 - M 504100252
S4 B 5 - M 504100402
S4 B 8 - M 504100412
S4 B 12 - M 504100422
S4 B 16 - M 504100432
S4 B 24 - M 504100442
S4 B 32 - M 504100452
S4 B 40 - M 504100462
S4 B 48 - M 504100472
S4 C 6 - M 504100602
S4 C 9 - M 504100612
S4 C 13 - M 504100622
S4 C 19 - M 504100632
S4 C 25 - M 504100642
S4 C 32 - M 504100652
S4 C 39 - M 504100662
S4 D 4 - M 504100802
S4 D 6 - M 504100812
S4 D 8 - M 504100822
S4 D 13 - M 504100832
S4 D 17 - M 504100842
S4 D 21 - M 504100852
S4 D 25 - M 504100862
S4 E 6 - M 504101002
S4 E 8 - M 504101012
S4 E 12 - M 504101022
S4 E 17 - M 504101032
S4 F 7 - M 504101122

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазная модель

Щит управления заказывается отдельно

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM ВЕС
КгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. I

AкВт л. с.

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 11,2

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 12,5

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4" G-F 14,5

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4" G-F 19,8

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4" G-F 19,8

1x230 V ~ 1,5 2 11 1 1/4" G-F 27,8

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 10,8

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 12,1

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4" G-F 14

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4" G-F 15,9

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4" G-F 22,6

1x230 V ~ 1,5 2 11 1 1/4" G-F 25,4

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 29

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 32,3

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 12

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4" G-F 14,2

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4" G-F 16,2

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4" G-F 18,6

1x230 V ~ 1,5 2 11 1 1/4" G-F 25,2

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 27,4

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 38

1x230 V ~ 0,37 0,5 3,3 1 1/4" G-F 11,8

1x230 V ~ 0,55 0,75 4,6 1 1/4" G-F 13,5

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 1 1/4" G-F 15

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 1 1/4" G-F 17,5

1x230 V ~ 1,5 2 11 1 1/4" G-F 19,6

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 24,9

1x230 V ~ 2,2 3 16 1 1/4" G-F 25,8

1x230 V ~ 0,75 1 6,2 2” G-F 15,4

1x230 V ~ 1,1 1,5 8,6 2” G-F 17,1

1x230 V ~ 1,5 2 11 2” G-F 19,5

1x230 V ~ 2,2 3 16 2” G-F 25,9

1x230 V ~ 2,2 3 16 2” G-F 23,5

Назначение. Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, 
а также систем ирригации. Для скважин диаметром 
4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,24 
до 24 куб.м/ч, напор – до 320 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная 
глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вяз-
кая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде. Максимальное содержание 
песка в воде – 120 г/куб.м. Температура: от 0°С до 
+40°С.
Основные материалы. Рабочие колеса, диф-
фузоры, обратный клапан – из технополимера; 
кожух гидравлической части, кожух двигателя, 
валы, муфта, защитная крышка кабеля, основания 
гидравлической части двигателя – из нержавею-
щей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный 
насос. Все однофазные модели требуют доуком-
плектации устройством Control Box, в которое 
встроен конденсатор и защита от перегрузки с руч-
ным перезапуском. Дополнительно однофазные 
модели могут быть доукомплектованы (заказывает-
ся отдельно) Control Box HS для увеличения пуско-
вого момента. Для трехфазных моделей требуется 
внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном или гори-
зонтальном положении. В случае горизонтального 
положения вала необходимо соблюсти требования 
по нагрузке подшипников и организовать поток 
жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

S4
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫПОВЫШЕННАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕСКУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Трехфазная модель

МОДЕЛЬ КОД

S4 A 18 - T 504103022

S4 A 25 - T 504103032

S4 A 36 - T 504103042

S4 A 50 - T 504103052

S4 B 12 - T 504103222

S4 B 16 - T 504103232

S4 B 24 - T 504103242

S4 B 32 - T 504103252

S4 B 40 - T 504103262

S4 B 48 - T 504103272

S4 C 9 - T 504103412

S4 C 13 - T 504103422

S4 C 19 - T 504103432

S4 C 25 - T 504103442

S4 C 32 - T 504103452

S4 C 39 - T 504103462

S4 C 45 - T 504103472

S4 C 51 - T 504103482

S4 D 6 - T 504103612

S4 D 8 - T 504103622

S4 D 13 - T 504103632

S4 D 17 - T 504103642

S4 D 21 - T 504103652

S4 D 25 - T 504103662

S4 D 29 - T 504103672

S4 D 34 - T 504103682

S4 D 38 - T 504103692

S4 D 45 - T 504103702

S4 E 6 - T 504103802

S4 E 8 - T 504103812

S4 E 12 - T 504103822

S4 E 17 - T 504103832

S4 E 20 - T 504103842

S4 E 23 - T 504103852

S4 E 27 - T 504103862

S4 E 31 - T 504103872

S4 E 36 - T 504103882

S4 E 42 - T 504103892

S4 F 7 - T 504104002

S4 F 10 - T 504104012

S4 F 13 - T 504104022

S4 F 18 - T 504104032

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM
мм

ВЕС
КгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.
A

кВт л. с.

3 x 400 V ~ 0,55 0,75 1,9 1 1/4" G-F 13,2

3 x 400 V ~ 0,75 1 2,4 1 1/4" G-F 15

3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,4 1 1/4" G-F 22,6

3 x 400 V ~ 1,5 2 4,4 1 1/4" G-F 26,8

3 x 400 V ~ 0,55 0,75 1,9 1 1/4" G-F 12,5

3 x 400 V ~ 0,75 1 2,4 1 1/4" G-F 14,2

3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,4 1 1/4" G-F 16,7

3 x 400 V ~ 1,5 2 4,4 1 1/4" G-F 23,5

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 25,3

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 27,5

3 x 400 V ~ 0,55 0,75 1,9 1 1/4" G-F 12,5

3 x 400 V ~ 0,75 1 2,4 1 1/4" G-F 14,5

3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,4 1 1/4" G-F 17,1

3 x 400 V ~ 1,5 2 4,4 1 1/4" G-F 23,2

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 29,5

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 33,5

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 1 1/4" G-F 42,6

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 1 1/4" G-F 44

3 x 400 V ~ 0,55 0,75 1,9 1 1/4" G-F 12

3 x 400 V ~ 0,75 1 4,4 1 1/4" G-F 13,5

3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,4 1 1/4" G-F 15,8

3 x 400 V ~ 1,5 2 4,4 1 1/4" G-F 17,8

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 20,1

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 1 1/4" G-F 26,5

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 1 1/4" G-F 32,5

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 1 1/4" G-F 36,5

3 x 400 V ~ 4 5,5 10 1 1/4" G-F 43,6

3 x 400 V ~ 4 5,5 10 1 1/4" G-F 46

3 x 400 V ~ 0,75 1 2,4 2” G-F 13,9

3 x 400 V ~ 1,1 1,5 3,4 2” G-F 15,5

3 x 400 V ~ 1,5 2 4,4 2” G-F 18,5

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 2” G-F 20,9

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 2” G-F 25,2

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 2” G-F 29,5

3 x 400 V ~ 4 5,5 10 2” G-F 45,8

3 x 400 V ~ 4 5,5 10 2” G-F 47

3 x 400 V ~ 5,5 7,5 14 2” G-F 62

3 x 400 V ~ 5,5 7,5 14 2” G-F 65

3 x 400 V ~ 2,2 3 5,9 2” G-F 20

3 x 400 V ~ 3 4 8,3 2” G-F 26

3 x 400 V ~ 4 5,5 10 2” G-F 34,5

3 x 400 V ~ 5,5 7,5 14 2” G-F 40

S4
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Щит управления заказывается отдельно

Доступно в трехфазной версии 3х230V
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МОДЕЛЬ КОД

S4A 8 504200200
S4A 12 504200210
S4A 18 504200220
S4A 25 504200230
S4A 36 504200240
S4A 50 504200250
S4B 5 504200400
S4B 8 504200410
S4B 12 504200420
S4B 16 504200430
S4B 24 504200440
S4B 32 504200450
S4B 40 504200460
S4B 48 504200470
S4C 6 504200600
S4C 9 504200610
S4C 13 504200620
S4C 19 504200630
S4C 25 504200640
S4C 32 504200650
S4C 39 504200660
S4C 45 504200670
S4C 51 504200680
S4D 4 504200800
S4D 6 504200810
S4D 8 504200820
S4D 13 504200830
S4D 17 504200840
S4D 21 504200850
S4D 25 504200860
S4D 29 504200870
S4D 34 504200880
S4D 38 504200890
S4D 45 504200900
S4E 6 504201000
S4E 8 504201010
S4E 12 504201020
S4E 17 504201030
S4E 20 504201040
S4E 23 504201050
S4E 27 504201060
S4E 31 504201070
S4E 36 504201080
S4E 42 504201090
S4F 7 504201200
S4F 10 504201210
S4F 13 504201220
S4F 18 504201230

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM ВЕС
Кг

МОЩНОСТЬ  НОМИНАЛ.

кВт л. с.

0,25 0,33 1 1/4" G-F 3,6

0,37 0,5 1 1/4" G-F 4,1

0,55 0,75 1 1/4" G-F 4,8

0,75 1 1 1/4" G-F 5,6

1,1 1,5 1 1/4" G-F 7,3

1,5 2 1 1/4" G-F 9

0,25 0,33 1 1/4" G-F 3,2

0,37 0,5 1 1/4" G-F 3,7

0,55 0,75 1 1/4" G-F 4,2

0,75 1 1 1/4" G-F 4,8

1,1 1,5 1 1/4" G-F 5,8

1,5 2 1 1/4" G-F 7

2,2 3 1 1/4" G-F 8,2

2,2 3 1 1/4" G-F 9,7

0,37 0,5 1 1/4" G-F 3,7

0,55 0,75 1 1/4" G-F 4,4

0,75 1 1 1/4" G-F 5

1,1 1,5 1 1/4" G-F 6

1,5 2 1 1/4" G-F 7,2

2,2 3 1 1/4" G-F 9,2

2,2 3 1 1/4" G-F 10,4

3 4 1 1/4" G-F 11,8

3 4 1 1/4" G-F 15,5

0,37 0,5 1 1/4" G-F 3,3

0,55 0,75 1 1/4" G-F 3,7

0,75 1 1 1/4" G-F 4,5

1,1 1,5 1 1/4" G-F 5

1,5 2 1 1/4" G-F 5,7

2,2 3 1 1/4" G-F 6,6

2,2 3 1 1/4" G-F 7,5

3 4 1 1/4" G-F 8,3

3 4 1 1/4" G-F 7,5

4 5,5 1 1/4" G-F 10,4

4 5,5 1 1/4" G-F 12

0,75 1 2” G-F 4,3

1,1 1,5 2” G-F 4,8

1,5 2 2” G-F 6,1

2,2 3 2” G-F 7,5

3 4 2” G-F 8,6

3 4 2” G-F 9,4

4 5,5 2” G-F 10,8

4 5,5 2” G-F 21,9

5,5 7,5 2” G-F 23,5

5,5 7,5 2” G-F 18,4

2,2 3 2” G-F 5,3

3 4 2” G-F 6,6

4 5,5 2” G-F 8,3

5,5 7,5 2” G-F 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Гидравлическая часть

S4
4” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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S4
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗАЩИТА  КАБЕЛЯ
Нержавеющая сталь AISI 304

X5CrNi1810- UNI 6900/71

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

Ацеталевая смола

ОСНОВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

сталь AISI 304 тонкое литье

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Технополимер А 

регулируемые из нержавеющей 
стали AISI 304 

in AISI 304 Нерж. сталь
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ДИФФУЗОР
Технополимер А

ФИЛЬТР
Нержавеющая сталь

КОРПУС ДИФФУЗОРА
Технополимер А

ОПОРА
Технополимер А

КЛАПАН
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

КРЫШКА  НАПОРНОЙ КАМЕРЫ
Сталь AISI 304 Тонкое литье

КОРПУС  НАСОСА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ВАЛ С МУФТОЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь  AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВТУЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

ДВИГАТЕЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

СТОПОРНАЯ ГАЙКА
Нержавеющая сталь

РАСПОРНАЯ ВТУЛКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 
AISI 304
X5CrNi1810- UNI 6900/71

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛЬЦА
Синтетический материал 

Защита от абразивного износа

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛЬЦА 
ЗАДНИЙ 

Синтетический материал 
Защита от абразивного износа

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА 
ВЕРХНИЙ ВАЛ 

Резина
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ + ACTIVE DRIVER 

МОДЕЛЬ
НАСОСА КОД

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
НАСОСА

МОДЕЛЬ БЛОКА
ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОД

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ACTIVE  DRIVER

МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ

1,5 мм ² 2,5 мм ² 4 мм ²

S4 C 13 - M 504100622 Однофазная
1x230 V~ ACTIVE DRIVER M/M 1.1 109640610 Однофазная

1x230 V~ 60 м. 100 м. 160 м.

S4 C 9 - T по запросу Трехфазная
3x230 V~ ACTIVE DRIVER M/T 2.2 109640600 Однофазная

1x230 V~ 100 м. 170 м. 270 м.

S4 D 13 - T по запросу Трехфазная
3x230 V~ ACTIVE DRIVER M/T 2.2 109640600 Однофазная

1x230 V~ 100 м. 170 м. 270 м.

S4 D 21 - T 504103652 Трехфазная
3x400 V~ ACTIVE DRIVER T/T 3.0 109640620 Трехфазная

3x400 V~ 160 м. 280 м. -

S4 E 23 - T 504103852 Трехфазная
3x400 V~ ACTIVE DRIVER T/T 5.5 109640630 Трехфазная

3x400 V~ 130 м. 215 м. 350 м.

МОДЕЛЬ КОД

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ,  ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР  4 X 1,5 мм2 60149594
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ,  ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР  4 X 2,5 мм2 60149595
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ,  ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР  4 X 4 мм2 60149596
МУФТА (для кабелья 1,5-2,5-4-6 мм2) 547120020
КОННЕКТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ AAGCA

АКСЕССУАРЫ

+

ПРИМЕР МОНТАЖА

Expansion tank (3 -
8 litres)

Non-return valve fitted to 
facilitate maintenance

Active Driver 
inverter 
system

1. Submerged pump
2. Inverter
3. Non-return valve
4. Expansion tank
5. 1 inverter power cable
6. 1 cable between inverter and pump

NECESSARY COMPONENTS 
FOR SYSTEM INSTALLATION

SUGGESTION:

In some plants, we recommend 
the installation of a filter upline of 
the AD so as to prevent damage 
to the pressure sensor inside the 
inverter.

Caution:

In the version with single phase/single 
phase inverter (AD M/M 1,1) it is 
necessary to install the control box model 
electric panel, containing the starter 
condenser.

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

1. ПОГРУЖНОЙ НАСОС
2. ACTIVE  DRIVER
3. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
4. ГИДРОАККУМУЛЯТОР (при необходимости)
5. КАБЕЛЬ

ВНИМАНИЕ: 
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ACTIVE DRIVER M\M 1.1, НЕОБХОДИМО 
ИСОЛЬЗОВАТЬ ШКАФ CONTROL BOX СО 
СТАРТОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ 
УСТАНОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАТЧИКОВ 
ACTIVE DRIVER ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ГИДРОАККУМУЛЯТОР
3-8 ЛИТРОВ

В СИСТЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМА     
Ч АСТ   О ТН  О Г О
Р Е Г У ЛИ  Р О ВАНИ    Я
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CONTROL BOX

Назначение: Разработано специально для ком-
плектации погружных, многоступенчатых, сква-
жинных насосов. Для скважин 4» или более 
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы 
статора выполненны из стали AISI 304, внутренний 
стакан статора выполнен из стали AISI 304L 
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель, с неразборным, газонаполненным 
статором и водозаполненным ротором. Все одно-
фазные модели  требуют доукомлектации Control 
Box, в который  встроен конденсатор и защита 
от перегрузки с ручным перезапуском. Для трех-
фазных моделей требуется внешняя защита от 
перегрузки.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В слу-
чае горизонтального положения вала необходимо 
соблюсти требования по нагрузке подшипников 
и организовать поток жидкости для охлаждения 
двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью 
до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью 
до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 
7,5 кВт.
Стандартное электропитание: 
1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

4GG
 4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

4GG - 0,37 КВт - 230 V - M 60122739
4GG - 0,55 КВт - 230 V - M 60122740
4GG - 0,75 КВт - 230 V - M 60122741
4GG - 1,1 КВт - 230 V - M 60122742
4GG - 1,5 КВт - 230 V - M 60122743
4GG - 2,2 КВт - 230 V - M 60122744
4GG - 0,37 КВт - 400 V - T 60122746
4GG - 0,37 КВт - 230 V - T 60122745
4GG - 0,55 КВт - 400 V - T 60122748
4GG - 0,55 КВт - 230 V - T 60122747
4GG - 0,75 КВт - 400 V - T 60122750
4GG - 0,75 КВт - 230 V - T 60122749
4GG - 1,1 КВт - 400 V - T 60122752
4GG - 1,1 КВт - 230 V - T 60122751
4GG - 1,5 КВт - 400 V - T 60122754
4GG - 1,5 КВт - 230 V - T 60122753
4GG - 2,2 КВт - 400 V - T 60122756
4GG - 2,2 КВт - 230 V - T 60122755
4GG - 3,0 КВт - 400 V - T 60122758
4GG - 3,0 КВт - 230 V - T 60122757
4GG - 4,0 КВт - 400 V - T 60122760
4GG - 4,0 КВт - 230 V - T 60122759
4GG - 5,5 КВт - 400 V - T 60122762
4GG - 5,5 КВт - 230 V - T 60122761
4GG - 7,5 КВт - 400 V - T 60122763

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

МОЩНОСТЬ
(л. с.)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ A Is/In Cs/Cn

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

n
(мин-1) Cos ф h

%
C

(μF)

КАБЕЛЬ

Ø
мм2

LC
(м)

0,37 0,5 1x230 V ~ 3,3 2,7 0,69 0,74 2820 0,97 50 16 4x1,5 1,7

0,55 0,75 1x230 V ~ 4,6 3,3 0,68 0,10 2820 0,94 56 20 4x1,5 1,7

0,75 1 1x230 V ~ 6,2 3,2 0,66 1,30 2820 0,92 58 25 4x1,5 1,7

1,1 1,5 1x230 V ~ 8,6 3,6 0,68 1,82 2830 0,90 62 35 4x1,5 1,7

1,5 2 1x230 V ~ 11 3,7 0,62 2,32 2830 0,91 65 40 4x1,5 1,7

2,2 3 1x230 V ~ 16 3,1 0,6 3,46 2810 0,89 65 60 4x1,5 1,7

0,37 0,5
3x400 V ~ 1,4 3,8 3 0,71 2820 0,66 53 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 2,7 3,7 3 0,71 2820 0,66 53 - 4x1,5 1,7

0,55 0,75
3x400 V ~ 1,9 4,2 3,1 0,92 2830 0,72 60 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 3,3 4,2 3,1 0,92 2830 0,72 60 - 4x1,5 1,7

0,75 1
3x400 V ~ 2,4 5,0 3,2 1,19 2830 0,73 63 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 4,1 5,1 3,2 1,19 2830 0,72 63 - 4x1,5 1,7

1,1 1,5
3x400 V ~ 3,4 4,1 3,3 1,72 2830 0,76 64 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 5,7 4,2 3,3 1,72 2830 0,72 64 - 4x1,5 1,7

1,5 2
3x400 V ~ 4,4 4,3 3,4 2,20 2830 0,72 68 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 7,6 4,3 3,4 2,20 2830 0,72 68 - 4x1,5 1,7

2,2 3
3x400 V ~ 5,9 4,4 3,2 3,17 2820 0,78 71 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 10,2 4,4 3,2 3,17 2820 0,78 71 - 4x1,5 1,7

3 4
3x400 V ~ 8,3 4,6 3,3 4,05 2840 0,71 74 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 14,3 4,6 3,3 4,05 2840 0,71 74 - 4x1,5 2,7

4 5,5
3x400 V ~ 10 5,6 3,4 5,34 2850 0,79 75 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 17,3 5,6 3,4 5,34 2850 0,79 75 - 4x2 2,7

5,5 7,5
3x400 V ~ 14 5,5 3,4 7,11 2850 0,74 77 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 24,2 5,5 3,4 7,11 2850 0,74 77 - 4x2 2,7

7,5 10 3x400 V ~ 17,4 4,8 2,9 9,52 2850 0,080 79 - 4x2 3,5

ФАЗА L
мм

ВЕС
Кг

ОСЕВАЯ
НАГРУЗКА  (N)

1 236 6,7 2000
1 266 8 2000
1 286 9 2000
1 331 11 2000
1 393 13 3000
1 413 13,8 3000
1 684 23 6000
3 216 6 2000
3 236 6,7 2000
3 266 8 2000
3 286 9 2000
3 348 11 3000
3 393 13 3000
3 544 19,7 6000
3 614 23 6000
3 684 26,6 6000
3 764 30,6 6000

Электрощит для работы однофазных 
погружных электронасосов, в котором 
имеется термозащита с ручным пере-
запуском, конденсатор и клеммник 
для электрических соединений и сое-
динение для реле давления/поплавка. 
С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO 
CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Бокс  для 
настенного монтажа из негорючего  
термопластика.
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CONTROL BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение: Разработано специально для ком-
плектации погружных, многоступенчатых, сква-
жинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и 
фланцы статора выполненны из стали AISI 316, 
внутренний стакан статора выполнен из стали 
AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель, с неразборным, газонаполненным стато-
ром и водозаполненным ротором. Все однофазные 
модели  требуют доукомлектации Control Box, в 
который  встроен конденсатор и защита от пере-
грузки с ручным перезапуском. Для трехфазных 
моделей требуется внешняя защита от перегрузки. 

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В 
случае горизонтального положения вала необ-
ходимо соблюсти требования по нагрузке под-
шипников и организовать поток жидкости для 
охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с 
кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей 
мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей 
мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей 
мощностью до 7,5 кВт. 
Стандартное электропитание : 
1x230 В, 3x230-400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

4GX
 4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

МОДЕЛЬ КОД

4GX - 0,37 КВт - 230 V - M 60141577
4GX - 0,55 КВт - 230 V - M 60141580
4GX - 0,75 КВт - 230 V - M 60141584
4GX - 1,1 КВт - 230 V - M 60141590
4GX - 1,5 КВт - 230 V - M 60141593
4GX - 2,2 КВт - 230 V - M 60141596
4GX - 0,37 КВт - 400 V - T 60141578
4GX - 0,37 КВт - 230 V - T 60141579
4GX - 0,55 КВт - 400 V - T 60141581
4GX - 0,55 КВт - 230 V - T 60141582
4GX - 0,75 КВт - 400 V - T 60141586
4GX - 0,75 КВт - 230 V - T 60141589
4GX - 1,1 КВт - 400 V - T 60141591
4GX - 1,1 КВт - 230 V - T 60141592
4GX - 1,5 КВт - 400 V - T 60141594
4GX - 1,5 КВт - 230 V - T 60141595
4GX - 2,2 КВт - 400 V - T 60141597
4GX - 2,2 КВт - 230 V - T 60141598
4GX - 3,0 КВт - 400 V - T 60141607
4GX - 3,0 КВт - 230 V - T 60141608
4GX - 4,0 КВт - 400 V - T 60141612
4GX - 4,0 КВт - 230 V - T 60141613
4GX - 5,5 КВт - 400 V - T 60141614
4GX - 5,5 КВт - 230 V - T 60141615
4GG - 7,5 КВт - 400 V - T 60141616

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

МОЩНОСТЬ
(л. с.)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ A Is/In Cs/Cn МОЩНОСТЬ

кВт
N

(мин-1) Cos ф h
%

C
(μF)

КАБЕЛЬ

Ø
мм2

LC
(м)

0,37 0,5 1x230 V ~ 3,3 2,7 0,69 0,74 2820 0,97 50 16 4x1,5 1,7

0,55 0,75 1x230 V ~ 4,6 3,3 0,68 0,10 2820 0,94 56 20 4x1,5 1,7

0,75 1 1x230 V ~ 6,2 3,2 0,66 1,30 2820 0,92 58 25 4x1,5 1,7

1,1 1,5 1x230 V ~ 8,6 3,6 0,68 1,82 2830 0,90 62 35 4x1,5 1,7

1,5 2 1x230 V ~ 11 3,7 0,62 2,32 2830 0,91 65 40 4x1,5 1,7

2,2 3 1x230 V ~ 16 3,1 0,6 3,46 2810 0,89 65 60 4x1,5 1,7

0,37 0,5
3x400 V ~ 1,4 3,8 3 0,71 2820 0,66 53 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 2,7 3,7 3 0,71 2820 0,66 53 - 4x1,5 1,7

0,55 0,75
3x400 V ~ 1,9 4,2 3,1 0,92 2830 0,72 60 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 3,3 4,2 3,1 0,92 2830 0,72 60 - 4x1,5 1,7

0,75 1
3x400 V ~ 2,4 5,0 3,2 1,19 2830 0,73 63 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 4,1 5,1 3,2 1,19 2830 0,72 63 - 4x1,5 1,7

1,1 1,5
3x400 V ~ 3,4 4,1 3,3 1,72 2830 0,76 64 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 5,7 4,2 3,3 1,72 2830 0,72 64 - 4x1,5 1,7

1,5 2
3x400 V ~ 4,4 4,3 3,4 2,20 2830 0,72 68 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 7,6 4,3 3,4 2,20 2830 0,72 68 - 4x1,5 1,7

2,2 3
3x400 V ~ 5,9 4,4 3,2 3,17 2820 0,78 71 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 10,2 4,4 3,2 3,17 2820 0,78 71 - 4x1,5 1,7

3 4
3x400 V ~ 8,3 4,6 3,3 4,05 2840 0,71 74 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 14,3 4,6 3,3 4,05 2840 0,71 74 - 4x1,5 2,7

4 5,5
3x400 V ~ 10 5,6 3,4 5,34 2850 0,79 75 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 17,3 5,6 3,4 5,34 2850 0,79 75 - 4x2 2,7

5,5 7,5
3x400 V ~ 14 5,5 3,4 7,11 2850 0,74 77 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 24,2 5,5 3,4 7,11 2850 0,74 77 - 4x2 2,7

7,5 10 3x400 V ~ 17,4 4,8 2,9 9,52 2850 0,080 79 - 4x2 3,5

ФАЗА L
мм

ВЕС
Кг

ОСЕВАЯ 
НАГРУЗКА  (N)

1 236 236 2000
1 266 266 2000
1 286 286 2000
1 331 331 2000
1 393 393 3000
1 413 413 3000
1 684 684 6000
1 216 216 2000
3 236 236 2000
3 266 266 2000
3 286 286 2000
3 348 348 3000
3 393 393 3000
3 544 544 6000
3 614 614 6000
3 684 684 6000
3 764 764 6000

Электрощит для работы однофазных 
погружных электронасосов, в котором 
имеется термозащита с ручным пере-
запуском, конденсатор и клеммник 
для электрических соединений и сое-
динение для реле давления/поплавка. 
С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO 
CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Бокс для 
настенного монтажа из негорючего 
термопластика.
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Назначение: Разработано специально для 
комплектации погружных, многоступенчатых, 
скважинных насосов. Для скважин 4» или более 
Внешний кожух и фланцы статора выполненны 
из стали AISI 304, внутренний стакан статора 
выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель, с неразборным, газонаполненным 
статором и водозаполненным ротором. Все 
модели укомплектованы конденсатором в 
катридже из норила, расположенным под двига-
телем и тепловой защитой встроенной в обмот-
ки статора. 

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В 
случае горизонтального положения вала необ-
ходимо соблюсти требования по нагрузке под-
шипников и организовать поток жидкости для 
охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом, 1,7 метра. 
Стандартное электропитание: 1x230 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

4TW
 4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

4TW - 0,37 КВт - M 60141225

4TW - 0,55 КВт - M 60141227

4TW - 0,75 КВт - M 60141229

 4TW - 1,1 КВт - M 60141231

МОЩНОСТЬ
кВт

МОЩ-
НОСТЬ

(л. с.)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ A Is/In Cs/Cn

МОЩ-
НОСТЬ

Вт

N
(мин-1) Cos ф h

%
C

(μF)

КАБЕЛЬ

Ø
мм2

LC
м

0,37 0,5 1x230 V ~ 3,3 2,7 0,69 740 2820 0,97 50 16 3x1,5 1,7

0,55 0,75 1x230 V ~ 4,6 3,3 0,68 1000 2820 0,94 56 20 3x1,5 1,7

0,75 1 1x230 V ~ 6,2 3,2 0,66 1300 2820 0,92 58 25 3x1,5 1,7

1,1 1,5 1x230 V ~ 8,6 3,6 0,68 1820 2830 0,92 62 35 3x1,5 1,7

ФАЗА L
мм

ВЕС
Кг

ОСЕВАЯ 
НАГРУЗКА  (N)

1 405 7,3 2000

1 435 8,5 2000

1 455 9,3 2000

1 500 11,3 2000

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05

АКСЕССУАРЫ
МОДЕЛЬ КОД

КАБЕЛЬ 3x1,5 мм2 -ДЛИНА  30 м. С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ  4”TW ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛей 60153537
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МОЩ-
НОСТЬ

кВт

МОЩНОСТЬ
(л. с.)

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ A Is/In Cs/Cn

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

N
(мин.-1) Cos ф h

%
C

(μF)

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

LC
м

0,37 0,5 1x230 V ~ 3,5 2,6 0,64 0,73 2800 0,9 51 16 4x1,5 1,7

0,55 0,75 1x230 V ~ 4,5 2,7 0,60 0,95 2800 0,92 58 20 4x1,5 1,7

0,75 1 1x230 V ~ 6,3 3,2 0,64 1,27 2820 0,88 59 25 4x1,5 1,7

1,1 1,5 1x230 V ~ 8,5 2,9 0,54 1,78 2800 0,91 62 35 4x1,5 1,7

1,5 2 1x230 V ~ 10,8 3,2 0,43 2,16 2800 0,87 69 40 4x1,5 1,7

2,2 3 1x230 V ~ 14 3,2 0,57 3,06 2800 0,87 78 60 4x1,5 1,7

0,37 0,5
3x400 V ~ 1,6 3,3 3,5 0,70 2820 0,63 53 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 2,8 3,2 3,5 0,70 2820 0,63 53 - 4x1,5 1,7

0,55 0,75
3x400 V ~ 2,2 3,4 3,9 0,98 2820 0,64 56 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 3,8 3,4 3,9 0,98 2820 0,64 56 - 4x1,5 1,7

0,75 1
3x400 V ~ 2,6 3,8 3,7 1,20 2820 0,68 62 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 4,5 3,8 3,7 1,20 2820 0,68 62 - 4x1,5 1,7

1,1 1,5
3x400 V ~ 3,6 4,4 4,3 1,70 2830 0,68 65 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 6,2 4,5 4,3 1,70 2830 0,68 65 - 4x1,5 1,7

1,5 2
3x400 V ~ 4,6 4,3 4,4 2,16 2810 0,68 69 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 7,9 4,4 4,4 2,16 2810 0,68 69 - 4x1,5 1,7

2,2 3
3x400 V ~ 6 5,2 3,3 3,05 2810 0,7 72 - 4x1,5 1,7

3x230 V ~ 10,4 5,2 3,3 3,05 2810 0,7 72 - 4x1,5 1,7

3 4
3x400 V ~ 7,9 5,7 3,3 4,00 2840 0,73 75 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 13,6 5,7 3,3 4,00 2840 0,73 75 - 4x1,5 2,7

4 5,5
3x400 V ~ 10,2 5,4 3,4 5,26 2850 0,74 76 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 17,6 5,4 3,4 5,26 2850 0,74 76 - 4x2 2,7

5,5 7,5
3x400 V ~ 13,1 5,3 3,4 6,90 2850 0,76 80 - 4x1,5 2,7

3x230 V ~ 22,6 5,4 3,4 6,90 2850 0,76 80 - 4x2 2,7

7,5 10 3x400 V ~ 16,9 5,0 3 9,03 2840 0,77 81 - 4x2 3,5

Назначение: Разработано специально для ком-
плектации погружных, многоступенчатых, сква-
жинных насосов. Для скважин 4» или более 
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы 
статора выполненны из стали AISI 304, внутренний 
стакан статора выполнен из стали AISI 304L 
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель, с разборным статором. Внутренее 
пространство двигателя заполнено специальной 
жидкостью одобренной Управлением по контролю  
качества пищевых продуктов и лекарственных пре-
паратов (FDA), которая охлаждает и смазывает под-
шипники двигателя. Все однофазные модели  требу-
ют доукомлектации Control Box, в который  встроен 
конденсатор и защита от перегрузки с ручным 
перезапуском. Для трехфазных моделей требуется 

внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка 
двигателей с датчиком температуры PT100. 
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В слу-
чае горизонтального положения вала необходимо 
соблюсти требования по нагрузке подшипников 
и организовать поток жидкости для охлаждения 
двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью 
до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 
кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт. 
Стандартное электропитание: 1 x 230 В , 
3 х 230 х 400 В
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

4OL
 4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

4OL - 0,37 кВт - M 60122764
4OL - 0,55 кВт - M 60122765
4OL - 0,75 кВт - M 60122766
4OL - 1,1 кВт - M 60122767
4OL - 1,5 кВт - M 60122768
4OL - 2,2 кВт - M 00484000
4OL - 0,37 кВт - T 60122770
4OL - 0,37 кВт - T 60122769
4OL - 0,55 кВт - T 60122772
4OL - 0,55 кВт - T 60122771
4OL - 0,75 кВт - T 60122774
4OL - 0,75 кВт - T 60122773
4OL - 1,1 кВт - T 60122776
4OL - 1,1 кВт - T 60122775
4OL - 1,5 кВт - T 60122778
4OL - 1,5 кВт - T 60122777
4OL - 2,2 кВт - T 00484500
4OL - 2,2 кВт - T 00484450
4OL - 3 кВт - T 00485000
4OL - 3 кВт - T 00484900
4OL - 4 кВт - T 00486000
4OL - 4 кВт - T 00485900
4OL - 5,5 кВт - T 00487500
4OL - 5,5 кВт - T 00487410
4OL - 7,5 кВт - T 00488100

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05

87,3 -0,1
0

76,2 0
+0,1

37,2 ±0,4

M8

L
38

,1
7

-0
,1

2
+ 0

,1
3

23
±0

,5

15
0+ 0

,5 15,5 +0,03
+0,05РАЗМЕРЫ И ВЕС

L
мм

ВЕС
Кг

ОСЕВАЯ 
НАГРУЗКА  (N)

325 6,6 2000
345 7,6 2000
375 8,9 2000
395 9,8 2000
440 11,8 2000
518 14,6 3000/4000
325 6,6 2000
325 6,6 2000
345 7,6 2000
375 8,9 2000
395 9,7 2000
498 13,8 3000/4000
558 17,5 4000
628 20,8 4000
698 23,9 5000
778 24,1 5000

Электрощит для работы однофазных погруж-
ных электронасосов, в котором имеется термо-
защита с ручным перезапуском, конденсатор 
и клеммник для электрических соединений и 
соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 
м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 
47166-168 Бокс для настенного монтажа из него-
рючего термопластика.

CONTROL BOX
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АКСЕССУАРЫ - ESC PLUS
Шкаф для защиты и управления одно/трехфазным электродвигателем с прямым пуском
Два режима работы: ручной и автоматический
Насос защищен от сухого хода  посредством измерения cos 
Корпус защищен от электрического удара и самовозгорания, благодаря особому термопластику
Основной выключатель
Электрическое напряжение: Однофазное 230 V +/- 5%, Трехфазное 400 V +/-5%. 
Электронный дисплей  с индикацией состояния 
Предназначен для работы с мощностью от  0.5 HP до 15 HP. 
Степень защиты IP54 по умолчанию
Конденсатор для однофазных версий заказывается отдельно
Дополнительные контакты для подключения электродов, реле давления и поплавков
Дистанционное управление
Функциональные особенности:
- защита от перегруза
- защита от пропадания фаз
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от сухого хода

МОДЕЛЬ КОД ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 50 Гц

ДИАПАЗОН
HP

МАКСИМАЛЬН.
ТОК

A

РАЗМЕРЫ, мм ВЕС
КгA B H

ESC PLUS 3M 220-240/50-60 60149590 1 x 230 V 0, 5 - 3 < 18 175 175 80 0,9

ESC PLUS 4T 400/50-60 60149591 3 x 400 V 0, 5 - 4 < 9 245 195 95 1

ESC PLUS 10T 400/50-60 60149592 3 x 400 V 5,5 - 10 < 20 215 170 75 1,4

ESC PLUS 15T 400/50-60 60149593 3 x 400 V 12,5 - 15 < 30 215 170 75 1,6

АКСЕССУАРЫ - Control Box 4”

МОДЕЛЬ КОД
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

ЗАЩИТА
AMPER.

AMP

C
µF

ВЕС
кг

CONTROL BOX 4” 0,5 108003210 0,37 4 16 1,7

CONTROL BOX 4” 0,75 108003220 0,55 5 20 1,7

CONTROL BOX 4” 1 108003270 0,75 7 25 1,7

CONTROL BOX 4” 1,5 108003280 1,1 10 35 1,7

CONTROL BOX 4” 2 108003290 1,5 13 40 1,7

CONTROL BOX 4” 3 108003300 2,2 16 60 1,7

Панель управления скважинными насосами  имеет встроенный конденсатор , клеммную колодку для присоединения реле давления или поплавка. 
Поставляется с 1.5 м. кабелем. Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.  

ES 1 M - ES 3 M
Шкаф управления для защиты однофазных скважинных насосов с функцией защиты от сухого хода, перегруза и короткого замыкания.
Может работать с 1,2 или 3 щупами в зависимости от места установки. Степень защиты IP 55.  Температурный диапазон от -10 0  C до +400С.
Стандартная комплектация с электрическим щупом и настенным кронштейном.
Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

МОДЕЛЬ КОД ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 50 Гц

МОЩНОСТЬ кВт
p2 MOT.

МАКСИМАЛЬН.
МОЩНОСТЬ

кВт

МАКСИМАЛЬН.
ТОК

A

Размеры, мм ВЕС
КгA B H

ES 1 M 108000130 1x220-240 V 0,37-0,55-0,75 1,85 10 270 300 190 5,6

ES 3 M 108000140 1x220-240 V 1,1-1,5-2,2 2,2 16 270 300 190 5,6

АКСЕССУАРЫ
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МОДЕЛЬ КОД
ИСТОЧНИК
ПИАТНИЯ

50 Гц 

МАКСИМАЛ.
МОЩНОСТЬ кВт

МАКСИМАЛЬН.
ТОК

A

КОНДЕНСАТОР
мкФ

КОНДЕНСАТОР
СТАТИЧ. МОМЕНТА 

мкФ

ВЕС
Кг

Control HS 0.5 108000010 1x220 V 0,37 4 16 20 2,1

Control Hs 0.75 108000020 1x220 V 0,55 5 20 30 2,2

Control HS 1 108000030 1x220 V 0,75 6 30 40 2,2

Control HS 1.5 108000040 1x220 V 1,1 10 40 60 2,4

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ КОД

ЩУП ЭЛЕКТРОД В СБОРЕ 002775000
CABLE FOR ELECTRIC PROBE, НА МЕТР 1x1.5 mm2 002730038
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F ,  НА МЕТР  4x1.5 мм2 002730041
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x2.5 мм2 002730051
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x4 мм2 002730061
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x6 мм2 002730080
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x10 мм2 002730085
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x16 мм2 002730090
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x25 мм2 002730096
МУФТА (для кабеля  1,0  мм2) 60141658
МУФТА (для кабеля  1,5-2,5-4-6 мм2) 547120020
МУФТА (для кабеля10-16-25 мм2) 547120030
КОННЕКТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ AAGCA

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  4x2,5 мм2

МУФТА

ЩУП - ЭЛЕКТРОД

МОДЕЛЬ КОД
ИСТОЧНИК
ПИАТНИЯ

50 Гц 

МОЩНОСТЬ кВт
p2 MOT.

МАКСИМАЛЬН.
МОЩНОСТЬ  кВт

МАКСИМАЛЬН.
ТОК

A

РАЗМЕРЫ, мм ВЕС
КгA B H

ES 0,75 T 108000240 3x400 V 0,37-0,55 0,88 1,6 270 300 190 5,6

ES 1 T 108000250 3x400 V 0,75 1,38 2,5 270 300 190 5,6

ES 1,5 T 108000260 3x400 V 1,1 2,2 4 270 300 190 5,6

ES 3 T 108000270 3x400 V 1,5 - 2,2 3,5 6,3 270 300 190 5,6

ES 4 T 108000280 3x400 V 3 5,5 10 270 300 190 5,6

ES 7,5 T 108000290 3x400 V 4-5,5 7,5 14 270 300 190 5,6

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T
Электрический шкаф управления для  защиты трехфазных сква-
жинных насосов от сухого хода, перегруза и короткого замыкания с  
автоматическим сбросом.
Может работать с 1,2 или 3 щупами  в зависимости от места установки.
Степень защиты: IP 55 
Диапазон температуры: от -10°C to +40°C
Стандартная комплектация с щупом и кронштейном для настенной 
установки. Шкаф для настенного монтажа изготавливается из него-
рючего пластика.

CONTROL HS
Устройство для увеличения статического крутящего 
момента однофазных электродвигателей  мощностью 
0,5-0,75-1,5 НР 220 V. 
- встроенная защита от перегрузки с ручным сбросом, 
пусковой конденсатор, конденсатор для увеличения ста-
тического крутящего момента и клеммную колодку для 
электрических подключений.
Степень защиты: IP 55 
Диапазон температуры: от -10°C to +40°C
Поставляется с 1,5 м. кабелем. Шкаф для настенного 
монтажа изготавливается из негорючего пластика

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА  ПИТАЮЩЕГО НАСОС  КАБЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ДЛИНЫ И МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

Напряжение 1x220/240 V ~ Прямой пуск
Падение напряжения 3%
Температура окружающей среды 30°C

Напряжение 3x400 V ~Прямой пуск
Падение напряжения 3%
Температура окружающей среды  30°C
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КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 4” 
ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Cooling sleeves kit, different lenght, to be used to assure a perfect cooling of the 4” motors when installing the pump inside tank  or where a minimum cooling flow is not granted.
The sleeve  choice must be done according to power and type of teh motor as stated by the following table.

МОДЕЛЬ КОД

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ  L400 60125178

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 60125179

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ  L885 60125180

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 шт.) 60125181

ФИЛЬТР 60125182

ИСТОЧНИК
ПИАТНИЯ

50 Гц 

МОЩНОСТЬ ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

л.с. кВт 4GG - 4GX 4OL 4TW

ОДНОФАЗН.

0,5 0,37
КОЖУХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
L400 

cod 60125178

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L400 
cod 60125178

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L525 
cod 60125179

0,75 0,55

1 0,75 КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L885 
cod 60125180

1,5 1,1 КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L525 
cod 60125179

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L525 
cod 601251792 1,5

3 2,2
КОЖУХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
L885 

cod 60125180
5 3,7

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L885 
cod 60125180

ТРЕХФАЗН.

0,5 0,37
КОЖУХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
L400 

cod 60125178

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L400 
cod 60125178

0,75 0,55

1 0,75

1,5 1,1

2 1,5
КОЖУХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
L525 

cod 60125179

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L525 
cod 60125179

3 2,2

КОЖУХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

L885 
cod 60125180

4 3
КОЖУХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
L885 

cod 60125180

5,5 4

7,5 5,5

10 7,5
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S6B-9 4 5,5

H
(mt)

147 125 120 114 96 85 46

S6B-12 5,5 7,5 196 172 160 152 128 113 64

S6B-15 7,5 10 224 216 198 190 160 141 80

S6B-18 9,2 12,5 293 250 238 228 193 169 96

S6B-21 9,2 12,5 342 291 278 266 225 197 112

S6B-24 11 15 391 340 315 304 257 226 128

S6B-28 13 17,5 446 400 370 354 300 263 149

S6D-6 3,7 5 94 87 80 76 63 44

S6D-7 5,5 7,5 109 101 93 89 74 51

S6D-8 5,5 7,5 125 115 106 102 84 58

S6D-9 5,5 7,5 140 130 120 114 95 66

S6D-12 7,5 10 187 173 160 153 127 88

S6D-15 9,2 12,5 234 216 201 191 158 110

S6D-18 11 15 281 260 241 229 190 132

S6D-21 13 17,5 328 304 281 267 222 154

S6D-24 15 20 374 347 321 305 254 176

S6D-30 18,5 25 468 464 401 381 317 220

S6F-4 4 5 61 53 51 48 40 15

S6F-6 5,5 4,5 91 80 76 71 59 22

S6F-8 7,5 10 122 106 101 95 79 30

S6F-10 9,2 12,5 152 133 126 119 99 37

S6F-12 11 15 182 159 154 143 119 47

S6F-14 13 17,5 213 186 178 167 139 56

S6F-16 15 20 243 212 204 190 158 64

S6F-20 18,5 25 304 265 255 238 198 80

S6F-24 22 30 365 318 305 286 238 96

S6H-3 4 5,5 48 42 39 30 12

S6H-4 5,5 7,5 63 57 53 40 16

S6H-5 7,5 10 78 71 66 50 20

S6H-6 9,2 12,5 94 85 80 60 23

S6H-8 11 15 126 114 106 80 31

S6H-9 13 17,5 141 128 120 90 35

S6H-10 15 20 157 142 133 100 39

S6H-12 18,5 25 188 170 160 120 47

S6H-15 22 30 235 213 199 150 59

S6H-18 26 35 283 256 239 180 71

S6H-20 30 40 314 284 266 200 78

S6L-3 5,5 7,5 40 28 22 18 7

S6L-4 7,5 10 52 38 29 23 9

S6L-5 9,2 12,5 65 48 36 29 11

S6L-6 11 15 78 57 44 36 13

S6L-8 13 17,5 104 77 58 47 18

S6L-9 15 20 118 86 66 53 20

S6L-10 18,5 25 131 96 73 59 23

S6L-12 22 30 158 114 88 71 27

S6L-15 26 35 197 144 110 89 34

S6L-18 30 40 236 173 130 106 41

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 2,4 4,8 6 7,8 8,4 10,8 12 15 18 24 36 48 54 66

кВт л. с. 0 40 80 100 130 140 180 200 250 300 400 600 800 900 1100

6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

S6
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SM6E2 3,7 5

H
(mt)

29 24 23 21 19 17 14 10 6

SM6E3 5,5 7,5 44 37 35 32 29 26 21 16 9

SM6E4 5,5 7,5 60 49 47 44 39 34 28 22 12

SM6E5 7,5 10 75 62 59 55 50 44 36 27 15

SM6E6 9,2 12,5 91 76 72 67 60 53 44 33 18

SM6E7 11 15 106 88 84 78 70 62 51 39 21

SM6E8 11 15 122 101 96 89 80 70 58 44 24

SM6E9 13 17,5 137 113 108 100 90 79 65 50 27

SM6E10 15 20 152 126 120 111 100 88 73 55 30

SM6E11 15 20 167 139 132 122 110 97 80 61 33

SM6E12 18,5 25 182 151 144 133 120 106 87 66 36

SM6E13 18,5 25 198 164 156 144 130 114 94 72 39

SM6E14 22 30 213 176 168 155 140 123 102 77 42

SM6E15 22 30 228 189 180 167 150 132 109 83 51

SM6E16 22 30 243 202 192 178 160 141 116 88 45

SM6E17 26 35 258 214 204 189 170 150 123 94 51

SM6E18 26 35 274 227 216 200 180 158 131 99 54

SM6E19 26 35 289 239 228 211 190 167 138 105 57

SM6E20 30 40 304 252 240 222 200 176 145 110 60

SM6E21 30 40 319 265 252 233 210 185 152 116 63

SM6E22 30 40 334 277 264 244 220 194 160 121 66

SM6E23 37 50 350 290 276 255 230 202 167 127 69

SM6E24 37 50 365 302 288 266 240 211 174 132 72

SM6E25 37 50 380 315 300 278 250 220 181 138 75

SM6E26 37 50 395 328 312 289 260 229 189 143 78

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 20 25 30 35 40 45 50 55

кВт л. с. 0 333 417 500 583 667 750 883 917

SM6G2 5,5 7,5

H
(mt)

32 24 22 21 19 18 16 13 10 6

SM6G3 7,5 10,0 49 36 34 32 30 27 24 19 15 10

SM6G4 9,2 12,5 66 49 46 43 40 36 32 26 20 13

SM6G5 11,0 15,0 83 62 58 54 51 46 41 33 25 17

SM6G6 13,0 17,5 101 75 70 66 61 56 49 40 31 20

SM6G7 15,0 20,0 118 88 82 77 71 65 57 47 36 24

SM6G8 15,0 20,0 134 100 94 88 82 74 66 54 41 27

SM6G9 18,5 25,0 151 113 105 99 92 84 74 60 46 31

SM6G10 18,5 25,0 168 125 117 110 102 93 82 67 51 34

SM6G11 22,0 30,0 185 138 129 121 112 102 90 74 56 37

SM6G12 22,0 30,0 202 150 140 132 123 111 98 80 61 41

SM6G13 26,0 35,0 218 163 152 143 133 121 107 87 66 44

SM6G14 26,0 35,0 235 175 164 154 143 130 115 94 71 48

SM6G15 26,0 35,0 252 188 176 165 153 139 123 101 77 51

SM6G16 30,0 40,0 269 200 187 176 163 148 131 107 82 54

SM6G17 30,0 40,0 286 213 199 187 174 158 139 114 87 58

SM6G18 30,0 40,0 302 225 211 198 184 167 148 121 92 61

SM6G19 37,0 50,0 319 238 222 209 194 176 156 127 97 65

SM6G20 37,0 50,0 336 250 234 220 204 186 164 134 102 68

SM6G21 37,0 50,0 353 263 246 231 214 195 172 141 107 71

SM6G22 45,0 60,0 370 275 257 242 225 204 180 147 112 75

SM6G23 45,0 60,0 386 288 269 253 235 213 189 154 117 78

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 30 35 40 45 50 55 60 65 70

кВт л. с. 0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167

SM6G

SM6E

6” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

SM6H2 5,5 7,5

H
(mt)

30 24 23 22 20 19 17 15 13 10

SM6H3 7,5 10,0 47 37 36 33 31 29 26 23 19 15

SM6H4 9,2 12,5 63 50 48 45 42 38 35 31 26 21

SM6H5 11,0 15,0 79 63 60 57 53 49 44 39 33 26

SM6H6 13,0 17,5 96 76 73 69 64 59 53 47 40 32

SM6H7 15,0 20,0 112 89 85 81 75 69 62 55 46 37

SM6H8 18,5 25,0 128 102 98 92 86 78 71 62 53 42

SM6H9 18,5 25,0 144 114 110 104 96 88 80 70 59 48

SM6H10 22,0 30,0 160 127 122 115 107 98 89 78 66 53

SM6H11 22,0 30,0 176 140 134 127 118 108 98 86 73 58

SM6H12 26,0 35,0 192 152 146 138 128 118 107 94 79 64

SM6H13 30,0 40,0 208 165 159 150 139 127 116 101 86 69

SM6H14 30,0 40,0 224 178 171 161 150 137 125 109 92 74

SM6H15 37,0 50,0 240 191 183 173 161 147 134 117 99 80

SM6H16 37,0 50,0 256 203 195 184 171 157 142 125 106 85

SM6H17 37,0 50,0 272 216 207 196 182 167 151 133 112 90

SM6H18 45,0 60,0 288 229 220 207 193 176 160 140 119 95

SM6H19 45,0 60,0 304 241 232 219 203 186 169 148 125 101

SM6H20 45,0 60,0 320 254 244 230 214 196 178 156 132 106

SM6H21 55,0 75,0 336 267 256 242 225 206 187 164 139 111

SM6H22 55,0 75,0 352 279 268 253 235 216 196 172 145 117

SM6H23 55,0 75,0 368 292 281 265 246 225 205 179 152 122

SM6H24 55,0 75,0 384 305 293 276 257 235 214 187 158 127

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 35 40 45 50 55 60 65 70 75

кВт л. с. 0 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250

SM6L2 5,5 7,5

H
(mt)

31 25 23 22 20 19 17 15 12 10

SM6L3 9,2 12,5 48 38 35 33 31 29 26 23 19 15

SM6L4 11,0 15,0 64 51 47 45 42 39 35 31 26 20

SM6L5 13,0 17,5 81 64 59 56 53 49 44 39 32 25

SM6L6 18,5 25,0 98 78 72 68 64 59 54 47 39 30

SM6L7 18,5 25,0 115 91 84 80 74 69 63 55 46 35

SM6L8 22,0 30,0 131 104 96 91 85 79 72 63 52 40

SM6L9 26,0 35,0 148 117 108 102 96 89 81 71 59 46

SM6L10 26,0 35,0 164 130 120 114 106 99 90 79 66 51

SM6L11 30,0 40,0 180 143 132 125 117 109 99 87 72 56

SM6L12 37,0 50,0 197 156 144 136 128 118 108 94 79 61

SM6L13 37,0 50,0 213 169 156 148 138 128 117 102 85 66

SM6L14 37,0 50,0 230 182 168 159 149 138 126 110 92 71

SM6L15 45,0 60,0 246 195 180 171 159 148 135 118 98 76

SM6L16 45,0 60,0 262 208 192 182 170 158 144 126 105 81

SM6L17 45,0 60,0 279 221 203 193 181 168 152 134 112 86

SM6L18 55,0 75,0 295 234 215 205 191 178 161 142 118 91

SM6L19 55,0 75,0 312 247 227 216 202 188 170 150 125 96

SM6L20 55,0 75,0 328 260 239 227 213 197 179 157 131 101

SM6L21 55,0 75,0 344 273 251 239 223 207 188 165 138 106

SM6L22 63,0 85,0 361 286 263 250 234 217 197 173 144 111

SM6L23 63,0 85,0 377 299 275 262 244 227 206 181 151 116

SM6L24 63,0 85,0 394 312 287 273 255 237 215 189 157 121

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 40 50 55 60 65 70 75 80 85

кВт л. с. 0 667 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1417

SM6L

SM6H
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Назначение. Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснаб-
жения, а также систем ирригации. Для скважин 
диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 1,3 
до 66 куб.м/ч, напор – до 468 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максималь-
ная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не 
вязкая, химически нейтральная, по характери-
стикам аналогичная воде. Максимальное содер-
жание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 
0°С до +30°С.
Основные материалы. Рабочие колеса, диф-
фузоры, обратный клапан – из технополимера; 
кожух гидравлической части, кожух двигателя, 
валы, муфта, и защитная крышка кабеля – из 

нержавеющей стали; основания гидравлической 
части и двигателя – из высокопрочного чугуна.
Особенности. Многоступенчатый скважинный 
насос. Для всех моделей требуется внешняя 
защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или 
горизонтальном положении. В случае горизон-
тального положения вала необходимо соблю-
сти требования по нагрузке подшипников и 
организовать поток жидкости для охлаждения 
двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая 
часть, отдельно двигатель с кабельным вводом 
или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Прямой пуск

МОДЕЛЬ

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
ПРЯМОЙ ПУСК

КОД ДВИГАТЕЛЯ
3 x 400 V ~

ПРЯМОЙ ПУСК

S6 B9 104068000 0605500
S6 B12 104068010 0607500
S6 B15 104068020 0610000
S6 B18 104068030 0612500
S6 B21 104068040 0612500
S6 B24 104068050 0615000
S6 B28 104068060 0620000
S6 D6 104068200 0605500
S6 D7 104068210 0607500
S6 D8 104068220 0607500
S6 D9 104068230 0607500
S6 D12 104068240 0610000
S6 D15 104068250 0612500
S6 D18 104068260 0615000
S6 D21 104068270 0620000
S6 D24 104068280 0620000
S6 D30 104068290 0625000
S6 F4 104068400 0605500
S6 F6 104068410 0607500
S6 F8 104068420 0610000
S6 F10 104068430 0612500
S6 F12 104068440 0615000
S6 F14 104068450 0620000
S6 F16 104068460 0620000
S6 F20 104068470 0625000
S6 F24 104068480 0630000
S6 H3 104068600 0605500
S6 H4 104068610 0607500
S6 H5 104068620 0610000
S6 H6 104068630 0612500
S6 H8 104068640 0615000
S6 H9 104068650 0620000
S6 H10 104068660 0620000
S6 H12 104068670 0625000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM
мм

ВЕС
Кг

H
мм.

МОЩНОСТЬ  НОМИНАЛ. I
AкВт л. с.

4 5,5 10,6 3” 33 1208

5,5 7,5 14 3” 41 1435

7,5 10 18 3” 65 1542

9,2 12,5 22 3” 72 1686

9,2 12,5 22 3” 75 1799

11 15 25,5 3” 81 1973

13 17,5 34,5 3” 96 2312

3,7 5 10,6 3” 30 1056

5,5 7,5 14 3” 37 1246

5,5 7,5 14 3” 38 1284

5,5 7,5 14 3” 39 1322

7,5 10 18 3” 64 1428

9,2 12,5 22 3” 70 1572

11 15 25,5 3” 77 1746

13 17,5 33,4 3” 91 1994

15 20 33,4 3” 99 2168

18,5 25 41 3” 115 2559

4 5 10,6 3” 30 1056

5,5 7,5 14 3” 33 1322

7,5 10 18 3” 63 1428

9,2 12,5 22 3” 70 1572

11 15 25,5 3” 76 1746

13 17,5 33,4 3” 90 1994

15 20 33,4 3” 97 2168

18,5 25 41 3” 114 2559

22 30 47 3” 128 2895

4 5,5 10,6 3” 30 1046

5,5 7,5 14 3” 36 1219

7,5 10 18 3” 60 1272

9,2 12,5 22 3” 66 1362

11 15 25,5 3” 72 1542

13 17,5 33,4 3” 85 1737

15 20 33,4 3” 92 1857

18,5 25 41 3” 106 2087
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МОДЕЛЬ

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
ПРЯМОЙ ПУСК

КОД ДВИГАТЕЛЯ
3 x 400 V ~

ПРЯМОЙ ПУСК

S6 H15 104068680 0630000
S6 H18 104068690 0640000
S6 H20 104068700 0640000
S6 L3 104068800 0607500
S6 L4 104068810 0610000
S6 L5 104068820 0612500
S6 L6 104068830 0615000
S6 L8 104068840 0620000
S6 L9 104068850 0620000
S6 L10 104068860 0625000
S6 L12 104068870 0630000
S6 L15 104068880 0640000
S6 L18 104068890 0640000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM
мм

ВЕС
Кг

H
мм

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. I
AкВт л. с.

22 30 47 3” 119 2377

26 35 61,5 3” 137 2729

30 40 61,5 3” 150 2959

5,5 7,5 14 3” 28 1160

7,5 10 18 3” 30 1212

9,2 12,5 22 3” 59 1302

11 15 25,5 3” 65 1422

13 17,5 33,4 3” 71 1677

15 20 33,4 3” 91 1797

18,5 25 41 3” 104 1967

22 30 47 3” 116 2197

26 35 61,5 3” 134 2497

30 40 61,5 3” 147 2839

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
 

/ Y

Δ

КОД ДВИГАТЕЛЯ
3 x 400 V ~

 

/ Y

Δ

S6 B9 104067000 0605620
S6 B12 104067010 0607510
S6 B15 104067020 0611750
S6 B18 104067030 0614000
S6 B21 104067040 0614000
S6 B24 104067050 0617500
S6 B28 104067060 0622500
S6 D6 104067200 0605620
S6 D7 104067210 0607510
S6 D8 104067220 0607510
S6 D9 104067230 0607510
S6 D12 104067240 0611750
S6 D15 104067250 0614000
S6 D18 104067260 0617500
S6 D21 104067270 0622500
S6 D24 104067280 0622500
S6 D30 104067290 0627500
S6 F4 104067400 0605620
S6 F6 104067410 0607510
S6 F8 104067420 0611750
S6 F10 104067430 0614000
S6 F12 104067440 0617500
S6 F14 104067450 0622500
S6 F16 104067460 0622500
S6 F20 104067470 0627500
S6 F24 104067480 0632400
S6 H3 104067600 0605620
S6 H4 104067610 0607510
S6 H5 104067620 0611750
S6 H6 104067630 0614000
S6 H8 104067640 0617500
S6 H9 104067650 0622500
S6 H10 104067660 0622500
S6 H12 104067670 0627500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM
мм

ВЕС
Кг

H
мм.

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. I
AкВт л. с.

4 5,5 10,6 3” 33 1208

5,5 7,5 14 3” 41 1435

7,5 10 18 3” 65 1542

9,2 12,5 22 3” 72 1686

9,2 12,5 22 3” 75 1799

11 15 25,5 3” 81 1973

13 17,5 34,5 3” 96 2312

3,7 5 10,6 3” 30 1056

5,5 7,5 14 3” 37 1246

5,5 7,5 14 3” 38 1284

5,5 7,5 14 3” 39 1322

7,5 10 18 3” 64 1428

9,2 12,5 22 3” 70 1572

11 15 25,5 3” 77 1746

13 17,5 33,4 3” 91 1994

15 20 33,4 3” 99 2168

18,5 25 41 3” 115 2559

4 5 10,6 3” 30 1056

5,5 7,5 14 3” 33 1322

7,5 10 18 3” 63 1428

9,2 12,5 22 3” 70 1572

11 15 25,5 3” 76 1746

13 17,5 33,4 3” 90 1994

15 20 33,4 3” 97 2168

18,5 25 41 3” 114 2559

22 30 47 3” 128 2895

4 5,5 10,6 3” 30 1046

5,5 7,5 14 3” 36 1219

7,5 10 18 3” 60 1272

9,2 12,5 22 3” 66 1362

11 15 25,5 3” 72 1542

13 17,5 33,4 3” 85 1737

15 20 33,4 3” 92 1857

18,5 25 41 3” 106 2087

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Запуск Звезда/Треугольник
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МОДЕЛЬ

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
 

/ Y

Δ

КОД ДВИГАТЕЛЯ
3 x 400 V ~

 

/ Y

Δ

S6 H15 104067680 0632400
S6 H18 104067690 0642500
S6 H20 104067700 0642500
S6 L3 104067800 0607510
S6 L4 104067810 0611750
S6 L5 104067820 0614000
S6 L6 104067830 0617500
S6 L8 104067840 0622500
S6 L9 104067850 0622500
S6 L10 104067860 0627500
S6 L12 104067870 0632400
S6 L15 104067880 0642500
S6 L18 104067890 0642500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNM
мм

ВЕС
Кг

H
мм

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. In
(A)кВт л. с.

22 30 47 3” 119 2377
26 35 61,5 3” 137 2729
30 40 61,5 3” 150 2959
5,5 7,5 14 3” 28 1160
7,5 10 18 3” 30 1212
9,2 12,5 22 3” 59 1302
11 15 25,5 3” 65 1422
13 17,5 33,4 3” 71 1677
15 20 33,4 3” 91 1797

18,5 25 41 3” 104 1967
22 30 47 3” 116 2197
26 35 61,5 3” 134 2497
30 40 61,5 3” 147 2839

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
 ПРЯМОЙ ПУСК

КОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ
 

/ Y

Δ
S6 B9 104068000 104067000
S6 B12 104068010 104067010
S6 B15 104068020 104067020
S6 B18 104068030 104067030
S6 B21 104068040 104067040
S6 B24 104068050 104067050
S6 B28 104068060 104067060
S6 D6 104068200 104067200
S6 D7 104068210 104067210
S6 D8 104068220 104067220
S6 D9 104068230 104067230
S6 D12 104068240 104067240
S6 D15 104068250 104067250
S6 D18 104068260 104067260
S6 D21 104068270 104067270
S6 D24 104068280 104067280
S6 D30 104068290 104067290
S6 F4 104068400 104067400
S6 F6 104068410 104067410
S6 F8 104068420 104067420
S6 F10 104068430 104067430
S6 F12 104068440 104067440
S6 F14 104068450 104067450
S6 F16 104068460 104067460
S6 F20 104068470 104067470
S6 F24 104068480 104067480
S6 H3 104068600 104067600
S6 H4 104068610 104067610
S6 H5 104068620 104067620
S6 H6 104068630 104067630
S6 H8 104068640 104067640
S6 H9 104068650 104067650
S6 H10 104068660 104067660
S6 H12 104068670 104067670
S6 H15 104068680 104067680
S6 H18 104068690 104067690
S6 H20 104068700 104067700
S6 L3 104068800 104067800
S6 L4 104068810 104067810
S6 L5 104068820 104067820
S6 L6 104068830 104067830
S6 L8 104068840 104067840
S6 L9 104068850 104067850
S6 L10 104068860 104067860
S6 L12 104068870 104067870
S6 L15 104068880 104067880
S6 L18 104068890 104067890

ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. DNM

мм
кВт л. с.

4 5,5 3” 
5,5 7,5 3” 
7,5 10 3” 
9,2 12,5 3” 
9,2 12,5 3” 
11 15 3” 
13 17,5 3” 
3,7 5 3” 
5,5 7,5 3” 
5,5 7,5 3” 
5,5 7,5 3” 
7,5 10 3” 
9,2 12,5 3” 
11 15 3” 
13 17,5 3” 
15 20 3” 

18,5 25 3” 
4 5 3” 

5,5 7,5 3” 
7,5 10 3” 
9,2 12,5 3” 
11 15 3” 
13 17,5 3” 
15 20 3” 

18,5 25 3” 
22 30 3” 
4 5,5 3” 

5,5 7,5 3” 
7,5 10 3” 
9,2 12,5 3” 
11 15 3” 
13 17,5 3” 
15 20 3” 

18,5 25 3” 
22 30 3” 
26 35 3” 
30 40 3” 
5,5 7,5 3” 
7,5 10 3” 
9,2 12,5 3” 
11 15 3” 
13 17,5 3” 
15 20 3” 

18,5 25 3” 
22 30 3” 
26 35 3” 
30 40 3” 

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

593

ПО
ГР

УЖ
НЫ

Е Н
АС

О
СЫ

 И
ПО

ГР
УЖ

НЫ
Е Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛИ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q m3/h
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H
m

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

P
kPa

0 50 100 150 200 250 Q l/min

0 1 2 3 4 Q l/s

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 7 Q US gpm
0 10 20 30 40 50  Q IMP gpm

S6 B9

S6 B12

S6 B15

S6 B18

S6 B21

S6 B24

S6 B28

0 Q m3/h2 4 6 8 10 12 14 16
1

2

3

4

m

40

50

60

70

NPSH η% 

 NPSH

 η %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q m3/h
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H
m

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

P
kPa

0 50 100 150 200 250 Q l/min

0 1 2 3 4 Q l/s

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 H
 ft

0 10 20 30 40 50 60 7 Q US gpm
0 10 20 30 40 50  Q IMP gpm

S6 D6
S6 D7
S6 D8
S6 D9

S6 D12

S6 D15

S6 D18

S6 D21

S6 D24

S6 D30

0 Q m3/h2 4 6 8 10 12 14 16
1

2

3

4

m

40

50

60

70

NPSH η% 

 NPSH

 η %

S6 B S6 D

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q m3/h
0

50

100

150

200

250

300

350

H
m

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

P
kPa

0 100 200 300 400 500 Q l/min

0 2 4 6 8 Q l/s

0

200

400

600

800

1000

1200

 H
 ft

0 20 40 60 80 100 120 140 Q US gpm
0 20 40 60 80 100  Q IMP gpm

S6 F4

S6 F6

S6 F8

S6 F10

S6 F12

S6 F14

S6 F16

S6 F20

S6 F24

0 Q m3/h4 8 12 16 20 24 28 32
1

2

3

4

m

30

40

50

60

70

NPSH η% 

 NPSH

 η %

0 8 16 24 32 40 Q m3/h

0 100 200 300 400 500 600 700 Q l/min
0 2 4 6 8 10 12 Q l/s

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q US gpm
0 20 40 60 80 100 120 140  Q IMP gpm

0 Q m3/h8 16 24 32 40
2

3

4

5

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

240

280

320

H
m

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

P
kPa

0

200

400

600

800

1000

 H
 ft

S6 H3
S6 H4
S6 H5
S6 H6

S6 H8

S6 H9
S6 H10

S6 H12

S6 H15

S6 H18

S6 H20

NPSH η% 

 NPSH
 η %

S6 F S6 H

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

594

ПО
ГР

УЖ
НЫ

Е Н
АС

О
СЫ

 И
ПО

ГР
УЖ

НЫ
Е Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛИ

0 10 20 30 40 50 60 Q m3/h
0

40

80

120

160

200

H
m

0

400

800

1200

1600

2000

P
kPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q l/min
0 4 8 12 16 Q l/s

0

100

200

300

400

500

600

700

 H
 ft

0 40 80 120 160 200 240 Q US gpm
0 40 80 120 160 200  Q IMP gpm

S6 L3

S6 L4

S6 L5

S6 L6

S6 L8

S6 L9

S6 L10

S6 L12

S6 L15

S6 L18

0 Q m3/h10 20 30 40 50 60
1

2

3

4

5

30

40

50

60

70

NPSH η% 

 NPSH

 η %
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ H
мм

H1
мм

H2
мм

Ø
мм ВЕС НАСОСА ОБЩИЙ

ВЕС

S6 B9 600 625 1225 3” 11 50,5

S6 B12 631 738 1369 3” 13,5 56,7

S6 B15 660 852 1512 3” 15 60,5

S6 B18 685 966 1651 3” 17 66

S6 B21 685 1079 1764 3” 19,5 68,5

S6 B24 730 1193 1923 3” 21 74

S6 B28 785 1397 2182 3” 23,5 82,5

S6 D6 600 511 1111 3” 9 48,5

S6 D7 631 549 1180 3” 9,5 52,7

S6 D8 631 587 1218 3” 11 54,2

S6 D9 631 625 1256 3” 11 55,2

S6 D12 660 738 1398 3” 13,5 59

S6 D15 685 852 1537 3” 15 64

S6 D18 730 966 1696 3” 17 70

S6 D21 785 1079 1864 3” 19 78

S6 D24 785 1193 1978 3” 21 80

S6 D30 860 1474 2334 3” 25 91,5

S6 F4 600 511 1111 3” 10 49,5

S6 F6 631 625 1256 3” 11 54,2

S6 F8 660 738 1398 3” 13 58,5

S6 F10 685 852 1537 3” 14,5 63,5

S6 F12 730 966 1696 3” 16 69

S6 F14 785 1079 1864 3” 17,5 76,5

S6 F16 785 1193 1978 3” 20 79

S6 F20 860 1474 2334 3” 24 90,5

S6 F24 920 1700 2620 3” 27,5 100

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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РАЗМЕРЫ И ВЕС
РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ H
мм

H1
мм

H2
мм

Ø
мм ВЕС НАСОСА ОБЩИЙ

ВЕС

S6 H3 + 6GF 4kW 600 463 1063 3” 7,5 47

S6 H4 + 6GF 5,5kW 631 522 1153 3” 8,5 51,7

S6 H5 + 6GF 7,5kW 660 582 1242 3” 9,5 55

S6 H6 + 6GF 9,2kW 685 642 1327 3” 10,5 59,5

S6 H8 + 6GF 11kW 730 762 1492 3” 12 65

S6 H9 + 6GF 15kW 785 822 1607 3” 14 73

S6 H10 + 6GF 15kW 785 882 1667 3” 14 74

S6 H12 + 6GF 18,5kW 860 1002 1862 3” 16 82,5

S6 H15 + 6GF 22kW 920 1182 2102 3” 19 91,5

S6 H18 + 6GF 30kW 1050 1414 2464 3” 22 107

S6 H20 + 6GF 30kW 1050 1534 2584 3” 25 110

S6 L3 + 6GF 5,5kW 631 463 1094 3” 7,5 50,7

S6 L4 + 6GF 7,5kW 660 522 1182 3” 8,5 54

S6 L5 + 6GF 9,2kW 685 582 1267 3” 9,5 58,5

S6 L6 + 6GF 11kW 730 642 1372 3” 10,5 63,5

S6 L8 + 6GF 15kW 785 762 1547 3” 12 71

S6 L9 + 6GF 15kW 785 822 1607 3” 13 72

S6 L10 + 6GF 18,5kW 860 882 1742 3” 14 80,5

S6 L12 + 6GF 22kW 920 1002 1922 3” 16 88,5

S6 L15 + 6GF 30kW 1050 1182 2232 3” 19 104

S6 L18 + 6GF 30kW 1050 1414 2464 3” 22 107

S6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЯ
КОРПУС РАБОЧИЕ

КОЛЕСА
ОБРАТНЫЙ

КЛАПАН

ВТУЛКА И
ИЗНОСНЫЕ 

КОЛЬЦА
КОРПУС ОБМОТКИ ОГРАНИЧЕНИЕ

стандартное
применение

Чугун

Чугун

да Сталь+резина Чугун + Сталь ПВХ нет -AISI 316

Бронза

агрессивные
жидкости

Нерж. 
сталь

AISI 316

Нерж. 
сталь

AISI 316
да Специальн. Нерж. сталь

AISI 316 ПВХ нет -

морская
вода

Нерж. 
сталь

Сдвоен.

Нерж. 
сталь

Сдвоен.
да Специальн. Нерж. сталь

AISI 904
ТЕРМОСТОЙКИЙ

ПВХ нет Необходимый
кожух охлаждения

с частотным
преобразователем

Чугун Чугун да Сталь + резина Чугун + Сталь ТЕРМОСТОЙКИЙ
ПВХ нет Минимальная частота 

= 30Гц

высокая температура, 
неагрессивная 
жидкость

Чугун Чугун да Бронза Чугун + Сталь ТЕРМОСТОЙКИЙ
ПВХ

Необходима
очистка

Необходимый
кожух охлаждения

высокая температура, 
агрессивная жидкость
(ГОРЯЧИЕ источники)

Нерж. 
сталь

Сдвоен.

Нерж. 
сталь

Сдвоен.
да Special Нерж. сталь

AISI 904
ТЕРМОСТОЙКИЙ

ПВХ
Необходима

очистка
Необходимый

кожух охлаждения

горизонтальное
применение

Чугун Чугун нет Сталь + резина Чугун + Сталь ПВХ нет Необходимый
кожух охлаждения

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЬ
НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОРПУС BODY

РАБОЧИЕ КОЛЕСА ОБМОТКА
СТАТОРА

Эта таблица показывает некоторые варианты исполнения скважинных насосов.
Для корректного подбора, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж

ЧУГУН

ЧУГУН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПВХ

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХБРОНЗА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЧУГУН и нержавеющая сталь НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕРЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
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SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6E

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM6E2 + 6GF 4 КВт 60149041 0605500

SM6E3 + 6GF 5,5 КВт 60149042 0607500

SM6E4 + 6GF 5,5 КВт 60149043 0607500

SM6E5 + 6GF 7,5 КВт 60149044 0610000

SM6E6 + 6GF 9,2 КВт 60149045 0612500

SM6E7 + 6GF 11 КВт 60149046 0615000

SM6E8 + 6GF 11 КВт 60149047 0615000

SM6E9 + 6GF 15 КВт 60149048 0620000

SM6E10 + 6GF 15 КВт 60149049 0620000

SM6E11 + 6GF 15 КВт 60149050 0620000

SM6E12 + 6GF 18,5 КВт 60149051 0625000

SM6E13 + 6GF 18,5 КВт 60149052 0625000

SM6E14 + 6GF 22 КВт 60149053 0630000

SM6E15 + 6GF 22 КВт 60149054 0630000

SM6E16 + 6GF 22 КВт 60149055 0630000

SM6E17 + 6GF 30 КВт 60149056 0640000

SM6E18 + 6GF 30 КВт 60149057 0640000

SM6E19 + 6GF 30 КВт 60149058 0640000

SM6E20 + 6GF 30 КВт 60149059 0640000

SM6E21 + 6GF 30 КВт 60149060 0640000

SM6E22 + 6GF 30 КВт 60149061 0640000

SM6E23 + 6GF 37 КВт 60149062 0650000

SM6E24 + 6GF 37 КВт 60149063 0650000

SM6E25 + 6GF 37 КВт 60149064 0650000

SM6E26 + 6GF 37 КВт 60149065 0650000

Назначение: Разработано специально для инди-
видуальных и коллективных систем водоснабже-
ния, а также систем ирригации. Для скважин 6’’ и 
более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 20 
до 85 куб.м./час , напор - до 330 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: Максималь-
ная глубина погружения - 20 метров Перекачива-
емая жидкость: Состав - Чистая, без твердых вклю-
чений и минеральных масел, не вязкая, химически 
нейтральная, по характеристикам аналогичная 
воде. Максимальное содержание песка в воде 50 
гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С 
Основные материалы: Диффузоры, обратный 
клапан, из чугуна (возможно исполнение из 
нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из 
чугуна (возможно исполнение из нерж. стали AISI 
316 мм , из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, 
и защитная крышка кабеля из нержавеющей 

стали, основания гидравлической части и двигате-
ля из высокопрочного чугуна (возможно исполне-
ние из стали AISI 316). 
Особенности: Многоступенчатый скважинный 
насос. Для всех моделей требуется внешняя защи-
та от перегрузки. Насосы укомплектованы двига-
телями типа 6GF, TR8.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или гори-
зонтальном положении (горизонтальный монтаж 
возможен не для всех моделей). В случае горизон-
тального положения вала необходимо соблюсти 
требования по нагрузке подшипников и организо-
вать поток жидкости для охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: отдельно гидравлическая 
часть, отдельно двигатель с кабельным вводом 
или вводами и комплект соединения. 
Стандартное электропитание: 3x400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

4 5,5

H
м

29 24 23 21 19 17 14 10 6 10,6 • •

5,5 7,5 44 37 35 32 29 26 21 16 9 14 • •

5,5 7,5 60 49 47 44 39 34 28 22 12 14 • •

7,5 10 75 62 59 55 50 44 36 27 15 18 • •

9,2 12,5 91 76 72 67 60 53 44 33 18 22 • •

11 15 106 88 84 78 70 62 51 39 21 25,5 • •

11 15 122 101 96 89 80 70 58 44 24 25,5 • •

15 20 137 113 108 100 90 79 65 50 27 33,4 • •

15 20 152 126 120 111 100 88 73 55 30 33,4 • •

15 20 167 139 132 122 110 97 80 61 33 33,4 • •

18,5 25 182 151 144 133 120 106 87 66 36 41 • •

18,5 25 198 164 156 144 130 114 94 72 39 41 • •

22 30 213 176 168 155 140 123 102 77 42 47 • •

22 30 228 189 180 167 150 132 109 83 51 47 • •

22 30 243 202 192 178 160 141 116 88 45 47 • •

30 40 258 214 204 189 170 150 123 94 51 61,5 • •

30 40 274 227 216 200 180 158 131 99 54 61,5 • •

30 40 289 239 228 211 190 167 138 105 57 61,5 • •

30 40 304 252 240 222 200 176 145 110 60 61,5 • •

30 40 319 265 252 233 210 185 152 116 63 61,5 • •

30 40 334 277 264 244 220 194 160 121 66 61,5 • •

37 50 350 290 276 255 230 202 167 127 69 79,5 • •

37 50 365 302 288 266 240 211 174 132 72 79,5 • •

37 50 380 315 300 278 250 220 181 138 75 79,5 • •

37 50 395 328 312 289 260 229 189 143 78 79,5 • •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

А

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.
РЕГУЛИР-Я

ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 20 25 30 35 40 45 50 55

кВт л. с. 0 333 417 500 583 667 750 883 917

• возможно
º по запросу
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SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6G

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM6G2 + 6GF 4 КВт 60149066 0605500
SM6G3 + 6GF 5,5 КВт 60149067 0607500
SM6G4 + 6GF 7,5 КВт 60149068 0610000
SM6G5 + 6GF 9,2 КВт 60149069 0612500
SM6G6 + 6GF 11 КВт 60149070 0615000
SM6G7 + 6GF 15 КВт 60149073 0620000
SM6G8 + 6GF 15 КВт 60149074 0620000
SM6G9 + 6GF 15 КВт 60149075 0620000
SM6G10 + 6GF 18,5 КВт 60149076 0625000
SM6G11 + 6GF 18,5 КВт 60149077 0625000
SM6G12 + 6GF 22 КВт 60149078 0630000
SM6G13 + 6GF 22 КВт 60149079 0630000
SM6G14 + 6GF 30 КВт 60149080 0640000
SM6G15 + 6GF 30 КВт 60149081 0640000
SM6G16 + 6GF 30 КВт 60149082 0640000
SM6G17 + 6GF 30 КВт 60149083 0640000
SM6G18 + 6GF 30 КВт 60149084 0640000
SM6G19 + 6GF 37 КВт 60149085 0650000
SM6G20 + 6GF 37 КВт 60149086 0650000
SM6G21 + 6GF 37 КВт 60149087 0650000
SM6G22 + TR8 45 КВт 60149088 60144582
SM6G23 + TR8 45 КВт 60149089 60144582

4 5,5

H
м

32 24 22 21 19 18 16 13 10 6 10,6 • •

5,5 7,5 49 36 34 32 30 27 24 19 15 10 14 • •

7,5 10 66 49 46 43 40 36 32 26 20 13 18 • •

9,2 12,5 83 62 58 54 51 46 41 33 25 17 22 • •

11 15 101 75 70 66 61 56 49 40 31 20 25,5 • •

15 20 118 88 82 77 71 65 57 47 36 24 33,4 • •

15 20 134 100 94 88 82 74 66 54 41 27 33,4 • •

15 20 151 113 105 99 92 84 74 60 46 31 33,4 • •

18,5 25 168 125 117 110 102 93 82 67 51 34 41 • •

18,5 25 185 138 129 121 112 102 90 74 56 37 41 • •

22 30 202 150 140 132 123 111 98 80 61 41 47 • •

22 30 218 163 152 143 133 121 107 87 66 44 47 • •

30 40 235 175 164 154 143 130 115 94 71 48 61,5 • •

30 40 252 188 176 165 153 139 123 101 77 51 61,5 • •

30 40 269 200 187 176 163 148 131 107 82 54 61,5 • •

30 40 286 213 199 187 174 158 139 114 87 58 61,5 • •

30 40 302 225 211 198 184 167 148 121 92 61 61,5 • •

37 50 319 238 222 209 194 176 156 127 97 65 79,5 • •

37 50 336 250 234 220 204 186 164 134 102 68 79,5 • •

37 50 353 263 246 231 214 195 172 141 107 71 79,5 • •

45 60 370 275 257 242 225 204 180 147 112 75 92 º •

45 60 386 288 269 253 235 213 189 154 117 78 92 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.
РЕГУЛ-ИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 30 35 40 45 50 55 60 65 70

кВт л. с. 0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167

• возможно
º по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6H

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM6H2 + 6GF 5,5 КВт 60149090 0607500
SM6H3 + 6GF 7,5 КВт 60149091 0610000
SM6H4 + 6GF 9,2 КВт 60149092 0612500
SM6H5 + 6GF 11 КВт 60149093 0615000
SM6H6 + 6GF 15 КВт 60149094 0620000
SM6H7 + 6GF 15 КВт 60149095 0620000
SM6H8 + 6GF 18,5 КВт 60149096 0625000
SM6H9 + 6GF 18,5 КВт 60149097 0625000
SM6H10 + 6GF 22 КВт 60149098 0630000
SM6H11 + 6GF 22 КВт 60149099 0630000
SM6H12 + 6GF 30 КВт 60149100 0640000
SM6H13 + 6GF 30 КВт 60149101 0640000
SM6H14 + 6GF 30 КВт 60149102 0640000
SM6H15 + 6GF 37 КВт 60149103 0650000
SM6H16 + 6GF 37 КВт 60149104 0650000
SM6H17 + 6GF 37 КВт 60149105 0650000
SM6H18 + TR8 45 КВт 60149106 60144582
SM6H19 + TR8 45 КВт 60149107 60144582
SM6H20 + TR8 45 КВт 60149108 60144582
SM6H21 + TR8 55 КВт 60149109 60144583
SM6H22 + TR8 55 КВт 60149110 60144583
SM6H23 + TR8 55 КВт 60149111 60144583
SM6H24 + TR8 55 КВт 60149112 60144583

5,5 7,5

H
м

30 24 23 22 20 19 17 15 13 10 14 • •

7,5 10 47 37 36 33 31 29 26 23 19 15 18 • •

9,2 12,5 63 50 48 45 42 38 35 31 26 21 22 • •

11 15 79 63 60 57 53 49 44 39 33 26 25,5 • •

15 20 96 76 73 69 64 59 53 47 40 32 33,4 • •

15 20 112 89 85 81 75 69 62 55 46 37 33,4 • •

18,5 25 128 102 98 92 86 78 71 62 53 42 41 • •

18,5 25 144 114 110 104 96 88 80 70 59 48 41 • •

22 30 160 127 122 115 107 98 89 78 66 53 47 • •

22 30 176 140 134 127 118 108 98 86 73 58 47 • •

30 40 192 152 146 138 128 118 107 94 79 64 61,5 • •

30 40 208 165 159 150 139 127 116 101 86 69 61,5 • •

30 40 224 178 171 161 150 137 125 109 92 74 61,5 • •

37 50 240 191 183 173 161 147 134 117 99 80 79,5 • •

37 50 256 203 195 184 171 157 142 125 106 85 79,5 • •

37 50 272 216 207 196 182 167 151 133 112 90 79,5 • •

45 60 288 229 220 207 193 176 160 140 119 95 92 º •

45 60 304 241 232 219 203 186 169 148 125 101 92 º •

45 60 320 254 244 230 214 196 178 156 132 106 92 º •

55 75 336 267 256 242 225 206 187 164 139 111 109 º •

55 75 352 279 268 253 235 216 196 172 145 117 109 º •

55 75 368 292 281 265 246 225 205 179 152 122 109 º •

55 75 384 305 293 276 257 235 214 187 158 127 109 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.
РЕГУЛ-ИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 35 40 45 50 55 60 65 70 75

кВт л. с. 0 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250

• возможно
º по запросу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6L

SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM6L2 + 6GF 5,5 
КВт 60149113 0607500

SM6L3 + 6GF 9,2 
КВт 60149114 0612500

SM6L4 + 6GF 11 
КВт 60149115 0615000

SM6L5 + 6GF 15 
КВт 60149116 0620000

SM6L6 + 6GF 18,5 
КВт 60149117 0625000

SM6L7 + 6GF 18,5 
КВт 60149118 0625000

SM6L8 + 6GF 22 
КВт 60149119 0630000

SM6L9 + 6GF 30 
КВт 60149120 0640000

SM6L10 + 6GF 30 
КВт 60149121 0640000

SM6L11 + 6GF 30 
КВт 60149122 0640000

SM6L12 + 6GF 37 
КВт 60149123 0650000

SM6L13 + 6GF 37 
КВт 60149124 0650000

SM6L14 + 6GF 37 
КВт 60149125 0650000

SM6L15 + TR8 45 
КВт 60149126 60144582

SM6L16 + TR8 45 
КВт 60149127 60144582

SM6L17 + TR8 45 
КВт 60149128 60144582

SM6L18 + TR8 55 
КВт 60149129 60144583

SM6L19 + TR8 55 
КВт 60149130 60144583

SM6L20 + TR8 55 
КВт 60149131 60144583

SM6L21 + TR8 55 
КВт 60149132 60144583

SM6L22 + TR8 63 
КВт 60149133 60144584

SM6L23 + TR8 63 
КВт 60149134 60144584

SM6L24 + TR8 63 
КВт 60149135 60144584

5,5 7,5

H
м

31 25 23 22 20 19 17 15 12 10 14 • •

9,2 12,5 48 38 35 33 31 29 26 23 19 15 22 • •

11 15 64 51 47 45 42 39 35 31 26 20 25,5 • •

15 20 81 64 59 56 53 49 44 39 32 25 33,4 • •

18,5 25 98 78 72 68 64 59 54 47 39 30 41 • •

18,5 25 115 91 84 80 74 69 63 55 46 35 41 • •

22 30 131 104 96 91 85 79 72 63 52 40 47 • •

30 40 148 117 108 102 96 89 81 71 59 46 61,5 • •

30 40 164 130 120 114 106 99 90 79 66 51 61,5 • •

30 40 180 143 132 125 117 109 99 87 72 56 61,5 • •

37 50 197 156 144 136 128 118 108 94 79 61 79,5 • •

37 50 213 169 156 148 138 128 117 102 85 66 79,5 • •

37 50 230 182 168 159 149 138 126 110 92 71 79,5 • •

45 60 246 195 180 171 159 148 135 118 98 76 92 º •

45 60 262 208 192 182 170 158 144 126 105 81 92 º •

45 60 279 221 203 193 181 168 152 134 112 86 92 º •

55 75 295 234 215 205 191 178 161 142 118 91 109 º •

55 75 312 247 227 216 202 188 170 150 125 96 109 º •

55 75 328 260 239 227 213 197 179 157 131 101 109 º •

55 75 344 273 251 239 223 207 188 165 138 106 109 º •

63 85 361 286 263 250 234 217 197 173 144 111 126 º •

63 85 377 299 275 262 244 227 206 181 151 116 126 º •

63 85 394 312 287 273 255 237 215 189 157 121 126 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.
РЕГУЛ-ИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 40 50 55 60 65 70 75 80 85

кВт л. с. 0 667 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1417

• возможно

º по запросу
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SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

D

D1

SM6E2 + 6GF 4 кВт 632 600 1232 141 146 69,4

SM6E3 + 6GF 5,5 кВт 737 631 1368 141 146 78,6

SM6E4 + 6GF 5,5 кВт 842 631 1473 141 146 84,6

SM6E5 + 6GF 7,5 кВт 947 660 1607 141 146 93,2

SM6E6 + 6GF 9,2 кВт 1052 685 1737 141 146 102,6

SM6E7 + 6GF 11 кВт 1157 730 1887 141 146 113

SM6E8 + 6GF 11 кВт 1262 730 1992 141 146 119

SM6E9 + 6GF 15 кВт 1367 785 2152 141 146 131

SM6E10 + 6GF 15 кВт 1472 785 2257 141 146 137

SM6E11 + 6GF 15 кВт 1577 785 2362 141 146 143

SM6E12 + 6GF 18,5 кВт 1682 860 2542 141 146 157

SM6E13 + 6GF 18,5 кВт 1787 860 2647 141 146 163

SM6E14 + 6GF 22 кВт 1892 920 2812 141 146 172,6

SM6E15 + 6GF 22 кВт 1997 920 2917 141 146 178,6

SM6E16 + 6GF 22 кВт 2102 920 3022 141 146 184,6

SM6E17 + 6GF 30 кВт 2207 1050 3257 141 146 206,8

SM6E18 + 6GF 30 кВт 2312 1050 3362 141 146 212,8

SM6E19 + 6GF 30 кВт 2417 1050 3467 141 146 218,8

SM6E20 + 6GF 30 кВт 2522 1050 3572 141 146 224,8

SM6E21 + 6GF 30 кВт 2627 1050 3677 141 146 230,8

SM6E22 + 6GF 30 кВт 2732 1050 3782 141 146 236,8

SM6E23 + 6GF 37 кВт 2837 1180 4017 141 146 254,8

SM6E24 + 6GF 37 кВт 2942 1180 4122 141 146 260,8

SM6E25 + 6GF 37 кВт 3047 1180 4227 141 146 266,8

SM6E26 + 6GF 37 кВт 3152 1180 4332 141 146 272,8

МОДЕЛЬ L1
мм

L
мм

L2
мм

D
мм

D1
мм

ОБЩИЙ
ВЕС
кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6E
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РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6G
SM6G2 + 6GF 4 кВт 632 600 1232 141 146 69,4
SM6G3 + 6GF 5,5 кВт 737 631 1368 141 146 78,6
SM6G4 + 6GF 7,5 кВт 842 660 1502 141 146 87,2
SM6G5 + 6GF 9,2 кВт 947 685 1632 141 146 96,6
SM6G6 + 6GF 11 кВт 1052 730 1782 141 146 107
SM6G7 + 6GF 15 кВт 1157 785 1942 141 146 119
SM6G8 + 6GF 15 кВт 1262 785 2047 141 146 125
SM6G9 + 6GF 15 кВт 1367 785 2152 141 146 131
SM6G10 + 6GF 18,5 кВт 1472 860 2332 141 146 145
SM6G11 + 6GF 18,5 кВт 1577 860 2437 141 146 151
SM6G12 + 6GF 22 кВт 1682 920 2602 141 146 160,6
SM6G13 + 6GF 22 кВт 1787 920 2707 141 146 166,6
SM6G14 + 6GF 30 кВт 1892 1050 2942 141 146 188,8
SM6G15 + 6GF 30 кВт 1997 1050 3047 141 146 194,8
SM6G16 + 6GF 30 кВт 2102 1050 3152 141 146 200,8
SM6G17 + 6GF 30 кВт 2207 1050 3257 141 146 206,8
SM6G18 + 6GF 30 кВт 2312 1050 3362 141 146 212,8
SM6G19 + 6GF 37 кВт 2417 1180 3597 141 146 230,8
SM6G20 + 6GF 37 кВт 2522 1180 3702 141 146 236,8
SM6G21 + 6GF 37 кВт 2627 1180 3807 141 146 242,8
SM6G22 + TR860 45 кВт 2760 1270 4030 192 146 329
SM6G23 + TR860 45 кВт 2865 1270 4135 192 146 335

МОДЕЛЬ L1, мм L, мм L, мм D, мм D1, мм ОБЩИЙ ВЕС кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6H
МОДЕЛЬ L1, мм L, мм L, мм D, мм D1, мм ОБЩИЙ ВЕС кг

SM6H2 + 6GF 5,5 кВт 632 631 1263 141 146 72,6
SM6H3 + 6GF 7,5 кВт 737 660 1397 141 146 81,2
SM6H4 + 6GF 9,2 кВт 842 685 1527 141 146 90,6
SM6H5 + 6GF 11 кВт 947 730 1677 141 146 101
SM6H6 + 6GF 15 кВт 1052 785 1837 141 146 113
SM6H7 + 6GF 15 кВт 1157 785 1942 141 146 119
SM6H8 + 6GF 18,5 кВт 1262 860 2122 141 146 133
SM6H9 + 6GF 18,5 кВт 1367 860 2227 141 146 139
SM6H10 + 6GF 22 кВт 1472 920 2392 141 146 148,6
SM6H11 + 6GF 22 кВт 1577 920 2497 141 146 154,6
SM6H12 + 6GF 30 кВт 1682 1050 2732 141 146 176,8
SM6H13 + 6GF 30 кВт 1787 1050 2837 141 146 182,8
SM6H14 + 6GF 30 кВт 1892 1050 2942 141 146 188,8
SM6H15 + 6GF 37 кВт 1997 1180 3177 141 146 206,8
SM6H16 + 6GF 37 кВт 2102 1180 3282 141 146 212,8
SM6H17 + 6GF 37 кВт 2207 1180 3387 141 146 218,8
SM6H18 + TR860 45 кВт 2312 1270 3582 192 146 309
SM6H19 + TR860 45 кВт 2445 1270 3715 192 146 311
SM6H20 + TR860 45 кВт 2550 1270 3820 192 146 317
SM6H21 + TR875 55 кВт 2655 1350 4005 192 146 338
SM6H22 + TR875 55 кВт 2760 1350 4110 192 146 344
SM6H23 + TR875 55 кВт 2865 1350 4215 192 146 350
SM6H24 + TR875 55 кВт 2970 1350 4320 192 146 356

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6L
МОДЕЛЬ L1, мм L, мм L2, мм D, мм D1, мм ОБЩИЙ ВЕС кг

SM6L2 + 6GF 5,5 кВт 632 631 1263 141 146 72,6
SM6L3 + 6GF 9,2 кВт 737 685 1422 141 146 84,6
SM6L4 + 6GF 11 кВт 842 730 1572 141 146 95
SM6L5 + 6GF 15 кВт 947 785 1732 141 146 107
SM6L6 + 6GF 18,5 кВт 1052 860 1912 141 146 121
SM6L7 + 6GF 18,5 кВт 1157 860 2017 141 146 127
SM6L8 + 6GF 22 кВт 1262 920 2182 141 146 136,6
SM6L9 + 6GF 30 кВт 1367 1050 2417 141 146 158,8
SM6L10 + 6GF 30 кВт 1472 1050 2522 141 146 164,8
SM6L11 + 6GF 30 кВт 1577 1050 2627 141 146 170,8
SM6L12 + 6GF 37 кВт 1682 1180 2862 141 146 188,8
SM6L13 + 6GF 37 кВт 1787 1180 2967 141 146 194,8
SM6L14 + 6GF 37 кВт 1892 1180 3072 141 146 200,8
SM6L15 + TR860 45 кВт 1997 1270 3267 192 146 285
SM6L16 + TR860 45 кВт 2102 1270 3372 192 146 291
SM6L17 + TR860 45 кВт 2207 1270 3477 192 146 297
SM6L18 + TR875 55 кВт 2312 1350 3662 192 146 324
SM6L19 + TR875 55 кВт 2445 1350 3795 192 146 326
SM6L20 + TR875 55 кВт 2550 1350 3900 192 146 332
SM6L21 + TR875 55 кВт 2655 1350 4005 192 146 338
SM6L22 + TR885 63 кВт 2760 1490 4250 192 146 370
SM6L23 + TR885 63 кВт 2865 1490 4355 192 146 376
SM6L24 + TR885 63 кВт 2970 1490 4460 192 146 382

SM6
6” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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SM8E1A 5,5 7,5

H
м

24 21 20 18 17 16 14 12 9

SM8E2A 9,2 12,5 48 41 39 37 34 31 28 24 18

SM8E3A 13,0 17,5 74 63 60 56 52 48 42 36 28

SM8E4A 18,5 25,0 100 85 81 76 70 64 57 49 38

SM8E5A 22,0 30,0 126 108 102 96 89 81 72 61 48

SM8E6A 26,0 35,0 153 131 124 116 107 98 88 74 58

SM8E7A 30,0 40,0 179 153 144 135 125 113 100 85 67

SM8E8A* 37,0 50,0 204 174 165 154 143 131 117 99 77

SM8E9A* 45,0 60,0 230 196 185 174 161 148 131 112 86

SM8E10A* 45,0 60,0 255 218 206 193 179 164 146 124 96

SM8E11A* 55,0 75,0 281 240 227 212 197 180 161 136 106

SM8E12A* 55,0 75,0 306 262 247 232 215 197 175 149 115

SM8E13A* 63,0 85,0 332 283 268 251 233 213 190 161 125

SM8E14A* 63,0 85,0 357 305 288 270 251 230 204 174 134

SM8E15A* 75,0 100 383 327 309 290 269 246 219 186 144

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 30 40 50 60 70 80 90 100

кВт л. с. 0 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667

SM8G1A 5,5 7,5

H
м

26 21 20 19 18 16 15 14 12 9

SM8G2A 11,0 15,0 51 42 40 38 35 33 30 27 23 18

SM8G3A 18,5 25,0 79 65 62 58 54 50 47 42 36 28

SM8G4A 22,0 30,0 106 88 83 78 73 68 63 56 48 38

SM8G5A 26,0 35,0 134 111 105 99 92 86 79 71 61 48

SM8G6A 37,0 50,0 162 134 127 119 112 104 96 86 74 58

SM8G7A 37,0 50,0 189 156 148 139 130 121 112 101 86 68

SM8G8A* 45,0 60,0 216 179 170 159 149 138 128 115 98 78

SM8G9A* 55,0 75,0 243 201 191 179 167 156 144 130 111 87

SM8G10A* 55,0 75,0 270 224 212 199 186 173 160 144 123 97

SM8G11A* 63,0 85,0 297 246 233 219 205 190 176 158 135 107

SM8G12A* 63,0 85,0 324 268 254 239 223 208 192 173 148 116

SM8G13A* 75,0 100 351 291 276 259 242 225 208 187 160 126

SM8G14A* 75,0 100 378 313 297 279 260 242 224 202 172 136

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 40 50 60 70 80 90 100 110 120

кВт л. с. 0 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000

SM8G

SM8E

8” ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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8” ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

SM8H1A 7,5 10,0

H
(mt)

24 20 19 18 17 16 15 14 12 11

SM8H2A 13,0 17,5 49 40 38 36 34 32 30 28 25 22

SM8H3A 22,0 30,0 74 61 58 55 52 49 46 42 38 33

SM8H4A 26,0 35,0 100 82 78 74 71 67 62 57 51 45

SM8H5A 37,0 50,0 127 104 99 94 89 84 79 72 65 56

SM8H6A 45,0 60,0 154 126 120 113 108 102 95 88 79 68

SM8H7A 45,0 60,0 179 147 140 132 126 119 111 102 92 80

SM8H8A 55,0 75,0 205 168 160 151 144 136 127 117 105 91

SM8H9A 63,0 85,0 230 189 180 170 162 153 143 131 118 103

SM8H10A 75,0 100 256 210 200 189 180 170 159 146 131 114

SM8H11A 75,0 100 282 231 220 208 198 187 175 161 144 125

SM8H12A 92,0 125 307 252 240 227 216 204 191 175 157 137

SM8H13A 92,0 125 333 273 260 246 234 221 207 190 170 148

SM8H14A 92,0 125 358 294 280 265 252 238 223 204 183 160

SM8H15A 110 150 384 315 300 284 270 255 239 219 197 171

NPSH mt 1 1 1 1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 60 70 80 90 100 110 120 130 140

кВт л. с. 0 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333

SM8L1A 9,2 12,5

H
(mt)

25 20 19 18 17 17 16 15 13 12

SM8L2A 18,5 25,0 50 41 38 36 35 33 32 29 27 24

SM8L3A 26,0 35,0 77 63 58 56 54 51 49 45 41 36

SM8L4A 37,0 50,0 103 84 78 75 72 69 65 60 55 49

SM8L5A 45,0 60,0 131 106 99 95 91 87 83 76 69 61

SM8L6A 55,0 75,0 158 129 119 115 110 106 100 92 84 74

SM8L7A 63,0 85,0 185 151 139 134 129 123 117 108 98 87

SM8L8A 75,0 100 211 172 159 154 147 141 134 123 112 99

SM8L9A 75,0 100 238 194 179 173 166 158 150 139 126 112

SM8L10A 92,0 125 264 215 199 192 184 176 167 154 140 124

SM8L11A 92,0 125 290 237 219 211 202 194 184 169 154 136

SM8L12A 110 150 317 258 239 230 221 211 200 185 168 149

SM8L13A 110 150 343 280 259 250 239 229 217 200 182 161

SM8L14A 132 180 370 301 279 269 258 246 234 216 196 174

NPSH mt 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,2 1,4

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 70 90 100 110 120 130 140 150 160

кВт л. с. 0 1167 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667

SM8L

SM8H
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Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, а 
также систем ирригации. Для скважин 8’’  и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 30 
до 160 куб.м./час Напор - до 330 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: Максималь-
ная глубина погружения - 20 метров 
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Максимальное содержание песка в воде 
50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С 
Основные материалы: Диффузоры, обратный 
клапан, из чугуна (возможно исполнение из 
нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из 
чугуна (возможно исполнение из бронзы, нерж. 
сталь AISI 316 ), кожух двигателя, валы, муфта, и 
защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, 
основания гидравлической части и двигателя из 

высокопрочного чугуна (возможно исполнение из 
стали AISI 316). 
Особенности: Многоступенчатый скважинный 
насос. Для всех моделей требуется внешняя защи-
та от перегрузки. Насосы укомплектованы двигате-
лями типа 6GF, TR8, TR10.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или гори-
зонтальном положении (горизонтальный монтаж 
возможен не для всех моделей). В случае горизон-
тального положения вала необходимо соблюсти 
требования по нагрузке подшипников и организо-
вать поток жидкости для охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: отдельно гидравлическая 
часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или 
вводами и комплект соединения. 
Стандартное электропитание: 3x400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

SM8
8” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8E
МОДЕЛЬ

КОД
ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM8E1A + 6GF 5,5 КВт 60149163 0607500
SM8E2A + 6GF 9,2 КВт 60149164 0612500
SM8E3A + 6GF 15 КВт 60149165 0620000
SM8E4A + 6GF 18,5 КВт 60149166 0625000
SM8E5A + 6GF 22 КВт 60149167 0630000
SM8E6A + 6GF 30 КВт 60149168 0640000
SM8E7A + 6GF 30 КВт 60149169 0640000
SM8E8A + 6GF 37 КВт 60149170 0650000
SM8E9A + TR8 45 КВт 60149171 60144582
SM8E10A + TR8 45 КВт 60149172 60144582
SM8E11A + TR8 55 КВт 60149175 60144583
SM8E12A + TR8 55 КВт 60149176 60144583
SM8E13A + TR8 63 КВт 60149177 60144584
SM8E14A + TR8 63 КВт 60149178 60144584
SM8E15A + TR8 75 КВт 60149179 60144585

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM8G1A + 6GF 5,5 КВт 60149200 0607500
SM8G2A + 6GF 11 КВт 60149201 0615000
SM8G3A + 6GF 18,5 КВт 60149202 0625000
SM8G4A + 6GF 22 КВт 60149203 0630000
SM8G5A + 6GF 30 КВт 60149204 0640000
SM8G6A + 6GF 37 КВт 60149210 0650000
SM8G7A + 6GF 37 КВт 60149211 0650000
SM8G8A + TR8 45 КВт 60149212 60144582
SM8G9A + TR8 55 КВт 60149213 60144583
SM8G10A + TR8 55 КВт 60149214 60144583
SM8G11A + TR8 63 КВт 60149215 60144584
SM8G12A + TR8 63 КВт 60149216 60144584
SM8G13A + TR8 75 КВт 60149217 60144585
SM8G14A + TR8 75 КВт 60149218 60144585

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8G 

5,5 7,5

H
(mt)

24 21 20 18 17 16 14 12 9 14 • •

9,2 12,5 48 41 39 37 34 31 28 24 18 22 • •

15 20 74 63 60 56 52 48 42 36 28 33,4 • •

18,5 25 100 85 81 76 70 64 57 49 38 41 • •

22 30 126 108 102 96 89 81 72 61 48 47 • •

30 40 153 131 124 116 107 98 88 74 58 61,5 • •

30 40 179 153 144 135 125 113 100 85 67 61,5 • •

37 50 204 174 165 154 143 131 117 99 77 79,5 • •

45 60 230 196 185 174 161 148 131 112 86 92 º •

45 60 255 218 206 193 179 164 146 124 96 92 º •

55 75 281 240 227 212 197 180 161 136 106 109 º •

55 75 306 262 247 232 215 197 175 149 115 109 º •

63 85 332 283 268 251 233 213 190 161 125 126 º •

63 85 357 305 288 270 251 230 204 174 134 126 º •

75 100 383 327 309 290 269 246 219 186 144 145 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 30 40 50 60 70 80 90 100

кВт л. с. 0 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667

5,5 7,5

H
(mt)

26 21 20 19 18 16 15 14 12 9 14 • •

11,0 15,0 51 42 40 38 35 33 30 27 23 18 25,5 • •

18,5 25,0 79 65 62 58 54 50 47 42 36 28 41 • •

22,0 30,0 106 88 83 78 73 68 63 56 48 38 47 • •

26,0 35,0 134 111 105 99 92 86 79 71 61 48 61,5 • •

37,0 50,0 162 134 127 119 112 104 96 86 74 58 79,5 • •

37,0 50,0 189 156 148 139 130 121 112 101 86 68 79,5 • •

45,0 60,0 216 179 170 159 149 138 128 115 98 78 92 º •

55,0 75,0 243 201 191 179 167 156 144 130 111 87 109 º •

55,0 75,0 270 224 212 199 186 173 160 144 123 97 109 º •

63,0 85,0 297 246 233 219 205 190 176 158 135 107 126 º •

63,0 85,0 324 268 254 239 223 208 192 173 148 116 126 º •

75,0 100 351 291 276 259 242 225 208 187 160 126 145 º •

75,0 100 378 313 297 279 260 242 224 202 172 136 145 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 40 50 60 70 80 90 100 110 120

кВт л. с. 0 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000

• возможно

º по запросу

• возможно
º по запросу
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SM8
8” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM8H1A + 6GF 7,5 КВт 60149219 0610000

SM8H2A + 6GF 15 КВт 60149220 0620000

SM8H3A + 6GF 22 КВт 60149221 0630000

SM8H4A + 6GF 30 КВт 60149222 0640000

SM8H5A + 6GF 37 КВт 60149223 0650000

SM8H6A + TR8 45 КВт 60149224 60144582

SM8H7A + TR8 45 КВт 60149225 60144582

SM8H8A + TR8 55 КВт 60149226 60144583

SM8H9A + TR8 63 КВт 60149227 60144584

SM8H10A + TR8 75 КВт 60149228 60144585

SM8H11A + TR8 75 КВт 60149230 60144585

SM8H12A + TR8 92 КВт 60149231 60144586

SM8H13A + TR8 92 КВт 60149232 60144586

SM8H14A + TR8 92 КВт 60149233 60144586

SM8H15A + TR8 110 КВт 60149234 60144587

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8H 

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM8L1A + 6GF 9,2 КВт 60149235 0612500

SM8L2A + 6GF 18,5 КВт 60149236 0625000

SM8L3A + 6GF 30 КВт 60149237 0640000

SM8L4A + 6GF 37 КВт 60149238 0650000

SM8L5A + TR8 45КВт 60149239 60144582

SM8L6A + TR8 55 КВт 60149240 60144583

SM8L7A + TR8 63 КВт 60149241 60144584

SM8L8A + TR8 75 КВт 60149242 60144585

SM8L9A + TR8 75 КВт 60149243 60144585

SM8L10A + TR8 92 КВт 60149244 60144586

SM8L11A + TR8 92 КВт 60149250 60144586

SM8L12A + TR8 110 КВт 60149251 60144587

SM8L13A + TR8 110 КВт 60149252 60144587

SM8L14A+TR10 132 КВт 60149253 60146795

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8L

7,5 10

H
(mt)

24 20 19 18 17 16 15 14 12 11 18 • •

15 20 49 40 38 36 34 32 30 28 25 22 33,4 • •

22 30 74 61 58 55 52 49 46 42 38 33 47 • •

30 40 100 82 78 74 71 67 62 57 51 45 61,5 • •

37 50 127 104 99 94 89 84 79 72 65 56 79,3 • •

45 60 154 126 120 113 108 102 95 88 79 68 92 º •

45 60 179 147 140 132 126 119 111 102 92 80 92 º •

55 75 205 168 160 151 144 136 127 117 105 91 109 º •

63 85 230 189 180 170 162 153 143 131 118 103 126 º •

75 100 256 210 200 189 180 170 159 146 131 114 145 º •

75 100 282 231 220 208 198 187 175 161 144 125 145 º •

92 125 307 252 240 227 216 204 191 175 157 137 177 º •

92 125 333 273 260 246 234 221 207 190 170 148 177 º •

92 125 358 294 280 265 252 238 223 204 183 160 177 º •

110 150 384 315 300 284 270 255 239 219 197 171 213 º º

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 60 70 80 90 100 110 120 130 140

кВт л. с. 0 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333

9,2 12,5

H
(mt)

25 20 19 18 17 17 16 15 13 12 22 • •

18,5 25 50 41 38 36 35 33 32 29 27 24 41 • •

30 40 77 63 58 56 54 51 49 45 41 36 61,5 • •

37 50 103 84 78 75 72 69 65 60 55 49 79,3 • •

45 60 131 106 99 95 91 87 83 76 69 61 92 º •

55 75 158 129 119 115 110 106 100 92 84 74 109 º •

63 85 185 151 139 134 129 123 117 108 98 87 126 º •

75 100 211 172 159 154 147 141 134 123 112 99 145 º •

75 100 238 194 179 173 166 158 150 139 126 112 145 º •

92 125 264 215 199 192 184 176 167 154 140 124 177 º •

92 125 290 237 219 211 202 194 184 169 154 136 177 º •

110 150 317 258 239 230 221 211 200 185 168 149 213 º º

110 150 343 280 259 250 239 229 217 200 182 161 213 º º

132 180 370 301 279 269 258 246 234 216 196 174 257 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖ.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 70 90 100 110 120 130 140 150 160

кВт л. с. 0 1167 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667

• возможно

º по запросу

• возможно
º по запросу
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SM8
8” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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SM8
8” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

SM8E1A + 6GF 5,5 кВт 604 631 1235 141 198 84,6

SM8E2A + 6GF 9,2 кВт 736 685 1421 141 198 100,6

SM8E3A + 6GF 15 кВт 868 785 1653 141 198 121

SM8E4A + 6GF 18,5 кВт 1000 860 1860 141 198 139

SM8E5A + 6GF 22 кВт 1132 920 2052 141 198 152,6

SM8E6A + 6GF 30 кВт 1264 1050 2314 141 198 178,8

SM8E7A + 6GF 30 кВт 1396 1050 2446 141 198 188,8

SM8E8A + 6GF 37 кВт 1528 1180 2708 141 198 210,8

SM8E9A + TR860 45 кВт 1688 1270 2958 192 198 302

SM8E10A + TR860 45 кВт 1820 1270 3090 192 198 312

SM8E11A + TR875 55 кВт 1952 1350 3302 192 198 337

SM8E12A + TR875 55 кВт 2084 1350 3434 192 198 347

SM8E13A + TR885 63 кВт 2216 1490 3706 192 198 383

SM8E14A + TR885 63 кВт 2348 1490 3838 192 198 393

SM8E15A + TR8100 75 кВт 2480 1590 4070 192 198 422

МОДЕЛЬ L1
мм

L
мм

L2
мм

D
мм

D1
мм

ОБЩИЙ
ВЕС
кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ø:  178

22°30'

n°
 8

  /
  ø

:1
2

22°30'

ø:  184

G 5" ISO 228

44
16

198

D1

D

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8E
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SM8H1A + 6GF 7,5 кВт 604 660 1264 141 198 87,2

SM8H2A + 6GF 15 кВт 736 785 1521 141 198 111

SM8H3A + 6GF 22 кВт 868 920 1788 141 198 132,6

SM8H4A + 6GF 30 кВт 1000 1050 2050 141 198 158,8

SM8H5A + 6GF 37 кВт 1132 1180 2312 141 198 180,8

SM8H6A + TR860 45 кВт 1292 1270 2562 192 198 272

SM8H7A + TR860 45 кВт 1424 1270 2694 192 198 282

SM8H8A + TR875 55 кВт 1556 1350 2906 192 198 307

SM8H9A + TR885 63 кВт 1688 1490 3178 192 198 343

SM8H10A + TR8100 75 кВт 1820 1590 3410 192 198 372

SM8H11A + TR8100 75 кВт 1952 1590 3542 192 198 382

SM8H12A + TR8125 92 кВт 2084 1830 3914 192 198 438

SM8H13A + TR8125 92 кВт 2216 1830 4046 192 198 448

SM8H14A + TR8125 92 кВт 2348 1830 4178 192 198 458

SM8H15A + TR8150 110 кВт 2480 2060 4540 192 198 518

SM8L1A + 6GF 9,2 кВт 604 685 1289 141 198 90,6

SM8L2A + 6GF 18,5 кВт 736 860 1596 141 198 119

SM8L3A + 6GF 30 кВт 868 1050 1918 141 198 148,8

SM8L4A + 6GF 37 кВт 1000 1180 2180 141 198 170,8

SM8L5A + TR860 45 кВт 1132 1270 2402 192 198 259

SM8L6A + TR875 55 кВт 1292 1350 2642 192 198 287

SM8L7A + TR885 63 кВт 1424 1490 2914 192 198 323

SM8L8A + TR8100 75 кВт 1556 1590 3146 192 198 352

SM8L9A + TR8100 75 кВт 1688 1590 3278 192 198 362

SM8L10A + TR8125 92 кВт 1820 1830 3650 192 198 418

SM8L11A + TR8125 92 кВт 1952 1830 3782 192 198 428

SM8L12A + TR8150 110 кВт 2084 2060 4144 192 198 488

SM8L13A + TR8150 110 кВт 2216 2060 4276 192 198 498

SM8L14A + TR10180 132 кВт 2348 1870 4218 232 198 610

SM8G1A + 6GF 5,5 кВт 604 631 1235 141 198 84,6

SM8G2A + 6GF 11 кВт 736 730 1466 141 198 105

SM8G3A + 6GF 18,5 кВт 868 860 1728 141 198 129

SM8G4A + 6GF 22 кВт 1000 920 1920 141 198 142,6

SM8G5A + 6GF 30 кВт 1132 1050 2182 141 198 168,8

SM8G6A + 6GF 37 кВт 1264 1180 2444 141 198 190,8

SM8G7A + 6GF 37 кВт 1396 1180 2576 141 198 200,8

SM8G8A + TR860 45 кВт 1556 1270 2826 192 198 292

SM8G9A + TR875 55 кВт 1688 1350 3038 192 198 317

SM8G10A + TR875 55 кВт 1820 1350 3170 192 198 327

SM8G11A + TR885 62 кВт 1952 1490 3442 192 198 363

SM8G12A + TR885 62 кВт 2084 1490 3574 192 198 373

SM8G13A + TR8100 75 кВт 2216 1590 3806 192 198 402

SM8G14A + TR8100 75 кВт 2348 1590 3938 192 198 412

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8G
МОДЕЛЬ L1 , мм L , мм L2, мм D , мм D1, мм ОБЩИЙ ВЕС кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8H
МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8L
МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

SM8
8” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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SM10E1L 9,2 12,5

H
м

32 25 23 20 17 15 13 11

SM10E1F 11,0 15,0 35 28 26 24 21 19 17 16 14

SM10E1A 15,0 20,0 38 31 30 28 25 24 22 21 19 17

SM10E2G 22,0 30,0 68 53 49 44 39 35 31 27

SM10E2A 30,0 40,0 76 63 60 56 51 48 45 42 38 34

SM10E3L 30,0 40,0 98 76 70 62 53 47 41 34

SM10E3F 37,0 50,0 108 87 81 74 65 60 54 48 42

SM10E3A 45,0 60,0 117 97 92 86 78 74 69 64 58 52

SM10E4G 45,0 60,0 138 108 100 91 79 72 64 56

SM10E4D 55,0 75,0 152 122 114 106 94 87 80 72 63 55

SM10E4A 55,0 75,0 156 129 123 114 104 98 92 85 77 69

SM10E5D 63,0 85,0 190 152 143 132 118 109 100 90 79 69

SM10E5A 75,0 100,0 195 161 153 143 130 123 115 106 96 86

SM10E6D 75,0 100,0 228 182 171 158 142 131 120 108 95 83

SM10E6A 92,0 125,0 234 194 184 171 156 147 137 128 116 103

SM10E7A 110,0 150,0 273 226 215 200 182 172 160 149 135 120

SM10E8A 132,0 180,0 312 258 245 228 208 196 183 170 154 137

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 80 100 120 140 150 160 170 180 190

кВт л. с. 0 1333 1667 2000 2333 2500 2667 2833 3000 3167

SM10G1N 11,0 15,0

H
м

31 23 22 21 19 17 15 12 8 5

SM10G1G 13,0 17,5 36 27 26 25 23 21 20 17 14 11

SM10G1A 18,5 25,0 42 34 33 31 29 28 26 24 21 18

SM10G2L 22,0 30,0 68 51 49 46 42 39 34 29 23 15

SM10G2F 30,0 40,0 78 60 58 54 51 48 44 39 34 28

SM10G2A 37,0 50,0 84 69 67 63 60 56 53 48 43 36

SM10G3F 45,0 60,0 119 92 89 83 78 73 68 60 52 42

SM10G3A 55,0 75,0 129 105 102 97 91 86 81 74 66 56

SM10G4F 55,0 75,0 159 123 118 111 104 98 90 80 70 56

SM10G4A 75,0 100,0 172 140 136 129 122 115 108 99 88 74

SM10G5F 75,0 100,0 199 154 148 139 131 122 113 101 87 71

SM10G5A 92,0 125,0 215 175 171 161 152 144 135 124 110 93

SM10G6F 92,0 125,0 239 185 179 167 157 146 135 121 104 85

SM10G6D 110,0 150,0 248 196 191 179 169 160 149 135 118 98

SM10G6A 110,0 150,0 258 210 205 193 182 172 161 148 131 112

SM10G7D 132,0 180,0 290 228 222 209 197 186 174 158 138 114

SM10G7A 132,0 180,0 301 245 239 225 213 201 188 173 153 130

NPSH mt 1 1 1 1 1 1 1,3 1,6 2

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 90 100 120 140 160 180 200 220 240

кВт л. с. 0 1500 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000

SM10G

SM10E

SM 10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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SM 10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

SM10H1L 15,0 20,0

H
м

34 27 26 25 24 23 21 19 16 13

SM10H1F 18,5 25,0 38 31 30 29 28 27 25 23 21 18

SM10H1A 26,0 35,0 42 36 35 33 32 31 29 28 26 24

SM10H2N 26,0 35,0 63 50 48 45 44 41 37 33 26 20

SM10H2L 30,0 40,0 68 55 52 50 48 46 43 39 33 26

SM10H2F 37,0 50,0 76 64 61 59 56 54 51 47 43 37

SM10H2A 55,0 75,0 84 72 70 67 64 62 59 56 53 48

SM10H3G 55,0 75,0 111 92 88 84 81 77 72 66 58 49

SM10H3F 55,0 75,0 117 97 94 90 86 82 78 72 65 56

SM10H3A 75,0 100,0 129 111 107 102 98 95 91 86 81 74

SM10H4F 75,0 100,0 156 130 125 120 115 110 103 96 87 75

SM10H5G 92,0 125,0 185 154 147 141 135 128 120 110 97 82

SM10H5F 92,0 125,0 195 162 156 150 144 137 129 120 109 94

SM10H5D 110,0 150,0 201 171 165 158 151 145 139 132 122 109

SM10H6F 132,0 180,0 234 194 187 180 173 165 155 144 130 113

SM10H6D 132,0 180,0 241 205 198 189 181 174 167 158 146 131

SM10H7F 132,0 180,0 273 227 218 210 201 192 181 168 152 131

SM10H7D 147,0 200,0 281 239 231 221 211 203 195 184 170 152

SM10H7A 170,0 230,0 300 258 249 239 229 221 211 201 189 172

NPSH mt 1 1 1 1 1 1,2 1,4 1,6 1,8

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 100 120 140 160 180 200 220 240 260

кВт л. с. 0 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4333

SM10L1G 26,0 35,0

H
м

35 28 27 26 23 21 19 17 15 12

SM10L1A 30,0 40,0 41 34 33 31 29 27 26 23 21 18

SM10L2N 37,0 50,0 63 49 48 45 39 35 30 25

SM10L2G 45,0 60,0 72 57 55 52 47 43 39 35 29 23

SM10L2A 63,0 85,0 82 69 67 63 58 55 52 47 42 36

SM10L3L 63,0 85,0 106 81 79 74 66 60 53 45 36

SM10L3F 75,0 100,0 116 95 92 86 78 72 66 59 51 41

SM10L3A 92,0 125,0 126 106 103 97 89 85 79 72 64 55

SM10L4G 92,0 125,0 146 117 113 106 96 88 80 71 60 48

SM10L4D 110,0 150,0 157 132 129 121 112 104 96 88 77 64

SM10L4A 132,0 180,0 168 141 137 129 119 113 105 96 85 73

SM10L5G 110,0 150,0 183 146 142 133 120 110 100 89 75 60

SM10L5D 132,0 180,0 197 166 161 151 140 130 120 110 96 80

SM10L6G 132,0 180,0 219 175 170 159 143 132 120 106 90 72

SM10L7L 147,0 200,0 248 190 183 172 154 140 124 105 84

SM10L7F 170,0 230,0 270 221 214 201 182 169 154 137 119 95

SM10L7D 190,0 260,0 275 232 225 211 195 182 168 154 134 112

SM10L7A 220,0 300,0 294 246 240 225 209 197 184 167 148 127

NPSH mt 1 1 1,5 1,7 2 2,3 2,5 3 4,5

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 160 180 220 260 280 300 320 340 360

кВт л. с. 0 2667 3000 3667 4333 4667 5000 5333 5667 6000

SM10L

SM10H

* Сцепление с 8” двигателем
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МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM10G1N + 6GF 11 КВт 60149318 0615000
SM10G1G + 6GF 15 КВт 60149319 0620000
SM10G1A + 6GF 18,5 КВт 60149320 0625000
SM10G2L + 6GF 22 КВт 60149321 0630000
SM10G2F + 6GF 30 КВт 60149329 0640000
SM10G2A + 6GF 37 КВт 60149330 0650000
SM10G3F + TR8 45 КВт 60149331 60144582
SM10G3A + TR8 55 КВт 60149332 60144583
SM10G4F + TR8 55 КВт 60149333 60144583
SM10G4A + TR8 75 КВт 60149334 60144585
SM10G5F + TR8 75 КВт 60149335 60144585
SM10G5A + TR8 92 КВт 60149336 60144586
SM10G6F + TR8 92 КВт 60149337 60144586
SM10G6D + TR8 110 КВт 60149338 60144587
SM10G6A + TR8 110 КВт 60149339 60144587
SM10G7D + TR10 132 КВт 60149340 60146795
SM10G7A + TR10 132 КВт 60149341 60146795

SM10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10G

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM10E1L + 6GF 9,2 КВт 60149271 0612500
SM10E1F + 6GF 11 КВт 60149272 0615000
SM10E1A + 6GF 15 КВт 60149273 0620000
SM10E2G + 6GF 22 КВт 60149274 0630000
SM10E2A + 6GF 30 КВт 60149275 0640000
SM10E3L + 6GF 30 КВт 60149276 0640000
SM10E3F + 6GF 37 КВт 60149277 0650000
SM10E3A + TR8 45 КВт 60149278 60144582
SM10E4G + TR8 45 КВт 60149279 60144582
SM10E4D + TR8 55 КВт 60149280 60144583
SM10E4A + TR8 55 КВт 60149282 60144583
SM10E5D + TR8 63 КВт 60149283 60144584
SM10E5A + TR8 75 КВт 60149284 60144585
SM10E6D + TR8 75 КВт 60149285 60144585
SM10E6A + TR8 92 КВт 60149286 60144586
SM10E7A + TR8 110 КВт 60149292 60144587
SM10E8A + TR10 132 КВт 60149293 60146795

Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, а 
также систем ирригации. Для скважин 6’’ и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 
360 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба Мак-
симальное рабочее давление: Максимальная глубина 
погружения - 20 метров 
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Максимальное содержание песка в воде 
50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С 
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, 
из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали 
AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполне-
ние из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная 
крышка кабеля из нержавеющей стали, основания 

гидравлической части и двигателя из высокопрочного 
чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316). 
Особенности: Многоступенчатый скважинный 
насос. Для всех моделей требуется внешняя защита 
от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями 
типа 6GF, TR8, TR10 или TR12. 
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизон-
тальном положении (горизонтальный монтаж возмо-
жен не для всех моделей). В случае горизонтального 
положения вала необходимо соблюсти требования 
по нагрузке подшипников и организовать поток жид-
кости для охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: отдельно гидравлическая 
часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или 
вводами и комплект соединения. 
Стандартное электропитание: 3x400 В 
Степень защиты: IP 68   Класс изоляции: F

9,2 12,5

H
м

32 25 23 20 17 15 13 11 22 • •

11 15 35 28 26 24 21 19 17 16 14 25,5 • •

15 20 38 31 30 28 25 24 22 21 19 17 33,4 • •

22 30 68 53 49 44 39 35 31 27 47 • •

30 40 76 63 60 56 51 48 45 42 38 34 61,5 • •

30 40 98 76 70 62 53 47 41 34 61,5 • •

37 50 108 87 81 74 65 60 54 48 42 79,3 • •

45 60 117 97 92 86 78 74 69 64 58 52 92 º •

45 60 138 108 100 91 79 72 64 56 92 º •

55 75 152 122 114 106 94 87 80 72 63 55 109 º •

55 75 156 129 123 114 104 98 92 85 77 69 109 º •

63 85 190 152 143 132 118 109 100 90 79 69 126 º •

75 100 195 161 153 143 130 123 115 106 96 86 145 º •

75 100 228 182 171 158 142 131 120 108 95 83 145 º •

92 125 234 194 184 171 156 147 137 128 116 103 177 º •

110 150 273 226 215 200 182 172 160 149 135 120 213 º º

132 180 312 258 245 228 208 196 183 170 154 137 257 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 80 100 120 140 150 160 170 180 190

кВт л. с. 0 1333 1667 2000 2333 2500 2667 2833 3000 3167

11 15

H
м

31 23 22 21 19 17 15 12 8 5 25,5 • •

15 20 36 27 26 25 23 21 20 17 14 11 33,4 • •

18 25 42 34 33 31 29 28 26 24 21 18 41 • •

22 30 68 51 49 46 42 39 34 29 23 15 47 • •

29 40 78 60 58 54 51 48 44 39 34 28 61,5 • •

37 50 84 69 67 63 60 56 53 48 43 36 79,5 • •

44 60 119 92 89 83 78 73 68 60 52 42 92 º •

55 75 129 105 102 97 91 86 81 74 66 56 109 º •

55 75 159 123 118 111 104 98 90 80 70 56 109 º •

75 100 172 140 136 129 122 115 108 99 88 74 145 º •

75 100 199 154 148 139 131 122 113 101 87 71 145 º •

92 125 215 175 171 161 152 144 135 124 110 93 144 º •

92 125 239 185 179 167 157 146 135 121 104 85 144 º •

110 150 248 196 191 179 169 160 149 135 118 98 213 º º

110 150 258 210 205 193 182 172 161 148 131 112 213 º º

132 180 290 228 222 209 197 186 174 158 138 114 257 º •

132 180 301 245 239 225 213 201 188 173 153 130 257 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 90 100 120 140 160 180 200 220 240

кВт л с. 0 1500 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000

• возможно
º по запросу

• возможно
º по запросу
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SM10
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM10H1L + 6GF 15 КВт 60149294 0620000

SM10H1F + 6GF 18,5 КВт 60149295 0625000

SM10H1A + 6GF 30 КВт 60149296 0640000

SM10H2N + 6GF 30 КВт 60149297 0640000

SM10H2L + 6GF 30 КВт 60149298 0640000

SM10H2F + 6GF 37 КВт 60149299 0650000

SM10H2A + TR8 55 КВт 60149300 60144583

SM10H3G + TR8 55 КВт 60149301 60144583

SM10H3F + TR8 55 КВт 60149303 60144583

SM10H3A + TR8 75 КВт 60149304 60144585

SM10H4F + TR8 75 КВт 60149305 60144585

SM10H5G + TR8 92 КВт 60149306 60144586

SM10H5F + TR8 92 КВт 60149307 60144586

SM10H5D + TR8 110 КВт 60149309 60144587

SM10H6F + TR10 132 КВт 60149310 60146795

SM10H6D + TR10 132 КВт 60149311 60146795

SM10H7F + TR10 132 КВт 60149312 60146795

SM10H7D + TR10 147 КВт 60149313 60146796

SM10H7A + TR10 170 КВт 60149317 60146843

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM10L1G + 6GF 30 КВт 60149342 0640000

SM10L1A + 6GF 30 КВт 60149343 0640000

SM10L2N + 6GF 37 КВт 60149357 0650000

SM10L2G + TR8 45 КВт 60149358 60144582

SM10L2A + TR8 63 КВт 60149359 60144584

SM10L3L + TR8 63 КВт 60149360 60144584

SM10L3F + TR8 75 КВт 60149361 60144585

SM10L3A + TR8 92 КВт 60149362 60144586

SM10L4G + TR8 92 КВт 60149363 60144586

SM10L4D + TR8 110 КВт 60149364 60144587

SM10L4A + TR10 132 КВт 60149365 60146795

SM10L5G + TR10 110 КВт 60149366 60146794

SM10L5D + TR10 132 КВт 60149367 60146795

SM10L6G + TR10 132 КВт 60149368 60146795

SM10L7L + TR10 147 КВт 60149369 60146796

SM10L7F + TR10 170 КВт 60149370 60146843

SM10L7D + TR10 190 КВт 60149371 60146844

SM10L7A + TR12 220 КВт 60149372 60146900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10L

15 20

H
м

34 27 26 25 24 23 21 19 16 13 33,4 • •

18,5 25 38 31 30 29 28 27 25 23 21 18 41 • •

30 40 42 36 35 33 32 31 29 28 26 24 61,5 • •

30 40 63 50 48 45 44 41 37 33 26 20 61,5 • •

30 40 68 55 52 50 48 46 43 39 33 26 61,5 • •

37 50 76 64 61 59 56 54 51 47 43 37 79,3 • •

55 75 84 72 70 67 64 62 59 56 53 48 109 º •

55 75 111 92 88 84 81 77 72 66 58 49 109 º •

55 75 117 97 94 90 86 82 78 72 65 56 109 º •

75 100 129 111 107 102 98 95 91 86 81 74 145 º •

75 100 156 130 125 120 115 110 103 96 87 75 145 º •

92 125 185 154 147 141 135 128 120 110 97 82 177 º •

92 125 195 162 156 150 144 137 129 120 109 94 177 º •

110 150 201 171 165 158 151 145 139 132 122 109 213 º º

132 180 234 194 187 180 173 165 155 144 130 113 257 º •

132 180 241 205 198 189 181 174 167 158 146 131 257 º •

132 180 273 227 218 210 201 192 181 168 152 131 257 º •

147 200 281 239 231 221 211 203 195 184 170 152 300 º •

170 230 300 258 249 239 229 221 211 201 189 172 348 • •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 100 120 140 160 180 200 220 240 260

кВт л. с. 0 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4333

30 40

H
м

35 28 27 26 23 21 19 17 15 12 61,5 • •

30 40 41 34 33 31 29 27 26 23 21 18 61,5 • •

37 50 63 49 48 45 39 35 30 25 79,3 • •

45 60 72 57 55 52 47 43 39 35 29 23 92 º •

62 85 82 69 67 63 58 55 52 47 42 36 126 º •

62 85 106 81 79 74 66 60 53 45 36 126 º •

75 100 116 95 92 86 78 72 66 59 51 41 145 º •

92 125 126 106 103 97 89 85 79 72 64 55 177 º •

92 125 146 117 113 106 96 88 80 71 60 48 177 º •

110 150 157 132 129 121 112 104 96 88 77 64 213 º º

132 180 168 141 137 129 119 113 105 96 85 73 257 º •

110 150 183 146 142 133 120 110 100 89 75 60 217 º •

132 180 197 166 161 151 140 130 120 110 96 80 257 º •

132 180 219 175 170 159 143 132 120 106 90 72 257 º •

147 200 248 190 183 172 154 140 124 105 84 300 º •

170 230 270 221 214 201 182 169 154 137 119 95 348 • •

190 260 275 232 225 211 195 182 168 154 134 112 405 • º

220 300 294 246 240 225 209 197 184 167 148 127 424 º •

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИ- 
ЗОНТ.

МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 160 180 220 260 280 300 320 340 360

кВт л. с. 0 2667 3000 3667 4333 4667 5000 5333 5667 6000

• возможно
º по запросу

• возможно
º по запросу
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SM10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ
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SM10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

SM10E1L + 6GF 9,2 кВт 738 685 1423 141 240 118,6

SM10E1F + 6GF 11 кВт 738 730 1468 141 240 123

SM10E1A + 6GF 15 кВт 738 785 1523 141 240 129

SM10E2G + 6GF 22 кВт 903 920 1823 141 240 161,6

SM10E2A + 6GF 30 кВт 903 1050 1953 141 240 177,8

SM10E3L + 6GF 30 кВт 1068 1050 2118 141 240 198,8

SM10E3F + 6GF 37 кВт 1068 1180 2248 141 240 210,8

SM10E3A + TR860 45 кВт 1096 1270 2366 192 240 291

SM10E4G + TR860 45 кВт 1261 1270 2531 192 240 312

SM10E4D + TR875 55 кВт 1261 1350 2611 192 240 327

SM10E4A + TR875 55 кВт 1261 1350 2611 192 240 327

SM10E5D + TR885 63 кВт 1426 1490 2916 192 240 374

SM10E5A + TR8100 75 кВт 1426 1590 3016 192 240 393

SM10E6D + TR8100 75 кВт 1591 1590 3181 192 240 414

SM10E6A + TR8125 92 кВт 1591 1830 3421 192 240 460

SM10E7A + TR8150 110 кВт 1756 2060 3816 192 240 531

SM10E8A + TR10180 132 кВт 1921 1870 3791 232 240 655

МОДЕЛЬ L1
мм

L
мм

L2
мм

D
мм

D1
мм

ОБЩИЙ
ВЕС
кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС

D

D1

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10E
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SM10G1N + 6GF 11 кВт 738 730 1468 141 246 123

SM10G1G + 6GF 15 кВт 738 785 1523 141 246 129

SM10G1A + 6GF 18 кВт 738 860 1598 141 246 137

SM10G2L + 6GF 22 кВт 903 920 1823 141 246 161,6

SM10G2F + 6GF 29 кВт 903 1050 1953 141 246 177,8

SM10G2A + 6GF 37 кВт 903 1180 2083 141 246 189,8

SM10G3F + TR860 44 кВт 1096 1270 2366 192 246 291

SM10G3A + TR875 55 кВт 1096 1350 2446 192 246 306

SM10G4F + TR875 55 кВт 1261 1350 2611 192 246 327

SM10G4A + TR8100 75 кВт 1261 1590 2851 192 246 372

SM10G5F + TR8100 75 кВт 1426 1590 3016 192 246 393

SM10G5A + TR8125 92 кВт 1426 1830 3256 192 246 439

SM10G6F + TR8125 92 кВт 1591 1830 3421 192 246 460

SM10G6D + TR8150 110 кВт 1591 2060 3651 192 246 510

SM10G6A + TR8150 110 кВт 1591 2060 3651 192 246 510

SM10G7D + TR10180 132 кВт 1756 1870 3626 232 246 633

SM10G7A + TR10180 132 кВт 1756 1870 3626 232 246 633

SM10H1L + 6GF 15 кВт 738 785 1523 141 246 129

SM10H1F + 6GF 18,5 кВт 738 860 1598 141 246 137

SM10H1A + 6GF 30 кВт 738 1050 1788 141 246 156,8

SM10H2N + 6GF 30 кВт 903 1050 1953 141 246 177,8

SM10H2L + 6GF 30 кВт 903 1050 1953 141 246 177,8

SM10H2F + 6GF 37 кВт 903 1180 2083 141 246 189,8

SM10H2A + TR875 55 кВт 931 1350 2281 192 246 285

SM10H3G + TR875 55 кВт 1096 1350 2446 192 246 306

SM10H3F + TR875 55 кВт 1096 1350 2446 192 246 306

SM10H3A + TR8100 75 кВт 1096 1590 2686 192 246 351

SM10H4F + TR8100 75 кВт 1261 1590 2851 192 246 372

SM10H5G + TR8125 92 кВт 1426 1830 3256 192 246 439

SM10H5F + TR8125 92 кВт 1426 1830 3256 192 246 439

SM10H5D + TR8150 110 кВт 1426 2060 3486 192 246 489

SM10H6F + TR10180 132 кВт 1591 1870 3461 232 246 614

SM10H6D + TR10180 132 кВт 1591 1870 3461 232 246 614

SM10H7F + TR10180 132 кВт 1756 1870 3626 232 246 635

SM10H7D + TR10200 147 кВт 1756 2070 3826 232 246 700

SM10H7A + TR10230 170 кВт 1756 2220 3976 232 246 740

SM10L1G + 6GF 30 кВт 738 1050 1788 141 246 156,8

SM10L1A + 6GF 30 кВт 738 1050 1788 141 246 156,8

SM10L2N + 6GF 37 кВт 903 1180 2083 141 246 189,8

SM10L2G + TR860 45 кВт 931 1270 2201 192 246 270

SM10L2A + TR885 62 кВт 931 1490 2421 192 246 311

SM10L3L + TR885 62 кВт 1096 1490 2586 192 246 332

SM10L3F + TR8100 75 кВт 1096 1590 2686 192 246 351

SM10L3A + TR8125 92 кВт 1096 1830 2926 192 246 397

SM10L4G + TR8125 92 кВт 1261 1830 3091 192 246 418

SM10L4D + TR8150 110 кВт 1261 2060 3321 192 246 468

SM10L4A + TR10180 132 кВт 1261 1870 3131 232 246 570

SM10L5G + TR10150 110 кВт 1426 2060 3486 232 246 491

SM10L5D + TR10180 132 кВт 1426 1870 3296 232 246 593

SM10L6G + TR10180 132 кВт 1591 1870 3461 232 246 614

SM10L7L + TR10200 150 кВт 1756 2070 3826 232 246 700

SM10L7F + TR10230 170 кВт 1756 2220 3976 232 246 740

SM10L7D + TR10260 192 кВт 1756 2400 4156 232 246 780

SM10L7A + TR12300 220 кВт 1781 2110 3891 286 246 906

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10G

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10H

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10L

МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ  ВЕС кг

SM10
10” ПОГРУЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ
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SM12E1F 22 30

H
м

44 33 31 27 25 23 20 16 11

SM12E1A 26 35 48 37 35 32 30 28 25 22 18 13

SM12E2L 37 50 78 55 53 45 41 35 29 22

SM12E2F 45 60 88 66 63 55 51 46 40 32 23

SM12E2A 55 75 97 74 71 64 61 56 51 44 36 27

SM12E3F 63 85 135 101 96 85 78 70 61 50 35

SM12E3D 75 100 140 106 102 92 85 78 69 59 45 29

SM12E3A 92 125 148 113 109 98 93 86 78 67 55 42

SM12E4D 92 125 187 142 136 122 113 104 92 79 60 39

SM12E4A 110 150 197 151 145 131 124 114 103 89 73 55

SM12E5D 110 150 234 177 170 153 142 130 116 99 75 49

SM12E5A 132 180 247 189 182 164 155 143 129 111 92 69

SM12E6D 147 200 281 213 204 183 170 156 139 118 90 59

SM12E7F 147 200 315 236 223 197 182 163 141 116 81

SM12E7D 170 230 327 248 238 214 198 182 162 138 105 69

SM12E8F 170 230 360 270 255 226 208 186 162 132 92

SM12E8D 190 260 374 284 272 244 226 208 185 158 120 78

SM12E8A 220 300 394 302 290 262 247 229 206 178 146 111

SM12E9A 250 340 444 340 327 295 278 257 232 200 165 125

NPSH mt 1 1 1 1 1 1,3 1,5 2,5 4,0

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 140 160 200 220 240 260 280 300 320

кВт л. с. 0 2333 2667 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333

SM12G1G 22 30

H
м

43 31 28 25 24 22 19 17 14

SM12G1F 26 35 47 33 30 28 26 25 23 20 17 15,0

SM12G1D 30 40 49 36 33 30 29 27 25 23 20 17

SM12G1A 37 50 52 38 35 32 31 29 27 25 23 20

SM12G2N 37 50 74 52 47 41 37 32 27 21 15

SM12G2G 45 60 87 62 57 51 48 44 39 34 28

SM12G2D 55 75 100 72 66 61 58 55 51 46 41 35

SM12G2A 63 85 104 76 70 65 62 59 55 51 46 41

SM12G3F 75 100 145 103 94 87 82 76 70 63 54 45

SM12G3A 92 125 160 116 107 99 95 90 85 78 71 63

SM12G4D 110 150 204 147 134 124 118 112 104 94 84 72

SM12G4A 132 180 213 155 143 132 126 120 113 104 94 84

SM12G6G 132 180 268 191 174 157 147 134 120 104 87

SM12G6F 147 200 291 206 187 174 164 152 140 126 108 90

SM12G6D 170 230 306 220 202 186 177 168 156 142 126 108

SM12G7D 190 260 357 257 235 217 207 196 182 165 147 126

SM12G7A 220 300 372 272 251 231 221 210 197 182 165 147

SM12G8A 250 340 426 310 286 264 252 240 226 208 188 168

NPSH mt 1 1 1 1 1 2 2,5 3,5 4

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 160 200 240 260 280 300 320 340 360

кВт л. с. 0 2667 3333 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000

SM12G

SM12E

SM12
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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SM12H1N 26 35

H
м

36 27 24 21 19 17 14 12 9

SM12H1L 30 40 40 29 27 24 22 20 18 16 12

SM12H1D 37 50 48 36 34 32 30 29 27 25 22

SM12H1A 45 60 49 38 36 34 32 31 29 27 25 23

SM12H2N 55 75 73 54 49 43 39 34 29 23 17

SM12H2F 63 85 92 69 65 59 57 53 49 45 40

SM12H2D 75 100 96 74 69 64 62 58 55 50 45

SM12H3N 75 100 112 83 75 66 59 52 45 36 27

SM12H3G 92 125 132 99 92 83 78 72 65 58 50

SM12H3D 110 150 147 113 106 99 94 89 84 77 69

SM12H3A 132 180 151 118 111 104 101 96 91 84 78 70

SM12H4G 132 180 176 131 122 110 104 96 87 77 66

SM12H4F 132 180 188 141 132 121 115 108 101 92 82

SM12H4D 147 200 196 150 141 131 126 119 112 102 92

SM12H5G 147 200 220 164 153 138 130 120 109 97 83

SM12H5F 170 230 235 177 165 152 144 135 126 115 102

SM12H5D 190 260 245 188 176 164 157 149 140 128 116

SM12H5A 190 260 252 197 185 174 168 160 152 141 130 116

SM12H6F 190 260 282 212 198 182 173 162 151 138 122

SM12H6D 220 300 294 225 211 197 188 179 167 153 139

SM12H6A 250 340 302 236 222 209 201 192 182 169 155 139

SM12H7D 250 340 343 263 246 230 220 209 195 179 162

SM12H8F 250 340 376 282 264 242 231 216 201 184 163

NPSH mt 1 1 1 1 2,5 3,0 3,8 5,0 6,0

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 200 250 300 320 340 360 380 400 420

кВт л. с. 0 3333 4167 5000 5333 5667 6000 6333 6667 7000

SM12L1L 37 50

H
м

40 30 28 26 25 23 22 17 13

SM12L1F 45 60 47 35 33 32 31 30 29 26 21 16

SM12L1A 55 75 49 39 37 36 36 35 33 30 26 22

SM12L2N 63 85 74 56 51 47 45 42 39 30 19

SM12L2L 75 100 81 61 57 53 50 47 44 35 26

SM12L2F 92 125 95 71 67 64 63 61 58 52 42 33

SM12L2A 110 150 100 79 75 73 72 70 67 61 53 44

SM12L3L 110 150 124 93 87 81 77 72 67 54 40

SM12L3G 132 180 134 101 95 89 85 81 78 67 54

SM12L3F 132 180 145 108 102 99 96 93 88 79 65 51

SM12L3D 147 200 149 115 109 104 101 98 95 87 73 60

SM12L3A 170 230 153 121 116 112 110 107 103 94 81 68

SM12L4G 170 230 179 135 126 118 113 108 104 90 72

SM12L4F 170 230 193 144 136 132 128 124 118 106 86 68

SM12L4D 190 260 199 154 145 138 134 130 126 116 97 80

SM12L5G 190 260 224 169 158 148 141 135 130 112 90

SM12L5F 220 300 242 180 171 165 161 155 148 132 108 85

SM12L5D 250 340 249 192 182 173 168 163 158 145 121 100

SM12L6F 250 340 290 216 205 197 192 186 177 158 130 102

NPSH mt 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4,3 6 8

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Qм3/ч

л/мин

0 250 300 340 360 380 400 440 480 510

кВт л. с. 0 4167 5000 5667 6000 6333 6667 7333 8000 8500

SM12L

SM12H

SM12
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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SM12
12” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12E
МОДЕЛЬ

КОД
ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM12E1F + TR8 30 КВт 60149375 60144580
SM12E1A + TR8 30 КВт 60149376 60144580
SM12E2L + TR8 37 КВт 60149377 60144581
SM12E2F + TR8 45 КВт 60149378 60144582
SM12E2A + TR8 55 КВт 60149379 60144583
SM12E3F + TR8 63 КВт 60149380 60144584
SM12E3D + TR8 75 КВт 60149381 60144585
SM12E3A + TR8 92 КВт 60149382 60144586
SM12E4D + TR8 92 КВт 60149383 60144586
SM12E4A + TR8 110 КВт 60149384 60144587
SM12E5D + TR8 110 КВт 60149385 60144587
SM12E5A + TR10 132 КВт 60149386 60146795
SM12E6D + TR10 147 КВт 60149387 60146796
SM12E7F + TR10 147 КВт 60149388 60146796
SM12E7D + TR10 170 КВт 60149389 60146843
SM12E8F + TR10 170 КВт 60149394 60146843
SM12E8D + TR10 190 КВт 60149395 60146844
SM12E8A + TR12 220 КВт 60149396 60146900
SM12E9A + TR12 250 КВт 60149397 60146901

Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, а 
также систем ирригации. Для скважин 12”и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 
510 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: Максималь-
ная глубина погружения - 20 метров 
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, не 
вязкая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде. Максимальное содержание песка 
в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С 
Основные материалы: Диффузоры, обратный 
клапан, из чугуна (возможно исполнение корпуса 
из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса 
из чугуна (возможно исполнение из бронзы или 
AISI 316 ), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная 
крышка кабеля из нержавеющей стали, основания 

гидравлической части и двигателя из высоко-
прочного чугуна (возможно исполнение из стали 
AISI 316). 
Особенности: Многоступенчатый скважинный 
насос. Для всех моделей требуется внешняя защи-
та от перегрузки. Насосы укомплектованы двигате-
лями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12. 
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или гори-
зонтальном положении (горизонтальный монтаж 
возможен не для всех моделей). В случае горизон-
тального положения вала необходимо соблюсти 
требования по нагрузке подшипников и организо-
вать поток жидкости для охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: отдельно гидравлическая 
часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или 
вводами и комплект соединения. 
Стандартное электропитание: 3x400 В 
Степень защиты: IP 68    Класс изоляции: F

ДВИГАТЕЛЬ 8”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12G
МОДЕЛЬ

КОД
ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM12G1G + TR8 30 КВт 60149398 60144580
SM12G1F + TR8 30 КВт 60149420 60144580
SM12G1D + TR8 30 КВт 60149421 60144580
SM12G1A + TR8 37 КВт 60149422 60144581
SM12G2N + TR8 37 КВт 60149423 60144581
SM12G2G + TR8 45 КВт 60149424 60144582
SM12G2D + TR8 55 КВт 60149425 60144583
SM12G2A + TR8 63 КВт 60149426 60144584
SM12G3F + TR8 75 КВт 60149427 60144585
SM12G3A + TR8 92 КВт 60149428 60144586
SM12G4D + TR8 110 КВт 60149429 60144587
SM12G4A + TR10 132 КВт 60149430 60146795
SM12G6G + TR10 132 КВт 60149431 60146795
SM12G6F + TR10 147 КВт 60149432 60146796
SM12G6D + TR10 170 КВт 60149433 60146843
SM12G7D + TR10 190 КВт 60149435 60146844
SM12G7A + TR12 220 КВт 60149436 60146900
SM12G8A + TR12 250 КВт 60149437 60146901

30 40

H
м

44 33 31 27 25 23 20 16 11 61 º •

30 40 48 37 35 32 30 28 25 22 18 13 61 º •

37 50 78 55 53 45 41 35 29 22 75 º •

45 60 88 66 63 55 51 46 40 32 23 92 º •

55 75 97 74 71 64 61 56 51 44 36 27 109 º •

63 85 135 101 96 85 78 70 61 50 35 126 º •

75 100 140 106 102 92 85 78 69 59 45 29 145 º •

92 125 148 113 109 98 93 86 78 67 55 42 177 º •

92 125 187 142 136 122 113 104 92 79 60 39 177 º •

110 150 197 151 145 131 124 114 103 89 73 55 213 º º

110 150 234 177 170 153 142 130 116 99 75 49 213 º º

132 180 247 189 182 164 155 143 129 111 92 69 257 º •

147 200 281 213 204 183 170 156 139 118 90 59 300 º •

147 200 315 236 223 197 182 163 141 116 81 300 º •

170 230 327 248 238 214 198 182 162 138 105 69 348 º •

170 230 360 270 255 226 208 186 162 132 92 348 • •

190 260 374 284 272 244 226 208 185 158 120 78 405 • º

220 300 394 302 290 262 247 229 206 178 146 111 424 • º

250 340 444 340 327 295 278 257 232 200 165 125 481 • º

МОЩНОСТЬ 
НОМИНАЛ. In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 140 160 200 220 240 260 280 300 320

кВт л. с. 0 2333 2667 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333

30 40

H
м

43 31 28 25 24 22 19 17 14 61 º •

30 40 47 33 30 28 26 25 23 20 17 15,0 61 º •

30 40 49 36 33 30 29 27 25 23 20 17 61 º •

37 50 52 38 35 32 31 29 27 25 23 20 75 º •

37 50 74 52 47 41 37 32 27 21 15 75 º •

45 60 87 62 57 51 48 44 39 34 28 92 º •

55 75 100 72 66 61 58 55 51 46 41 35 109 º •

63 85 104 76 70 65 62 59 55 51 46 41 126 º •

75 100 145 103 94 87 82 76 70 63 54 45 145 º •

92 125 160 116 107 99 95 90 85 78 71 63 177 º •

110 150 204 147 134 124 118 112 104 94 84 72 213 º º

132 180 213 155 143 132 126 120 113 104 94 84 257 º •

132 180 268 191 174 157 147 134 120 104 87 257 º •

150 200 291 206 187 174 164 152 140 126 108 90 300 º •

170 230 306 220 202 186 177 168 156 142 126 108 348 • •

190 260 357 257 235 217 207 196 182 165 147 126 405 • º

220 300 372 272 251 231 221 210 197 182 165 147 424 • º

250 340 426 310 286 264 252 240 226 208 188 168 481 •

МОЩНОСТЬ 
НОМИНАЛ. In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 160 200 240 260 280 300 320 340 360

кВт л. с. 0 2667 3333 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000

• возможно

º по запросу
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SM12
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12H

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM12H1N + TR8 30 КВт 60149438 60144580
SM12H1L + TR8 30 КВт 60149439 60144580
SM12H1D + TR8 37 КВт 60149445 60144581
SM12H1A + TR8 45 КВт 60149446 60144582
SM12H2N + TR8 55 КВт 60149447 60144583
SM12H2F + TR8 63 КВт 60149448 60144584
SM12H2D + TR8 75 КВт 60149449 60144585
SM12H3N + TR8 75 КВт 60149451 60144585
SM12H3G + TR8 92 КВт 60149452 60144586
SM12H3D + TR8 110 КВт 60149453 60144587
SM12H3A + TR10 132 КВт 60149454 60146795
SM12H4G + TR10 132 КВт 60149455 60146795
SM12H4F + TR10 132 КВт 60149456 60146795
SM12H4D + TR10 147 КВт 60149457 60146796
SM12H5G + TR10 147 КВт 60149458 60146796
SM12H5F + TR10 170 КВт 60149459 60146843
SM12H5D + TR10 190 КВт 60149460 60146844
SM12H5A + TR10 190 КВт 60149461 60146844
SM12H6F + TR10 190 КВт 60149462 60146844
SM12H6D + TR12 220 КВт 60149463 60146900
SM12H6A + TR12 250 КВт 60149464 60146901
SM12H7D + TR12 250 КВт 60149465 60146901
SM12H8F + TR12 250 КВт 60149468 60146901

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12L

МОДЕЛЬ
КОД

ГИДРАВ.
ЧАСТИ

КОД
ДВИГАТЕЛЯ

SM12L1L + TR8 37 КВт 60149469 60144581
SM12L1F + TR8 45 КВт 60149470 60144582
SM12L1A + TR8 55 КВт 60149471 60144583
SM12L2N + TR8 63 КВт 60149472 60144584
SM12L2L + TR10 75 КВт 60149473 60146792
SM12L2F + TR8 92 КВт 60149474 60144586
SM12L2A + TR8 110 КВт 60149475 60144587
SM12L3L + TR8 110 КВт 60149476 60144587
SM12L3G + TR10 132 КВт 60149477 60146795
SM12L3F + TR10 132 КВт 60149482 60146795
SM12L3D + TR10 147 КВт 60149483 60146796
SM12L3A + TR10 170 КВт 60149484 60146843
SM12L4G + TR10 170 КВт 60149485 60146843
SM12L4F + TR10 170 КВт 60149486 60146843
SM12L4D + TR10 190 КВт 60149487 60146844
SM12L5G + TR10 190 КВт 60149488 60146844
SM12L5F + TR12 220 КВт 60149489 60146900
SM12L5D + TR12 250 КВт 60149490 60146901
SM12L6F + TR12 250 КВт 60149491 60146901

30 40

H
м

36 27 24 21 19 17 14 12 9 61 º •

30 40 40 29 27 24 22 20 18 16 12 61 º •

37 50 48 36 34 32 30 29 27 25 22 75 º •

45 60 49 38 36 34 32 31 29 27 25 23 92 º •

55 75 73 54 49 43 39 34 29 23 17 109 º •

63 85 92 69 65 59 57 53 49 45 40 126 º •

75 100 96 74 69 64 62 58 55 50 45 145 º •

75 100 112 83 75 66 59 52 45 36 27 145 º •

92 125 132 99 92 83 78 72 65 58 50 177 º •

110 150 147 113 106 99 94 89 84 77 69 213 º •

132 180 151 118 111 104 101 96 91 84 78 70 257 º •

132 180 176 131 122 110 104 96 87 77 66 257 º •

132 180 188 141 132 121 115 108 101 92 82 257 º •

147 200 196 150 141 131 126 119 112 102 92 300 º •

147 200 220 164 153 138 130 120 109 97 83 300 º •

170 230 235 177 165 152 144 135 126 115 102 348 • •

190 260 245 188 176 164 157 149 140 128 116 405 • º
190 260 252 197 185 174 168 160 152 141 130 116 405 • º
190 260 282 212 198 182 173 162 151 138 122 405 • º
220 300 294 225 211 197 188 179 167 153 139 424 • º
250 340 302 236 222 209 201 192 182 169 155 139 481 • º
250 340 343 263 246 230 220 209 195 179 162 481 • º
250 340 376 282 264 242 231 216 201 184 163 481 • º

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

[A]

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 200 250 300 320 340 360 380 400 420

кВт л. с. 0 3333 4167 5000 5333 5667 6000 6333 6667 7000

37 50

H
м

40 30 28 26 25 23 22 17 13 75 º •

45 60 47 35 33 32 31 30 29 26 21 16 92 º •

55 75 49 39 37 36 36 35 33 30 26 22 109 º •

63 85 74 56 51 47 45 42 39 30 19 126 º •

75 100 81 61 57 53 50 47 44 35 26 145 º •

92 125 95 71 67 64 63 61 58 52 42 33 177 º •

110 150 100 79 75 73 72 70 67 61 53 44 213 º º
110 150 124 93 87 81 77 72 67 54 40 213 º º
132 180 134 101 95 89 85 81 78 67 54 257 º •

132 180 145 108 102 99 96 93 88 79 65 51 257 º •

147 200 149 115 109 104 101 98 95 87 73 60 300 º •

170 230 153 121 116 112 110 107 103 94 81 68 348 • •

170 230 179 135 126 118 113 108 104 90 72 348 • •

170 230 193 144 136 132 128 124 118 106 86 68 348 • •

190 260 199 154 145 138 134 130 126 116 97 80 405 • º
190 260 224 169 158 148 141 135 130 112 90 405 • º
220 300 242 180 171 165 161 155 148 132 108 85 424 • º
250 340 249 192 182 173 168 163 158 145 121 100 481 • º
250 340 290 216 205 197 192 186 177 158 130 102 481 • º

НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In 400V                 

A

ВОЗМОЖН.
ЧАСТОТН.

РЕГУЛ-НИЯ

ВОЗМОЖН.
ГОРИЗОНТ.
МОНТАЖА

Qм3/ч
л/мин

0 250 300 340 360 380 400 440 480 510

кВт л. с. 0 4167 5000 5667 6000 6333 6667 7333 8000 8500

• возможно
º по запросу

• возможно
º по запросу
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SM12
12” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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350
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ηp(%)

Q (m3/h)

50 Hz 2900 об./мин.
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50 Hz 2900 об./мин.
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SM12L
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SM12
12” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

SM12E1F + TR840 30 кВт 881 1010 1891 192 285 241

SM12E1A + TR840 30 кВт 881 1050 1931 192 285 249

SM12E2L + TR850 37 кВт 1061 1160 2221 192 285 298

SM12E2F + TR860 45 кВт 1061 1270 2331 192 285 319

SM12E2A + TR875 55 кВт 1061 1350 2411 192 285 334

SM12E3F + TR885 62 кВт 1241 1490 2731 192 285 387

SM12E3D + TR8100 75 кВт 1241 1590 2831 192 285 406

SM12E3A + TR8125 92 кВт 1241 1830 3071 192 285 452

SM12E4D + TR8125 92 кВт 1421 1830 3251 192 285 479

SM12E4A + TR8150 110 кВт 1421 2060 3481 192 285 529

SM12E5D + TR8150 110 кВт 1601 2060 3661 192 285 556

SM12E5A + TR10180 132 кВт 1601 1870 3471 232 285 663

SM12E6D + TR10200 150 кВт 1781 2070 3851 232 285 755

SM12E7F + TR10200 150 кВт 1961 2070 4031 232 285 782

SM12E7D + TR10230 170 кВт 1961 2220 4181 232 285 822

SM12E8F + TR10230 170 кВт 2141 2220 4361 232 285 849

SM12E8D + TR10260 192 кВт 2141 2400 4541 232 285 889

SM12E8A + TR12300 220 кВт 2167 2110 4277 286 285 1019

SM12E9A + TR12340 250 кВт 2347 2280 4627 286 285 1121

МОДЕЛЬ L1
мм

L
мм

L2
мм

D
мм

D1
мм

ОБЩИЙ
ВЕС
кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ø:  178

22°30'

n°
 8

  /
  ø

:1
2

22°30'

ø:  184

G 5" ISO 228

44
16

198

D1

D

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12E
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SM12G1G + TR840 30 кВт 881 1010 1891 192 285 241
SM12G1F + TR840 30 кВт 881 1050 1931 192 285 249
SM12G1D + TR840 30 кВт 881 1110 1991 192 285 261
SM12G1A + TR850 37 кВт 881 1160 2041 192 285 271
SM12G2N + TR850 37 кВт 1061 1160 2221 192 285 298
SM12G2G + TR860 45 кВт 1061 1270 2331 192 285 319
SM12G2D + TR875 55 кВт 1061 1350 2411 192 285 334
SM12G2A + TR885 62 кВт 1061 1490 2551 192 285 360
SM12G3F + TR8100 75 кВт 1241 1590 2831 192 285 406
SM12G3A + TR8125 92 кВт 1241 1830 3071 192 285 452
SM12G4D + TR8150 110 кВт 1421 2060 3481 192 285 529
SM12G4A + TR10180 132 кВт 1421 1870 3291 232 285 631
SM12G6G + TR10180 132 кВт 1781 1870 3651 232 285 690
SM12G6F + TR10200 150 кВт 1781 2070 3851 232 285 755
SM12G6D + TR10230 170 кВт 1781 2220 4001 232 285 795
SM12G7D + TR10260 192 кВт 1961 2400 4361 232 285 862
SM12G7A + TR12300 220 кВт 1987 2110 4097 286 285 992
SM12G8A + TR12340 250 кВт 2167 2280 4447 286 285 1094

SM12H1N + TR840 30 кВт 881 1050 1931 192 285 249
SM12H1L + TR840 30 кВт 881 1110 1991 192 285 261
SM12H1D + TR850 37 кВт 881 1160 2041 192 285 271
SM12H1A + TR860 45 кВт 881 1270 2151 192 285 292
SM12H2N + TR875 55 кВт 1061 1350 2411 192 285 334
SM12H2F + TR885 62 кВт 1061 1490 2551 192 285 360
SM12H2D + TR8100 75 кВт 1061 1590 2651 192 285 379
SM12H3N + TR8100 75 кВт 1241 1590 2831 192 285 406
SM12H3G + TR8125 92 кВт 1241 1830 3071 192 285 452
SM12H3D + TR8150 110 кВт 1241 2060 3301 192 285 502
SM12H3A + TR10180 132 кВт 1241 1870 3111 232 285 609
SM12H4G + TR10180 132 кВт 1421 1870 3291 232 285 636
SM12H4F + TR10180 132 кВт 1421 1870 3291 232 285 636
SM12H4D + TR10200 150 кВт 1421 2070 3491 232 285 701
SM12H5G + TR10200 150 кВт 1601 2070 3671 232 285 728
SM12H5F + TR10230 170 кВт 1601 2220 3821 232 285 768
SM12H5D + TR10260 192 кВт 1601 2400 4001 232 285 808
SM12H5A + TR10260 192 кВт 1601 2400 4001 232 285 808
SM12H6F + TR10260 192 кВт 1781 2400 4181 232 285 835
SM12H6D + TR12300 220 кВт 1807 2110 3917 286 285 965
SM12H6A + TR12340 250 кВт 1807 2280 4087 286 285 1040
SM12H7D + TR12340 250 кВт 1987 2280 4267 286 285 1067
SM12H8F + TR12340 250 кВт 2167 2280 4447 286 285 1094

SM12L1L + TR850 37 кВт 881 1160 2041 192 285 271
SM12L1F + TR860 45 кВт 881 1270 2151 192 285 292
SM12L1A + TR875 55 кВт 881 1350 2231 192 285 307
SM12L2N + TR885 62 кВт 1061 1490 2551 192 285 360
SM12L2L + TR8100 75 кВт 1061 1590 2651 192 285 379
SM12L2F + TR8125 92 кВт 1061 1830 2891 192 285 425
SM12L2A + TR8150 110 кВт 1061 2060 3121 192 285 475
SM12L3L + TR8150 110 кВт 1241 2060 3301 192 285 502
SM12L3G + TR10180 132 кВт 1241 1870 3111 232 285 609
SM12L3F + TR10180 132 кВт 1241 1870 3111 232 285 609
SM12L3D + TR10200 150 кВт 1241 2070 3311 232 285 674
SM12L3A + TR10230 170 кВт 1241 2220 3461 232 285 714
SM12L4G + TR10230 170 кВт 1421 2220 3641 232 285 741
SM12L4F + TR10230 170 кВт 1421 2220 3641 232 285 741
SM12L4D + TR10260 192 кВт 1421 2400 3821 232 285 781
SM12L5G + TR10260 192 кВт 1601 2400 4001 232 285 808
SM12L5F + TR12300 220 кВт 1601 2110 3711 286 285 928
SM12L5D + TR12340 250 кВт 1601 2280 3881 286 285 1003
SM12L6F + TR12340 250 кВт 1781 2280 4061 286 285 1030

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12G
МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12H
МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12L
МОДЕЛЬ L1 мм L мм L2 мм D мм D1 мм ОБЩИЙ ВЕС кг

SM12
12” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
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МОДЕЛЬ КОД
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

50 Гц

P2
НОМИНАЛ

МОЩНОСТЬ
кВт

МАКСИМАЛЬН.
ТОК

A

ВЕС
Кг

 ES 7,5 T 108000290 3 x 400 V 4 - 5,5 14 5,6

 ES 10 T 108000600 3 x 400 V 7,5 18 5,6

 ES 12,5 T 108000610 3 x 400 V 9,2 25 5,9

 ES 15 T 108000620 3 x 400 V 11 25 8

 ES 20 T 108000630 3 x 400 V 15 32 8,1

 ES 25 T 108000640 3 x 400 V 18,5 40 8,3

 ES 30 T 108000650 3 x 400 V 22 63 8,5

 ES 40 T 108000660 3 x 400 V 30 80 8,2

 ES 50 T 108000670 3 x 400 V 37

 ES 60 T 108000680 3 x 400 V 45

 ES 10 T S/D 108000700 3 x 400 V 7,5 18 5,6

 ES 12,5 T S/D 108000710 3 x 400 V 9,2 25 5,9

 ES 15 T S/D 108000720 3 x 400 V 11 25 8

 ES 20 T S/D 108000730 3 x 400 V 15 32 8,1

 ES 25 T S/D 108000740 3 x 400 V 18,5 40 8,3

 ES 30 T S/D 108000750 3 x 400 V 22 63 8,5

 ES 40 T S/D 108000760 3 x 400 V 30 80 8,2

 ES 50 T S/D 108000770 3 x 400 V 37

 ES 60 T S/D 108000780 3 x 400 V 45

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 6” 
Электрические шкафы управления для защиты и работы в автоматическом режиме при помощи 
поплавка (-ов) скважинных трехфазных электронасосов.
Доступны для подключения двигателей (прямой пуск и звезда/треугольник)
Корпус изготовлен из огнестойкого термопластика, для настенного монтажа. Шкаф защищает себя 
и  электронасос от перегрузок, короткого замыкания, сбоя электропитания, с ручным перезапуском.
В комплект поставки входит:
- дверца шкафа с устройством рассоединения линии питания и ручка с возможностью блокировки 
дверцы с помощью ключа.
- трансформатор для внешнего управления питанием на 24 В

- соединительные клеммы для подключения электронасосов, поплавков мин./макс. уровня
- датчик контроля работы по “сухому ходу
- соединительные клеммы для подключения аварийного управления и установки удаленной 
звуковой или световой аварийной сигнализации
- переключатель на дверце шкафа: режимы авто-0-ручной
- лампочки сигнализации на передней панели
- Температура: -10°C +40°C
- Степень защиты: IP55
- Щиты изготовлены согласно:  EN 60204-1 и EN 60439-1

АКСЕССУАРЫ
6” СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 

ЩУП-ЭЛЕКТРОД

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  4x2,5 мм2

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ SM

МОДЕЛЬ КОД

Kit included  4 nuts in AISI 316 + 4 washers in AISI 316 002479950
ЩУП - ЭЛЕКТРОД 002775000
КАБЕЛЬ ДЛЯ ЩУП-ЭЛЕКТРОДА, НА МЕТР 1x1.5 мм2 002730038
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x1.5 мм2 002730041
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x2.5 мм2 002730051
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x4 мм2 002730061
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x6 мм2 002730080
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x10 мм2 002730085
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x16 мм2 002730090
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР  4x25 мм2 002730096
МУФТА (для кабеля  1,5-2,5-4-6 мм2) 547120020
МУФТА (для кабеля10-16-25 мм2) 547120030
кабельный ввод AAGCA

МОДЕЛЬ КОД

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 6 60152339
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 8 60152169
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 10 60152340
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 12 60152341

С уплотнениями и соединительными винтами
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

Назначение:  Разработано специально для 
комплектации погружных, многоступенчатых, 
скважинных насосов. Для скважин 6’’ или более 
Внешний кожух и фланцы статора выполненны из 
стали AISI 316, внутренний стакан статора выпол-
нен из стали AISI 316 
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель, с неразборным, газонаполненным 
статором и водозаполненным ротором.  
Для всех моделей требуется внешняя защита от 
перегрузки.  Возможна поставка двигателей с 
датчиком температуры PT100. Представлены два 
варианта 

двигателей с прямым пуском и пуском звезда-
треугольник. 
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В 
случае горизонтального положения вала необ-
ходимо соблюсти требования по нагрузке под-
шипников и организовать поток жидкости для 
охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом длинной 4 метра. 
Стандартное электропитание: 3x230-400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

СЕРИЯ 6GF / 6GX
6” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Прямое включение

Кабель включен

2 Кабеля включено По заказу доступна модель 3х230V до 22 кВт мощности

МОЩ-
НОСТЬ

(л. с.)

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A Is/In

МОЩ-
НОСТЬ

Вт
об/мин. Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

LC
(м.)

5,5 4 3 x 400 V~ 10,6 4,1 5290 2845 0,75 76 4x4 4

7,5 5,5 3 x 400 V~ 14 4,6 7270 2845 0,75 76 4x4 4

10 7,5 3 x 400 V~ 18 4,1 9550 2840 0,78 78 4x4 4

12,5 9,2 3 x 400 V~ 22 3,9 11460 2840 0,8 80 4x4 4

15 11 3 x 400 V~ 25,5 4,4 13860 2840 0,82 79 4x4 4

20 15 3 x 400 V~ 33,4 4,8 17960 2840 0,8 83 4x4 4

25 18,5 3 x 400 V~ 41 5,2 22300 2845 0,8 83 4x4 4

30 22 3 x 400 V~ 47 5,1 26500 2825 0,84 83 4x4 4

40 30 3 x 400 V~ 61,5 4,6 35130 2830 0,85 85 4x8 4

50 37 3 x 400 V~ 79,3 3,7 44200 2830 0,84 82 4x8 4

МОЩ-
НОСТЬ

(л. с.)

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A Is/In

МОЩ-
НОСТЬ

(Вт)

n
(мин.-1) Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

LC
(м.)

5,5 4 3 x 400 V~ 10,6 4,1 5290 2845 0,75 76 4x4 4

7,5 5,5 3 x 400 V~ 14 4,6 7270 2845 0,75 76 4x4 4

10 7,5 3 x 400 V~ 18 4,1 9550 2840 0,78 78 4x4 4

12,5 9,2 3 x 400 V~ 22 3,9 11460 2840 0,8 80 4x4 4

15 11 3 x 400 V~ 25,5 4,4 13860 2840 0,82 79 4x4 4

20 15 3 x 400 V~ 33,4 4,8 17960 2840 0,8 83 4x4 4

25 18,5 3 x 400 V~ 41 5,2 22300 2845 0,8 83 4x4 4

30 22 3 x 400 V~ 47 5,1 26500 2825 0,84 83 4x4 4

40 30 3 x 400 V~ 61,5 4,6 35130 2830 0,85 85 4x8 4

50 37 3 x 400 V~ 79,3 3,7 44200 2830 0,84 82 4x8 4

МОДЕЛЬ
 СТАНДАРТ

МОДЕЛЬ
AISI 316

КОД КОД

6GF - 4 кВт 0605500 6GX - 4 кВт 60141626
6GF - 5,5 кВт 0607500 6GX - 5,5 кВт 60141627
6GF - 7,5 кВт 0610000 6GX - 7,5 кВт 60121376
6GF - 9,2 кВт 0612500 6GX - 9,2 кВт 60141628
6GF - 11 кВт 0615000 6GX - 11 кВт 60131136
6GF - 15 кВт 0620000 6GX - 15 кВт 60141629
6GF - 18,5 кВт 0625000 6GX - 18,5 кВт 60141630
6GF - 22 кВт 0630000 6GX - 22 кВт 60141631
6GF - 30 кВт 0640000 6GX - 30 кВт 60141632
6GF - 37 кВт 0650000 6GX - 37 кВт 60141633

МОДЕЛЬ
 СТАНДАРТ

МОДЕЛЬ
AISI 316

КОД КОД

6GF - 4 кВт 0605620 6GX - 4 кВт 60141634
6GF - 5,5 кВт 0607510 6GX - 5,5 кВт 60141635
6GF - 7,5 кВт 0611750 6GX - 7,5 кВт 60141636
6GF - 9,2 кВт 0614000 6GX - 9,2 кВт 60141637
6GF - 11 кВт 0617500 6GX - 11 кВт 60141638
6GF - 15 кВт 0622500 6GX - 15 кВт 60141639
6GF - 18,5 кВт 0627500 6GX - 18,5 кВт 60141640
6GF - 22 кВт 0632400 6GX - 22 кВт 60133153
6GF - 30 кВт 0642500 6GX - 30 кВт 60141641
6GF - 37 кВт 0650005 6GX - 37 кВт 60141642

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Запуск звезда/Треугольник
По заказу доступна модель 3х230V до 22 кВт мощности

L
мм

Вес
Кг

ОСЕВАЯ
НАГРУЗКА, N

600 39,5 16000
631 43,2 16000
660 45,5 16000
685 49 16000
730 53 16000
785 59 16000
860 66,5 16000
920 72,5 16000

1050 85 27000
1180 98 27000

141

111 0
+0,2

76,15
-0,04

0

1/2" - 20 UNF

L

72
,8

3
-0

,1
8

+0
,1

9

6
-0

,20
25

0+ 0
,5

39

25 0
+0,1

141

111 0
+0,2

76,15
-0,04

0

1/2" - 20 UNF

L

72
,8

3
-0

,1
8

+0
,1

9

6
-0

,20
25

0+0
,5

39

25 0
+0,1

141

111 0
+0,2

76,15
-0,04

0

1/2" - 20 UNF

L

72
,8

3
-0

,1
8

+0
,1

9

6
-0

,20
25

0+ 0
,5

39

25 0
+0,1

141

111 0
+0,2

76,15
-0,04

0

1/2" - 20 UNF

L

72
,8

3
-0

,1
8

+0
,1

9

6
-0

,20
25

0+ 0
,5

39

25 0
+0,1
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МОЩ-
НОСТЬ

л .с.

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A Is/In

МОЩ-
НОСТЬ

Вт
об/мин Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

L
м

7,5 5,5 3x400 V~ 13,7 3,5 7237 2870 0,77 76 4x6 5

10 7,5 3x400 V~ 18,2 3,6 9740 2860 0,78 77 4x6 5

12,5 9,2 3x400 V~ 21,7 3,5 11795 2850 0,79 78 4x6 5

15 11 3x400 V~ 26,2 3,7 14103 2860 0,79 78 4x6 5

17,5 13 3x400 V~ 30,5 3,8 16456 2850 0,79 79 4x6 5

20 15 3x400 V~ 34,8 4,2 18987 2860 0,80 79 4x6 5

25 18,5 3x400 V~ 41,4 4,5 22840 2860 0,80 81 4x6 5

30 22 3x400 V~ 49,0 5,5 26634 2880 0,79 82,6 4x6 5

35 26 3x400 V~ 58,1 5,7 31250 2880 0,78 83,2 4x6 5

40 30 3x400 V~ 64,9 5,0 35928 2870 0,81 83,5 4x10 5

50 37 3x400 V~ 80,5 5,1 44848 2860 0,81 82,5 4x10 5

Назначение: Разработано специально для ком-
плектации многоступенчатых скважинных насо-
сов. Для скважин 6’’ или более 
Основные материалы: Внешний кожух статора 
выполнен из стали AISI 304, фланцы статора 
выполненны из высокопрочного чугуна с катафо-
резным покрытием. Торцевое уплотнение - гра-
фит/керамика. Возможна поставка версий двига-
телей выполненных из стали AISI 316 или 904 
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель с разборным статором. Для всех 
моделей требуется внешняя защита от перегруз-
ки. Возможна поставка двигателей с датчиком 
температуры PT100 и PTC, а также по запросу воз-
можна поставка двигателей с изоляцией обмоток 

статора PE2+PE для использования с частотным 
регулированием. Представлены два варианта 
двигателей с прямым пуском и пуском звезда-
треугольник. 
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В 
случае горизонтального положения вала необ-
ходимо соблюсти требования по нагрузке под-
шипников и организовать поток жидкости для 
охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом длинной 5 метра. 
Стандартное электропитание: 3x230-400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

СЕРИЯ TR6
6” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямое включение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск звезда/Треугольник

МОЩ-
НОСТЬ

л. с.

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 

 50 Гц

In
A

Is/In
А

МОЩ-
НОСТЬ

Вт
об/мин Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

L
м

15 11 3x400 V~ 26,2 3,7 14103 2860 0,79 78 4x6 5

17,5 13 3x400 V~ 30,5 3,8 16456 2850 0,79 79 4x6 5

20 15 3x400 V~ 34,8 4,2 18987 2860 0,80 79 4x6 5

25 18,5 3x400 V~ 41,4 4,5 22840 2860 0,80 81 4x6 5

30 22 3x400 V~ 49,0 5,5 26634 2880 0,79 82,6 4x6 5

35 26 3x400 V~ 58,1 5,7 31250 2880 0,78 83,2 4x6 5

40 30 3x400 V~ 64,9 5,0 35928 2870 0,81 83,5 4x6 5

50 37 3x400 V~ 80,5 5,1 44848 2860 0,81 82,5 4x6 5

Кабель включен

2 кабеля включены

МОДЕЛЬ
СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR607 60144263 60146624

TR610 60144264 60146625

TR612 60144265 60146626

TR615 60144266 60146627

TR617 60144267 60146628

TR620 60144268 60146629

TR625 60144269 60146630

TR630 60144270 60146631

TR635 60144271 60146632

TR640 60144272 60146633

TR650 60144273 60146634

МОДЕЛЬ
СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR615 60144277 60146635

TR617 60144278 60146636

TR620 60144279 60146637

TR625 60144280 60146638

TR630 60144281 60146639

TR635 60144282 60146640

TR640 60144283 60146641

TR650 60144284 60146642
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14
6

73
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25
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Ø 25,2

Ø 76,2

Ø 144
73

СЕРИЯ TR6
6” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ L
мм.

ВЕС
кг.

ОСЕВАЯ
НАГРУЗКА

N

TR607 660 48 15000

TR610 690 50 15000

TR612 720 55 15000

TR615 780 60 15000

TR617 850 72 15000

TR620 910 78 15000

TR625 1085 90 27500

TR630 1195 100 27500

TR635 1315 115 27500

TR640 1425 125 27500

TR650 1425 125 27500
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КОЖУХИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ  СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 6” 
ТАБЛИЦА ВЫБОРА

МОДЕЛЬ КОД

КОЖУХ.  КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 725 60144213
КОЖУХ.  КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 960 60144217 
КОЖУХ.  КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 60144218
КОЖУХ.  КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.490 60146397
КОМПЛЕКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 60146398
ФИЛЬТР. КОМПЛЕКТ 60146399

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ТИП ДВИГАТЕЛЯ

л. с. кВт 6GF-6GX TR6

5,5 4

КОМПЛЕКТ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 725

cod. 60144213

7,5 5,5

КОМПЛЕКТ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 960

cod. 60144217

10 7,5

12,5 9,3

15 11

КОМПЛЕКТ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 960

cod. 60144217

17,5 13

КОМПЛЕКТ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 1220

cod. 60144218

20 15

25 18,5

30 22

35 26
КОМПЛЕКТ 

ОХЛАЖДЕНИЯ 1220
cod. 60144218

40 30 КОМПЛЕКТ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 1490

cod. 6014639750 37
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Кожух охлаждения для скважинного насоса в комплекте. 
Специально разработан для использования со скважинными насосами 6”  в случае установки последних в емкостях. 
Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью двигателя.
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МОЩ-
НОСТЬ

л. с.

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A Is/In

МОЩ-
НОСТЬ

кВт
об/мин Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

L
м

40 30 3 x 400 V ~ 61 5,7 35,714 2890 0,85 84 4x16 5

50 37 3 x 400 V ~ 75 5,7 44,048 2890 0,85 84 4x16 5

60 45 3 x 400 V ~ 92 6,0 52,326 2910 0,82 86 4x16 5

75 55 3 x 400 V ~ 109 5,9 63,953 2900 0,85 86 4x16 5

85 63 3 x 400 V ~ 126 5,7 72,414 2910 0,83 87 4x16 5

100 75 3 x 400 V ~ 145 5,8 86,207 2910 0,86 87 4x16 5

125 92 3 x 400 V ~ 177 5,9 105,747 2890 0,86 87 4x25 5

150 110 3 x 400 V ~ 213 5,8 126,437 2890 0,87 87 4x25 5

Назначение: Разработано специально для ком-
плектации многоступенчатых скважинных насо-
сов.  Для скважин 8” или более 
Основные материалы: Внешний кожух статора 
выполнен из стали AISI 304, фланцы статора 
выполненны из высокопрочного чугуна с ката-
форезным покрытием. Торцевое уплотнение 
- карбид кремния/карбид кремния. Возможна 
поставка версий двигателей выполненных из 
стали AISI 316 или 904 
Особенности: Погружной скважинный электро-
двигатель с разборным статором. 
Для всех моделей требуется внешняя защита от 
перегрузки. Возможна поставка двигателей с 
датчиком температуры PT100 и PTC, а также по 

запросу возможна поставка двигателей с изоля-
цией обмоток статора PE2+PE для использования 
с частотным регулированием. Представлены два 
варианта двигателей с прямым пуском и пуском 
звезда-треугольник. Монтаж: Вертикальная или 
горизонтальная. В случае горизонтального поло-
жения вала необходимо соблюсти требования 
по нагрузке подшипников и организовать поток 
жидкости для охлаждения двигателя. 
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабель-
ным вводом длинной 5 метра. 
Стандартное электропитание: 3x230-400 В 
Степень защиты: IP 68 
Класс изоляции: F

СЕРИЯ TR8
8” ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ для скважинных насосов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник

МОЩ-
НОСТЬ

л. с.

МОЩ-
НОСТЬ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A Is/In

МОЩ-
НОСТЬ

кВт
об/мин Cos ф h

%

КАБЕЛЬ

Ø
мм.2

L
м

40 30 3 x 400 V ~ 61 5,7 35,714 2890 0,85 84 4x10 5

50 37 3 x 400 V ~ 75 5,7 44,048 2890 0,85 84 4x10 5

60 45 3 x 400 V ~ 92 6,0 52,326 2910 0,82 86 4x10 5

75 55 3 x 400 V ~ 109 5,9 63,953 2900 0,85 86 4x16 5

85 63 3 x 400 V ~ 126 5,7 72,414 2910 0,83 87 4x16 5

100 75 3 x 400 V ~ 145 5,8 86,207 2910 0,86 87 4x16 5

125 92 3 x 400 V ~ 177 5,9 105,747 2890 0,86 87 4x16 5

150 110 3 x 400 V ~ 213 5,8 126,437 2890 0,87 87 4x16 5

Кабель включен

2 кабеля включены

МОДЕЛЬ
СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR840 30КВт 60144580 60146726

TR850 37КВт 60144581 60146727

TR860 45кВт 60144582 60146728

TR875 55КВт 60144583 60146729

TR885 63КВт 60144584 60146730

TR8100 75КВт 60144585 60146731

TR8125 92КВт 60144586 60146732

TR8150 110КВт 60144587 60146733

МОДЕЛЬ
СТАНДАРТ AISI 316

КОД КОД

TR840 30КВт 60144590 60146734

TR850 37КВт 60144591 60146735

TR860 45кВт 60144592 60146736

TR875 55КВт 60144593 60146737

TR885 63КВт 60144594 60146738

TR8100 75КВт 60144595 60146739

TR8125 92КВт 60144596 60146740

TR8150 110КВт 60144597 60146741


