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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KPA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

KCE - KCVE
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 303 СТР. 418

KPS - KPF  - KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

NKM-G / NKP-G 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 304 СТР. 423

KE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

NKM-G / NKP-G OVERSIZE
СТАНДАРТизованные  КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 306 СТР. 430

KЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 

KDN
СТАНДАРТизованные  КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 308 СТР. 454

NKM-GE / NKP-GE С MCE/Р
ЦЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDN OVERSIZE
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 310 СТР. 463

KDNE C MCE/Р
элЕКТРОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИем

KVC - KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
центробежные НАСОСЫ

СТР. 326 СТР. 469

NKM-GE / NKP-GE 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

KV 50
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 350 СТР. 488

KDNE 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ  

СТР. 384

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

KV 3-6-10
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

СТР. 340 СТР. 474

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

NKV 10-15-20
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 343 СТР. 477

KC - KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВА-
НИЯ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

NKV 32-45
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 346 СТР. 482
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K 30/70 M K 30/70 T 0,75 1

H
(м)

31,8 29,5 28,9 27 24,2 19,8 13,5

K 30/100 M K 30/100 T 1,1 1,5 29,2 29 28,8 28 26,8 25,3 22,5 21,5 18,5

K 36/100 M K 36/100 T 1,85 2,5 34,9 34,8 34,6 34 33 32 29,8 29 26,5

K 12/200 M K 12/200 T 0,75 1 18,4 17,2 16,5 16 15,3 14,7 13,5 13,1 12,3 11,4 8,9 5,5

- K 36/200 T 2,2 3 36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5

- K 40/200 T 3 4 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29

- K 55/200 T 4 5,5 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45

K 14/400 M K 14/400 T 1,85 2,5 19 18,8 18,5 18 16,3 13,8 10

- K 11/500 T 2,2 3 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5

- K 18/500 T 3 4 29,6 29,2 28,5 27,4 24 19,5 13,8

- K 28/500 T 4 5,5 35 34,5 34 32,8 29,3 25,2 20

- K 40/400 T 5,5 7,5 50,5 49 48 45 37 24

- K 50/400 T 7,5 10 62 61 60 59 54,5 46

- K 30/800 T 7,5 10 44 42 40 38 35 21,5

- K 40/800 T 9,2 12,5 51,5 50 48 47 43,5 32,5 21

- K 50/800 T 11 15 58 56,5 55 53,5 51 41 31

- K 20/1200 T 7,5 10 37,5 36,5 36 35 34 30 26 21 15

- K 25/1200 T 9,2 12,5 40,7 39 38,5 38 37 33,5 30 25 18

- K 35/1200 T 11 15 45 43 42,5 38,5 35 31,5 27

K 35/40 M K 35/40 T 0,75 1 43,5 41,5 40 38 33 23,5

K 45/50 M K 45/50 T 1,1 1,5 51 49 47,5 46 42 37 30

K 55/50 M K 55/50 T 1,85 2,5 62 60 58 57 52 45 34

K 35/100 M K 35/100 T 1,1 1,5 38,5 37,5 36,5 35 32 28,5 18,5 17,5

K 40/100 M K 40/100 T 1,85 2,5 44 43,4 42,5 41 39 35,7 29 26 18,5

- K 55/100 T 2,2 3 62 59,5 57 54,5 51 47 39 36

- K 66/100 T 3 4 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47

- K 90/100 T 4 5,5 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58

- K 70/300 T 5,5 7,5 76 74 73 72 71,5 70 69 65 60,5 43,5

- K 80/300 T 7,5 10 95 93 92,2 91 90,5 90 89,5 87 82 68

- K 70/400 T 9,2 12,5 86 84 83,2 82,5 82 79 76 65 47

- K 80/400 T 11 15 97 95 94,5 94 92 89 80 64

МОДЕЛЬ НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ

Q 
м3/ч
л/мин

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30 36 42 60 72 84 96

ОДНО- 
ФАЗНЫЙ

ТРЕХ- 
ФАЗНЫЙ кВт л. с. 0 5 10 15 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500 600 700 1000 1200 1400 1600

KPA 40/20 M 0,75 1 H
(м)

53 51 48 43 38 27 16

KPA 40/20 T 0,75 1 53 51 48 43 38 27 16

МОДЕЛЬ

НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ Q 

м3/ч
л/мин

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,6

кВт л. с. 0 5 10 15 20 30 40 60

KPS 30/16 M KPS 30/16 T 0,3 0,4

H
(м)

32,5 31 25 22 17,5 10

KPF 30/16 M KPF 30/16 T 0,37 0,5 32,5 31 25 22 17,5 10

KP 38/18 M KP 38/18 T 0,6 0,8 54 50 46 41 36 27,5 17,5

KPF 45/20 M KPF 45/20 T 1,0 1,34 84 76 68 62 56 38 24

KP 60/6 M KP 60/6 T 0,37 0,5 87 57 33 13

KP 60/12 M KP 60/12 T 0,75 1 107 91 74 58 43 17

МОДЕЛЬ НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ Q 

м3/ч
л/мин

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,6

ОДНО- 
ФАЗНЫЙ

ТРЕХ- 
ФАЗНЫЙ кВт л. с. 0 5 10 15 20 30 40 60

KPA - ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

KPS - KPF - KP - ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

K - для бытовОГО и промышленнОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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KPA 40/20 301 142 38 136 90 112 7 206 146 187 1”G 1”G 406 267 402 12,40 39

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

C
мм

E
мм

F
мм

G
мм

IØ
мм

H
мм

HH1
мм

H2
мм DNA DNM

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ВЕС
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕL/A L/B H

Назначение. Разработано специально для 
различных систем водоснабжения и подпитки 
систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность: от 0,48 
до 2,7 куб.м/ч, напор – до 53 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде. Температура: для 
санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих 
применений – от –10°С до +80°С.
Основные материалы. Гидравлический кор-
пус – чугун; опора двигателя и рабочее колесо 

– латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотне-
ние – Viton; торцевое уплотнение вала – графит/
керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей 
оборудованы встроенным тепловым выключа-
телем. Для трехфазных двигателей необходимо 
предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном 
положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

KPA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ENERGY
EFFICIENCY

МОДЕЛЬ КОД

KPA 40/20 M 101120000

KPA 40/20 T* 60145185

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 1,85 0,75 1 4,7 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1 0,75 1 3,5-2,1 - -
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Назначение. Разработано специально для различных 
систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 
3,0 куб.м/ч, напор – до 107 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KP 38/18 - 
10 бар, для KP 60/6 и 61/12 – 12 бар, для остальных 
моделей – 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Температура: для санитарной воды – от 
0°С до +35°С, для прочих применений – для KPS, KPF и 
KP 38 от –10°С до +50°С, для KP 60 – от –10°С до +80°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус и 
опора двигателя – чугун для моделей KP 38 и KPS 30, 
латунь для моделей KP 60; рабочее колесо – латунь; 
ротор – нержавеющая сталь; уплотнение для КР60 - 
Viton,  для остальных моделей NBR. Торцевое уплот-
нение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей обо-
рудованы встроенным тепловым выключателем. Для 
трехфазных двигателей необходимо предусмотреть 
внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

KPS - KPF - KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

** Модель KPS- оборудована манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой и пятипозиционной установкой соединения с баком

KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

KPF

KPS

ENERGY
EFFICIENCY

KP 60/6 - 60/12

ENERGY
EFFICIENCY

МОДЕЛЬ КОД

KP 60/6 M 101110280

KP 60/6 T 101110290

KP 60/12 M 101110320

KP 60/12 T* 60145184
* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК   ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 0,54 0,37 0,5 2,4 10 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,52 0,37 0,5 1,8 - 1 – –

1 x 230 V ~ 1,15 0,75 1 5,2 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,12 0,75 1 3,8 - 2,2 – –

МОДЕЛЬ КОД

KPF 30/16 M 101110400

KPF 30/16 T 101110410

KPS 30/16 M 101110024

KPS 30/16 T 101110014

KPS 30/16 M-P** 101112224

KP 38/18 M 101110060

KP 38/18 T 101110050

KPF 45/20 M 60141934

KPF 45/20 T* 60145268

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ in
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 0,53 0,37 0,5 2,37 8 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,47 0,37 0,5 1,45-0,82 – –

1 x 230 V ~ 0,47 0,37 0,5 2 8 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,47 0,37 0,5 1,4-0,8 – –

1 x 230 V ~ 0,47 0,37 0,5 2 8 450

1 x 230 V ~ 0,89 0,6 0,8 4 12,5 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,86 0,6 0,8 2,9-1,7 – –

1 x 230 V ~ 1,5 1,0 1,34 5,9 25 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1,0 1,34 – – –
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KP 38/18 KP 60/6 - 60/12

KPS 30/16

KP 38/18

KPS - KPF - KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ

KPS 30/16 228 132 165 22 46 – 65 8 158 103 138 1”G 1”G 259 164 197 5,4 120

KPF 30/16 247 132 165 42 64 – 65 8 158 63 138 1”G 1”G 262 140 180 5,3 110

KP 38/18 255 130 – 26 106 80 100 7 186 108 153 1” G 1” G 271 176 209 7,5 68

KPF 45/20 M 315 155 – 55 95 – 112 7 188 78 163 1” G 1” G 325 165 198 9,0 39

KPF 45/20 T 315 155 – 55 95 – 112 7 188 78 163 1” G 1” G 325 165 198 9,0 39

KP 60/6 M 262 142 – 21 96 90 112 7 204 127 151 1/2” G 1/2” G 406 267 402 8,2 39

KP 60/6 T 262 142 – 21 96 90 112 7 173 127 151 1/2” G 1/2” G 406 267 402 7,9 39

KP 60/12 M 262 142 – 20 96 90 112 7 204 126 161 3/4” G 3/4” G 406 267 402 10,1 39

KP 60/12 T 262 142 – 20 96 90 112 7 173 126 161 3/4” G 3/4” G 406 267 402 9,90 39

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

B1
мм

C
мм

E
мм

F
мм

G
мм

Iø
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм DNA DNM

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм ВЕС
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТL/A L/B H

KPS KPF

KP 30/16 KP 60/6 - KP 60/12

РАЗМЕРЫ И ВЕС

A

C

E

DNA

H1
HH2

I Ø
G

B1
B

DNM
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Назначение: Разработано специально для быто-
вых, общественных, промышленных и сельскохо-
зяйственных установок и ирригационных систем. 
Рабочий диапазон: производительность - от 0,3 
до 96 куб.м./час, напор - до 62 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: KЕ 36/200, 
KЕ 40/200, KЕ 55/200 - 8, KЕ 40/400, KЕ 50/400, 
KЕ 30/800, KЕ 40/800, KЕ 50/800, KЕ 25/1200, KЕ 
35/1200 - 10 бар 
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде. Температура - для KЕ 
36/200, KЕ 40/200 от -10 до +50 гр.С, для остальных 
от -15 до +110 гр.С 
Основные материалы: гидравлический корпус 
и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - техно-

полимер или чугун,  ротор - нержавеющая сталь,  
уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - 
Графит/Керамика 
Особенности: Двигатели оборудованы элек-
тронной системой регулирования, имеют датчи-
ки давления а также встроенную защиту от пере-
грузки. Есть контакт для подключения внешней 
системы управления. 
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном поло-
жении или вертикальном выше гидравлического 
корпуса. 
Стандартное электропитание: 3x230-400 В 
Степень защиты: двигатель - IP 44, клемная 
коробка - IP 55 
Класс изоляции: F

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
центробежные насосы с одинм рабочим колесом с инвертором MCE/P

ДЛЯ БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

KE 36/200 T MCE30/P 60144849

KE 40/200 T MCE30/P 60144850

KE 55/200 T MCE55/P 60144851

KE 40/400 T MCE55/P 60144852

KE 50/400 T MCE110/P 60144853

KE 30/800 T MCE110/P 60144854

KE 40/800 T MCE110/P 60144855

KE 50/800 T MCE110/P 60144856

KE 25/1200 T MCE110/P 60144857

KE 35/1200 T MCE110/P 60144858

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧ.
ПИТАНИЯ

50 Гц
об/мин P1 MAX

кВт

НОМИНАЛ.  
МОЩНОСТЬ In

A

Q=м3ч 0 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30 36 42 60 72 84 96

кВт л. с. Q
л/мин 0 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500 600 700 1000 1200 1400 1600

3 x 400V 2895 3,2 2,2 3 6,96

H
(м)

36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5

3 x 400V 2924 3,8 3 4 8,93 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29

3 x 400V 2871 5,3 4 5,5 10,90 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45

3 x 400V 2938 6,7 5,5 7,5 14,67 50,5 49 48 45 37 24

3 x 400V 2935 8,9 7,5 10 18,74 62 61 60 59 54,5 46

3 x 400V 2936 8,5 7,5 10 18,19 44 42 40 38 35 21,5

3 x 400V 2941 10,4 9,2 12,5 21,48 51,5 50 48 47 43,5 32,5 21

3 x 400V 2937 13,5 11 15 27,49 58 56,5 55 53,5 51 41 31

3 x 400V 2944 12,0 9,2 12,5 25,10 40,7 39 38,5 38 37 33,5 30 25 18

3 x 400V 2946 11,4 11 15 19,3 45 43 42,5 38,5 35 31,5 27

KE

KE

KE

KE

KE
KE

KE

KE

KE

KE

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

СТР. 8

MCE/P
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KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
центробежные насосы с одинм рабочим колесом с инвертором MCE/P

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

C
мм

E
мм

G
мм

I
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

DNA DNM РАЗМЕР
УПАКОВКИ, мм Объем

м3
ВЕС
кгX1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 L/A L/B H

KE 36/200 T MCE30/P 625 267 55 86 175 14 357 135 185 G 2” - - - G 1” ¼ - - - 826 430 426 0,151 39,9

KE 40/200 T MCE30/P 625 267 55 86 175 14 357 135 185 G 2” - - - G 1” ¼ - - - 826 430 426 0,151 41,7

KE 55/200 T MCE55/P 625 267 55 86 175 14 357 135 185 G 2” - - - G 1” ¼ - - - 826 430 426 0,151 41,7

KE 40/400 T MCE55/P 768 273 100 110 212 14 360 160 200 - 185 145 65 - 165 125 50 826 430 426 0,151 86,6

KE 50/400 T MCE110/P 818 341 100 110 212 14 428 160 200 - 185 145 65 - 165 125 50 1026 530 546 0,297 91,7

KE 30/800 T MCE110/P 858 341 100 110 212 14 428 160 225 - 200 160 80 - 185 145 65 1026 530 546 0,297 103,1

KE 40/800 T MCE110/P 858 341 100 110 212 14 428 160 225 - 200 160 80 - 185 145 65 1026 530 546 0,297 107,9

KE 50/800 T MCE110/P 858 341 100 110 212 14 428 160 225 - 200 160 80 - 185 145 65 1026 530 546 0,297 117,2

KE 25/1200 T MCE110/P 858 341 100 110 212 14 428 160 225 - 200 160 80 - 185 145 65 1026 530 546 0,297 106,9

KE 35/1200 T MCE110/P 858 341 100 110 212 14 428 160 225 - 200 160 80 - 185 145 65 1026 530 546 0,297 112,9

РАЗМЕРЫ И ВЕС

H

H
2

H
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H

H
2

H
1

D
N

A
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KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ, С ИНВЕРТОРОМ MCE/P

KE 90/100

KE 80/300

KE 70/300

KE 70/400

KE 80/400

KE 66/100

KE 55/100
KE 55/50

KE 45/50

KE 35/40

KE С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

KE 35/40 M   MCE11/P 60147869

KE 45/50 M   MCE15/P 60147870

KE 55/50 M   MCE15/P 60147871

KE 55/100 T MCE30/P 60144859

KE 66/100 T MCE30/P 60144860

KE 90/100 T MCE55/P 60144861

KE 70/300 T MCE55/P 60144862

KE 80/300 T MCE110/P 60144863

KE 70/400 T MCE110/P 60144864

KE 80/400 T MCE110/P 60144865

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

50 Гц
об/мин

P1 МАКС
МОЩН.

кВт

НОМ.   МОЩНОСТЬ In
A

Q м3ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30

кВт л. с. Q л/мин 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500

1 x 220-240V 2838 1,3 0,75 1,0 10,3

H
(м)

43,5 41,5 40 38 33 23,5

1 x 220-240V 2866 2 1,6 2,2 14,7 51 49 47,5 46 42 37 30

1 x 220-240V 2828 2,53 1,6 2,2 18,1 62 60 58 57 52 45 34

3 x 400V 2929 3,66 2,2 3,0 8,93 62 59,5 57 54,5 51 47 39 36

3 x 400V 2878 4,32 3,0 4,0 9,64 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47

3 x 400V 2871 5,23 3,0 4,0 10,8 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58

3 x 400V 2934 6,73 5,5 7,5 14,1 76 74 73 72 71,5 70 69 65 60,5 43,5

3 x 400V 2926 9,83 7,5 10,0 19,4 95 93 92,2 91 90,5 90 89,5 87 82 68

3 x 400V 2948 9,57 9,2 12,5 20,4 86 84 83,2 82,5 82 79 76 65 47

3 x 400V 2953 11,2 11,0 15,0 22,7 97 95 94,5 94 92 89 80 64

KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

СТР. 8

MCE/P

Назначение: Разработано специально для быто-
вых, общественных, промышленных и сельскохо-
зяйственных установок и ирригационных систем. 
Рабочий диапазон: производительность - от 0,3 
до 96 куб.м./час, напор - до 62 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: КЕ 35/40 - 6 
бар; КЕ 45/50, КЕ 55/50 - 8 бар;  КЕ 55/100, КЕ 66/100 
- 10 бар. Для остальных моделей - 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде. Температура - для 
KЕ 35/40, KЕ 45/50, КЕ 55/100 от -10 до +50 гр.С,  
для остальных моделей от -15 до +110 гр.С 
Основные материалы: гидравлический корпус 
и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - техно-
полимер или чугун,  ротор - нержавеющая сталь,  

уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - 
Графит/Керамика 
Особенности: Двигатели оборудованы элек-
тронной системой регулирования, имеют датчи-
ки давления а также встроенную защиту от пере-
грузки. Есть контакт для подключения внешней 
системы управления. 
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном поло-
жении или вертикальном выше гидравлического 
корпуса. 
Стандартное электропитание: 1x220-240 В 
Степень защиты: двигатель - IP 44, клемная 
коробка - IP 55 . К -IP (для двигателей от 2,2 до 11 кВт)
Класс изоляции: F

ДЛЯ БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ, С ИНВЕРТОРОМ MCE/P

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G
мм

I
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм DNA DNM

РАЗМЕР УПАКОВКИ,  мм
Объем

м3
ВЕС
кг

L/A L/B H

KE 35/40 M   MCE11/P 563 200 76 148 72 15 148 9,5 271 100 135 G 1” G 1” 826 430 426 0,151 20,5

KE 45/50 M   MCE15/P 570 210 75 144 69 15 165 11,5 289 118 150 G 1” ¼ G 1” 826 430 426 0,151 27,7

KE 55/50 M   MCE15/P 570 210 75 144 69 15 165 11,5 289 118 150 G 1” ¼ G 1” 826 430 426 0,151 28,2

KE 55/100 T MCE30/P 650 267 88 160 72 18 200 14 362 140 172,5 G 1” ½ G 1” 826 430 426 0,151 44,9

KE 66/100 T MCE30/P 650 267 88 160 72 18 200 14 362 140 172,5 G 1” ½ G 1” 826 430 426 0,151 47,5

KE 90/100 T MCE55/P 650 267 88 160 72 18 200 14 362 140 172,5 G 1” ½ G 1” 826 430 426 0,151 50,8

KE 70/300 T MCE55/P 803 270 122 182 60 20 210 14 382 160 180 G 2” G 1” ¼ 1026 530 546 0,297 79,8

KE 80/300 T MCE110/P 853 341 122 182 60 20 210 14 382 160 180 G 2” G 1” ¼ 1026 530 546 0,297 86,6

KE 70/400 T MCE110/P 893 341 122 182 60 20 210 14 382 160 180 G 2” G 1” ¼ 1026 530 546 0,297 86,9

KE 80/400 T MCE110/P 893 341 122 182 60 20 210 14 382 160 180 G 2” G 1” ¼ 1026 530 546 0,297 90,9

РАЗМЕРЫ И ВЕС

HH
2

H
1

D
N

A

C

E

ØI

G

B

A

F

D

DNM
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NKM-GE  4 ПОЛЮСА С  MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MCE30/P 60147766

NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P 60147767

NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P 60147768

NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 MCE55/P 60147769

NKM-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 MCE110/P 60147770

NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60147771

NKM-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4 MCE110/P 60147772

NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60147773

NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P 60147774

NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60147775

NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4 MCE150/P 60147776

NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P 60147777

СТР. 8

MCE/P

ENERGY
EFFICIENCY

NKM-GE/NKP-GE  с MCE/P
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ с частотным регулированием
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Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, 
отопления и кондиционирования а также систем пере-
качивания жидкости в промышленности и сельском 
хозяйстве.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 
куб.м./час. Напор - до 72,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и 
опора двигателя - чугун, рабочее колесо - чугун,  

ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, тор-
цевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния
Особенности: Двигатели оборудованы электронной 
системой регулирования, имеют датчики давления а 
также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт 
для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении 
или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1х220-240 В , 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ
Q

(м3ч)
л/мин

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

50 Гц

P2 НОМИНАЛ In
AкВт л. с.

3x400 В 2,2 3,0 6,6

H
(м)

3x400 В 3,0 4,0 7,9

3x400 В 4,0 5,5 10,0

3x400 В 5,5 7,5 13,4

3x400 В 7,5 10,0 17,9

3x400 В 11,0 15,0 27,2

3x400 В 7,5 10,0 17,9

3x400 В 11,0 15,0 27,2

3x400 В 15,0 20,0 36,5

3x400 В 11,0 15,0 27,2

3x400 В 15,0 20,0 36,5

3x400 В 15,0 20,0 36,5
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

20.6 20.5 20.1 19.2 17.8 16

23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3

27 26 25.5 25 24.5 23.6 22.7 21.5 20.2 19

34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7

20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 20 19.9 19.8 19.5 19 18 16.7 16

25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21

32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24

21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16

25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5

19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9

NKM-GE С MCE/P
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ

NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 
MCE30/P

NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 
MCE30/P

NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 
MCE55/P

NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 
MCE55/P

NKM-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 
MCE110/P

NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 
MCE150/P 

NKM-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4 
MCE110/P

NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 
MCE150/P

NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 
MCE150/P

NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 
MCE150/P

NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4 
MCE150/P

NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 
MCE150/P
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NKM-GE 65-250/263

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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РАЗМЕРЫ И ВЕС - NKM-GE  4 ПОЛЮСА С   MCE/P

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

E
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

H4
мм

L
мм

M1
мм

M2
мм

N1
мм

N2
мм

N3
мм

S1
мм

S2
мм

W
мм

X
мм

Y
мм

механич.
уплотнение

ø мм
DNA DNM

РАЗМЕР УПАКОВКИ
мм Объем

м3
ВЕС
КгL/A L/B H

NKM-GE 40-250/245/A/
BAQE/2,2/4 T MCE30/P

100 65 336 180 225 799 125 95 320 250 M10 100 353 28 65 40 826 430 426 0,15 89

NKM-GE 40-250/260/A/
BAQE/3/4 T MCE30/P

100 65 336 180 225 799 125 95 320 250 M10 100 353 28 65 40 826 430 426 0,15 98

NKM-GE 50-250/263/A/
BAQE/4/4 T MCE30/P

100 65 343 180 225 814 125 95 320 250 M10 100 353 28 65 50 826 430 426 0,15 105

NKM-GE 65-250/263/A/
BAQE/5,5/4 T MCE55/P

100 80 370 200 250 933 160 120 360 280 M14 140 353 38 80 65 1026 530 546 0,30 168

NKM-GE 65-315/279/A/
BAQE/7,5/4 T MCE110/P

125 80 429 225 280 1048 160 120 400 315 M14 140 426 38 80 65 1386 526 676 0,49 195

NKM-GE 65-315/309/A/
BAQE/11/4 T MCE110/P

125 80 210 429 225 280 65 1153 160 120 400 315 254 M14 M12 402 140 426 38 80 65 1386 526 676 0,49 263

NKM-GE 80-250/240/A/
BAQE/7,5/4 T MCE110/P

125 80 410 200 280 1048 160 120 400 315 M14 140 426 38 100 80 1386 526 676 0,49 185

NKM-GE 80-250/270/A/
BAQE/11/4 T MCE110/P

125 80 210 410 200 280 40 1153 160 120 400 315 254 M14 M12 381 140 426 38 100 80 1386 526 676 0,49 237

NKM-GE 80-315/305/A/
BAQE/15/4 T MCE150/P

125 80 254 460 250 315 90 1208 160 120 400 315 254 M14 M12 402 140 426 38 100 80 1386 526 676 0,49 294

NKM-GE 100-250/250/A/
BAQE/11/4 T MCE110/P

140 80 210 424 225 280 65 1168 160 120 400 315 254 M14 M12 381 140 426 38 125 100 1386 526 676 0,49 245

NKM-GE 100-250/270/A/
BAQE/15/4 T MCE150/P

140 80 254 424 225 280 65 1223 160 120 400 315 254 M14 M12 381 140 426 38 125 100 1386 526 676 0,49 268

NKM-GE 125-250/243/A/
BAQE/15/4 T MCE150/P

140 80 254 472 250 355 90 1223 160 120 400 315 254 M14 M12 381 140 426 38 150 125 1386 526 676 0,49 305
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NKP-GE 2 ПОЛЮСА С  MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE 
/1.5/2 MCE22/P 60147778

NKP-GE 32-125.1/140/A/
BAQE/2.2/2 MCE22/P 60147779

NKP-GE 32-125/130/A/BAQE / 
2.2 /2 MCE22/P 60147780

NKP-GE 32-125/142/A/BAQE / 3 
/2 MCE30/P 60147781

NKP-GE 32-160.1 155/A/
BAQE/2.2/2 MCE22/P 60147782

NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE 
/3/2 MCE30/P 60147783

NKP-GE 32-160/151/A/
BAQE/3/2 MCE30/P 60147784

NKP-GE 32-160/163/A/BAQE 
/4/2 MCE55/P 60147785

NKP-GE 32-160/177/A/BAQE 
/5,5/2 MCE55/P 60147786

NKP-GE 32-200.1 188/A/
BAQE/5,5/2 MCE55/P 60147787

NKP-GE32-200.1 205/A/
BAQE/4/2 MCE55/P 60147788

NKP-GE 32-200/190/A/
BAQE/5.5 /2 MCE55/P 60147789

NKP-GE 32-200/210/A/
BAQE/7.5 /2 MCE110/P 60147790

NKP-GE 40-125/120/A/
BAQE/2.2/2 MCE22/P 60147791

NKP-GE 40-125/130/A/
BAQE/3/2 MCE30/P 60147792

NKP-GE 40-125/139/A/
BAQE/4/2 MCE55/P 60147793

NKP-GE 40-160/158/A/
BAQE/5,5/2 MCE55/P 60147794

NKP-GE40-160/172/A/
BAQE/7,5/2 MCE110/P 60147795

NKP-GE 40-200/210/A/
BAQE/11/2 MCE150/P 60147796

NKP-GE40-250/230/A/
BAQE/15/2 MCE150/P 60147797

NKP-GE 50-125/125/A/
BAQE/4/2 MCE55/P 60147798

NKP-GE50-125/135/A/
BAQE/5,5 /2 MCE55/P 60147799

NKP-GE50-125/144/A 
BAQE/7,5/2 MCE110/P 60147800

NKP-GE50-160/153/A/
BAQE/7.5/2 MCE110/P 60147801

NKP-GE50-160/169/A/
BAQE/11/2 MCE150/P 60147802

NKP-GE 50-200/200/A/BAQE 
/15/2 MCE150/P 60147803

NKP-GE 65-125/127/A/
BAQE/5,5/2 MCE55/P 60147804

NKP-GE65-125/137/A/
BAQE/7,5/2 MCE110/P 60147805

NKP-GE65-160/157/A/
BAQE/11/2 MCE150/P 60147806

NKP-GE65-160/173/A/
BAQE/15/2 MCE150/P 60147807

NKP-GE80-160/147-127/A/
BAQE/11/2 MCE150/P 60147808

NKP-GE 80-160/153/A/
BAQE/15/2 MCE150/P 60147809

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ Q
м3/ч

л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

50 Гц

P2 номин.. In
A

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

кВт л.с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

1 x 220-240 2 2,0 13,42

H
м

21 20.8 19 16.8

1 x 220-240 2,2 3,0 18,47 27 26.9 25.9 23 19.5

1 x 220-240 2,2 3,0 18,55 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8

3 x 400V 3,0 4,0 6,98 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

1 x 220-240 2,2 3,0 19,42 29.2 29 26.5 20.5

3 x 400V 3,0 4,0 6,68 35.3 35 33 28  

3 x 400V 3,0 4,0 7,09 30.5 30 29 27 24 19.5

3 x 400V 4,0 5,5 9,83 36.2 36 35 33.5 30.5 27 22

3 x 400V 5,5 7,5 12,68 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

3 x 400V 5,5 7,5 9,10 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8

3 x 400V 4,0 5,5 11,44 56.6 55.7 52 45.8 36.2

3 x 400V 5,5 7,5 12,35 46.9 46.5 45 43 40 35 29

3 x 400V 7,5 10,0 17,02 58.8 58 57 56 53 49 44

1 x 220-240 2,2 3,0 20,62 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

3 x 400V 3,0 4,0 7,23 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

3 x 400V 4,0 5,5 9,64 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

3 x 400V 5,5 7,5 12,44 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24

3 x 400V 7,5 10,0 17,19 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5

3 x 400V 11,0 15,0 24,87 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39

3 x 400V 15,0 20,0 34,64 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5

3 x 400V 4,0 5,5 9,78 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5

3 x 400V 5,5 7,5 12,60 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

3 x 400V 7,5 10,0 16,13 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

3 x 400V 7,5 10,0 17,38 31.9 31.5 31.5 31.5 31.2 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5

3 x 400V 11,0 15,0 24,03 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5

3 x 400V 15,0 20,0 32,53 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41

3 x 400V 5,5 7,5 12,81 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12

3 x 400V 7,5 10,0 17,43 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12

3 x 400V 11,0 15,0 23,44 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6

3 x 400V 15,0 20,0 33,47 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9

3 x 400V 11,0 15,0 24,09 24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12

3 x 400V 15,0 20,0 32,60 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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РАЗМЕРЫ И ВЕС - NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P
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МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

E
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

H4
мм

L
мм

M1
мм

M2
мм

N1
мм

N2
мм

S1
мм

W
мм

X
мм

Y
мм

механич.
уплотнения

ø мм
DNA DNM

РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм ОБЪЕМ
м3

ВЕС
КгL/A L/B H

NKP-GE 32-125.1/125/A/
BAQE/1.5/2 M MCE11/P IE2

80 50 234 112 140 696 100 70 190 140 M10 100 262 28 50 32 826 430 426 0,15 56

NKP-GE 32-125.1/140/A/
BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2

80 50 234 112 140 721 100 70 190 140 M10 100 262 28 50 32 826 430 426 0,15 58

NKP-GE 32-125/130/A/
BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2

80 50 234 112 140 721 100 70 190 140 M10 100 262 28 50 32 826 430 426 0,15 58

NKP-GE 32-125/142/A/
BAQE/3/2 T MCE30/P IE2

80 50 267 112 140 20 779 100 70 190 140 M10 100 353 28 50 32 826 430 426 0,15 76

NKP-GE 32-160.1/155/A/
BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2

80,0 50,0 245 132 160 721 100 70 240 190 M10 100 262 28 50 32 826 430 426 0,15 53

NKP-GE 32-160.1/166/A/
BAQE/3/2 T MCE30/P IE2

80 50 267 132 160 779 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 826 430 426 0,15 70

NKP-GE 32-160/151/A/
BAQE/3/2 T MCE30/P IE2

80 50 267 132 160 779 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 826 430 426 0,15 70

NKP-GE 32-160/163/A/BAQE 
/4/2T  MCE55/P IE2

80 50 267 132 160 794 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 826 430 426 0,15 92

NKP-GE 32-160/177/A/BAQE 
/5,5/2 T MCE55/P IE2

80 50 300 132 160 20 883 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 1026 530 546 0,30 114

NKP-GE 32-200.1/188/A/
BAQE/4/2 T MCE30/P IE2

80 50 279 160 180 794 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 826 430 426 0,15 92

NKP-GE 32-200.1/205/A/
BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2

80 50 300 160 180 883 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 1026 530 546 0,30 114

NKP-GE 32-200/190/A/
BAQE/5.5/2 T MCE55/P IE2

80 50 300 160 180 883 100 70 240 190 M10 100 353 28 50 32 1026 530 546 0,30 126

NKP-GE 32-200/210/A/
BAQE/7.5/2 T MCE110/P IE2

80 50 341 160 180 883 100 70 240 190 M10 100 426 28 50 32 1026 530 546 0,30 135

NKP-GE 40-125/120/A/
BAQE/2.2/2 M MCE22/P IE2

80 50 234 112 140 721 100 70 210 160 M10 100 262 28 65 40 826 430 426 0,15 74

NKP-GE 40-125/130/A/
BAQE/3/2 T MCE30/P IE2

80 50 300 112 140 20 779 100 70 210 160 M10 100 353 28 65 40 826 430 426 0,15 85

NKP-GE 40-125/139/A/
BAQE/4/2 T MCE55/P IE2

80 50 300 112 140 20 794 100 70 210 160 M10 100 353 28 65 40 826 430 426 0,15 107

NKP-GE 40-160/158/A/
BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2

80 50 300 132 160 20 883 100 70 240 190 M10 100 353 28 65 40 1026 530 546 0,30 119

NKP-GE 40-160/172/A/
BAQE/7,5/2 T MCE110/P IE2

80 50 341 132 160 20 933 100 70 240 190 M10 100 426 28 65 40 1026 530 546 0,30 127

NKP-GE 40-200/210/A/
BAQE/11/2 T MCE110/P IE2

100 67 210 350 160 180 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 65 40 1386 526 676 0,49 207

NKP-GE 40-250/230/A/
BAQE/15/2 T MCE150/P IE2

100 67 210 350 160 225 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 65 40 1386 526 676 0,49 220

РАЗМЕРЫ И ВЕС- NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P

NKP-GE С MCE/P
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ с частотным регулированием
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КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ
Комплект включает в себя контрфланцы на всасывающий и напорный патрубки с уплотнениями, болты и гайки

МОДЕЛЬ КОД КОНТРФЛАНЦы
И уплотнения МАТЕРИАЛ PN ВЕС

Кг

DIN 32 109620520 1 x DN 32 + 1 x DN 50 под резьбу СТАЛЬ 16 5,9

DIN 40 109620530 1 x DN 40 + 1 x DN 65 под резьбу СТАЛЬ 16 6,6

DIN 50 109620540 1 x DN 50 + 1 x DN 65 под резьбу СТАЛЬ 16 7,6

DIN 65 109620550 1 x DN 65 + 1 x DN 80 под резьбу СТАЛЬ 16 8,6

DIN 32 109620400 1 x DN 32 + 1 x DN 50 под резьбу СТАЛЬ 16 5,1

DIN 40 109620410 1 x DN 40 + 1 x DN 65 под резьбу СТАЛЬ 16 6

МОДЕЛЬ КОД КОНТРФЛАНЦы
И уплотнения МАТЕРИАЛ PN ВЕС

кг

DIN 50 109620420 1 x DN 50 + 1 x DN 65 под сварку СТАЛЬ 16 6,6

DIN 65 109620430 1 x DN 65 + 1 x DN 80 под сварку СТАЛЬ 16 8,1

DIN 80 109620440 1 x DN 80 + 1 x DN 100 под сварку СТАЛЬ 16 10,4

DIN 100 109620450 1 x DN 100 + 1 x DN 125 под сварку СТАЛЬ 16 13,13

DIN 125 109620460 1 x DN 125 + 1 x DN 150 под сварку СТАЛЬ 16 16,4

DIN 150 109620470 1 x DN 150 + 1 x DN 200 под сварку СТАЛЬ 16 (10 x DN 200) 21,5

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

E
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

H4
мм

L
мм

M1
мм

M2
мм

N1
мм

N2
мм

S1
мм

W
мм

X
мм

Y
мм

механич.
уплотнения

ø мм
DNA DNM

РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм ОБЪЕМ
м3

ВЕС
кгL/A L/B H

NKP-GE 50-125/125/A/
BAQE/4/2 T MCE55/P IE2

100 50 267 132 160 814 100 70 240 190 M10 100 353 28 65 50 1026 530 546 0,30 122

NKP-GE 50-125/135/A/
BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2

100 50 300 132 160 20 903 100 70 240 190 M10 100 353 28 65 50 1026 530 546 0,30 124

NKP-GE 50-125/144/A/
BAQE/7,5/2 T MCE55/P IE2

100 50 341 132 160 20 953 100 70 240 190 M10 100 426 28 65 50 1026 530 546 0,30 133

NKP-GE 50-160/153/A/
BAQE/7.5/2 T MCE110/P IE2

100 50 341 160 180 953 100 70 265 212 M10 100 426 28 65 50 1026 530 546 0,30 101

NKP-GE 50-160/169/A/
BAQE/11/2 T MCE110/P IE2

100 67 210 350 160 180 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 65 50 1386 526 676 0,49 132

NKP-GE 50-200/200/A/
BAQE/15/2 T MCE150/P IE2

100 67 210 350 160 200 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 65 50 1386 526 676 0,49 216

NKP-GE 65-125/127/A/
BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2

100 65 300 160 180 903 125 95 280 212 M10 100 353 28 80 65 1026 530 546 0,30 122

NKP-GE 65-125/137/A/
BAQE/7,5/2 T MCE110/P IE2

100 65 341 160 180 953 125 95 280 212 M10 100 426 28 80 65 1026 530 546 0,30 131

NKP-GE 65-160/157/A/
BAQE/11/2 T MCE110/P IE2

100 67 210 350 160 200 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 80 65 1386 526 676 0,49 202

NKP-GE 65-160/173/A/
BAQE/15/2 T MCE150/P IE2

100 67 210 350 160 200 20 1098 314 254 M12 351 100 426 28 80 65 1386 526 676 0,49 212

NKP-GE 80-160/147-127/A/
BAQE/11/2 T MCE110/P IE2

125 67 210 350 160 225 20 1123 314 254 M12 351 140 426 28 100 80 1386 526 676 0,49 215

NKP-GE 80-160/153/A/
BAQE/15/2 T MCE150/P IE2

125 67 210 350 160 225 20 1123 314 254 M12 351 140 426 28 100 80 1386 526 676 0,49 221

РАЗМЕРЫ И ВЕС- NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P

NKM-GE С MCE/P
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
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KDNE С MCE/P 
КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 8

MCE/P

KDNE  2ПОЛЮСА С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬ КОД

KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 MCE22/P 60147810

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60147815

KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 60147816

KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60147817

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P 60147818

KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE22/P 60147819

KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 60147820

KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60147821

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147822

KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60147823

KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147824

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147825

KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60147827

KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147826

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147828

KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147829

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147830

KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 MCE150/P 60147831

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147832

ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 50 Гц

P2 НОМИНАЛ Q  м3/ч
л/мин

0 6 12 18 24 30 36 42 48
кВт л.с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800

1x220-240 V 2,2 3

H
м

22.3 22.2 21.3 19

3 x 400 V 3 4 26.5 26.4 25.6 23.4 20.1

1x220-240 V 2,2 3 20.9 20.1 18.9 16.9 13.5

3 x 400 V 3 4 22.9 22 21 19.1 16.2

3 x 400 V 4 5,5 27.8 27 26.1 24.5 21.7 18

1x220-240 V 1,5 2 21.5 21.2 19.3

1x220-240 V 2,2 3 24.7 24.5 22.3 16.5

3 x 400 V 3 4 28.3 28 26 20.5

3 x 400 V 5,5 7,5 39.5 39.3 38.2 34.5 26

3 x 400 V 3 4 27 25.8 23.9 21.2 16.9

3 x 400 V 5,5 7,5 34 33 31.7 29.1 25.5

3 x 400 V 7,5 10 41.8 41.5 40.5 38.4 35.3 31.4

3 x 400 V 3 4 34.3 34.2 31.9 23.5

3 x 400 V 5,5 7,5 45.3 44.7 41.5 35.5

3 x 400 V 7,5 10 55.3 55 51.8 46.4 37

3 x 400 V 5,5 7,5 39 38.5 36.5 32.5 28

3 x 400 V 7,5 10 51 49 48 45 40.5 35

3 x 400 V 11 15 57 56 55 52.5 48.5 43 36

3 x 400 V 15 20 63 62 61 59 56.5 52.5 46.5 39.5

ENERGY
EFFICIENCY
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Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, 
отопления и кондиционирования, систем перека-
чивания жидкости в промышленности и сельском 
хозяйстве,  а также для создания на их основе насо-
сных станций.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 
420 куб.м./час.  Напор - до 63,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вяз-
кая, химически нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде.  
Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус 
и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун,  

ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, 
торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид крем-
ния, рама - штампованная листовая сталь
Особенности: Двигатели оборудованы электрон-
ной системой регулирования, имеют датчики дав-
ления а также встроенную защиту от перегрузки. 
Есть контакт для подключения внешней системы 
управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном поло-
жении.
Стандартное электропитание: 1х230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
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KDNE С MCE/P 
КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE  2 ПОЛЮСА С MCE/P - FOR PRESSURIZATION SYSTEM

МОДЕЛЬ КОД

KDNE 40-125/142/A/
BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147833

KDNE 40-160/145/A/
BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60147834

KDNE 40-160/161/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147835

KDNE 40-160/177/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147836

KDNE 40-200/180/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147837

KDNE 40-200/200/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147838

KDNE 40-200/219/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147839

KDNE 40-250/220/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147842

KDNE 50-125/139/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147843

KDNE 50-125/144/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147844

KDNE 50-160/145/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147845

KDNE 50-160/161/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147846

KDNE 50-160/177/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147847

KDNE 50-200/180/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147848

KDNE 50-200/190/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147849

KDNE 65-125/130/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147851

KDNE 65-125/144/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147852

KDNE 65-160/137/A/
BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60147853

KDNE 65-160/153/A/
BAQE/1/11/2 MCE150/P 60147854

KDNE 65-160/169/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147855

KDNE 65-200/170/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147856

KDNE 80-160/153-136/A/
BAQE/1/15/2 MCE150/P 60147862

ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯ-
ЖЕН. 50 Гц

P2 НОМИН. Q  м3/ч
л/мин

0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240
кВт л.с. 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000

3 x 400 V 5,5 7,5

H
м

26.8 26.6 26.4 26 25.3 24.4 23 21.4 19.4 17

3 x 400 V 5,5 7,5 27.5 27.4 27 25.7 24.2 22.1 19.5

3 x 400 V 7,5 10 34.5 34.5 34.4 33.7 32.3 30.5 28.5 25.8 22.5

3 x 400 V 11 15 42.6 42.5 42.4 42 41.5 40 38.5 35 33 30

3 x 400 V 7,5 10 38.8 38.5 38 37 35 32.5 29 25

3 x 400 V 11 15 48.7 48.4 48.2 47.5 46.5 44 41.5 38.5 34.5

3 x 400 V 15 20 60 59.8 59.7 59.4 59 57 55 52.5 49.5 46 40

3 x 400 V 15 20 63.1 62.8 62.5 61 59 57 55 52 48

3 x 400 V 7,5 10 24.7 24.5 24.3 24 23.5 23 22.4 21.6 20.8 20 19.2 18 15.5

3 x 400 V 11 15 25.9 26.5 26.4 26.1 25.6 25.1 24.5 24 23.2 22.3 21.5 20.5 17.8 15

3 x 400 V 7,5 10 27.2 27 26.9 26.6 26.4 25.5 25 23.8 23 21.5 20.5 19

3 x 400 V 11 15 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.3 32.5 31.8 31 29.8 28.5 27.5

3 x 400 V 15 20 41.6 41.5 41.5 41.3 41.2 41 40.6 40.5 39.5 38.8 38 36.7 33.5

3 x 400 V 11 15 42.5 42 41.7 41.4 40.5 39.5 38 36 34 32 29

3 x 400 V 15 20 47.2 46.8 46.6 46 45.7 44.5 43.5 42 40 38 35.5 33

3 x 400 V 7,5 10 21 19.6 19.5 19.1 18.9 18.5 18 17.5 17 15.7 14.2 13.2

3 x 400 V 11 15 25.6 25.5 25.4 25.2 25 24.6 24.3 24 23.4 22.5 21.1 20.2 16

3 x 400 V 7,5 10 23.1 22.4 22 21.7 21.3 20.5 19.7 19 18 16

3 x 400 V 11 15 29.1 28.8 28.5 28.6 28.5 28 27.5 26.6 26 24 22 21

3 x 400 V 15 20 36.4 36.3 36.2 36.1 36 35.7 35.3 34.7 34 32.7 31 30

3 x 400 V 15 20 37.2 36.8 36.7 36.6 36.5 36 35 34 32.5 30 27 25

3 x 400 V 15 20 25.6 24.5 23.8 23 22.5 20.2 17.5 15 11.8
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KDNE 32-125.1/130	 > 2900 1/мин

 

KDNE 32-125.1/140

KDNE 32-125.1/140	 > 2900 1/мин
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KDNE 32-125/125	 > 2900 1/мин

0

4

8

12

16

20

40

80

120

160

20

10

30

50

70

40

60

KDNE 32-125/130

KDNE 32-125/130	 > 2900 1/мин

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.

KDNE С MCE/P 
КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
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KDNE 32-125/142

KDNE 32-125/142	 > 2900 1/мин
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KDNE 32-160.1/137

KDNE 32-160.1/137	 > 2900 1/мин

0 Q m3/h 

0 Q m3/h 

0 Q m3/h 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

24 

24 

24 

26 

26 

26 

0 

1 

2 

3 

   NPSH 
      m 

0 

1 

2 

3 

kW 

0 

1 

2 

3 

4 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q l/min 

0 1 2 3 4 5 6 7 Q l/s 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q US gpm 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90   Q IMP gpm 

NPSH 
 ft 

0 

5 

10 

P 
HP 
P 

0

4

8

12

16

20

24

40

80

120

160

200

20

10

30

50

70

40

60

80KDNE 32-160.1/145

KDNE 32-160.1/145	 > 2900 1/мин
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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KDNE 40-200/180	 > 2900 1/мин

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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KDNE 50-125/144	 > 2900 1/мин
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KDNE 50-160/177	 > 2900 1/мин

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с  ISO 9906.
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РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ H
мм

H3
мм

L1
мм

L3
мм

B2
мм

B3
мм

D
мм

Y
мм

СТАНДАРТН. МУФТА РАСПОРНАЯ МУФТА

L
мм

ВЕС
Кг

L
мм

ВЕС
Кг

KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 M MCE22/P IE2 900 600 390 350 262 989 104 1089 109

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2 900 600 390 350 353 1029 111 1129 116

KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/P IE2 900 600 390 350 262 989 97 1089 102

KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2 900 600 390 350 353 1029 105 1129 110

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/P IE2 900 600 390 350 353 1044 126 1144 131

KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/P IE2 900 600 390 350 262 989 98 1089 103

KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/P IE2 900 600 390 350 262 989 106 1089 111

KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2 900 600 390 350 353 1026 111 1126 116

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 145 1259 150

KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1026 111 1126 116

KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 145 1259 150

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 426 1209 152 1309 157

KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1026 149 1126 154

KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 152 1259 157

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 426 1209 179 1309 184

KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 152 1259 157

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 426 1209 190 1309 195

KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1319 250 1419 255

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1319 261 1419 266

KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 143 1259 148

KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 353 1159 169 1259 174

KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 80 212 1000 660 450 400 24 426 1209 178 1309 183

KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 240 1120 740 490 440 426 1319 186 1419 191

KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 240 1120 740 490 440 426 1229 160 1329 165

KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 234 1439 239

KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 244 1439 249

KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P IE2 1120 740 490 440 353 1046 158 1146 163

KDNE 40-250/250/A/BAQE/1/4/4 MCE55/P IE2 1120 740 490 440 353 1069 209 1169 214

KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 291 1439 296

KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1229 156 1329 161

KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 240 1120 740 490 426 1339 156 1439 161

KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 240 1120 740 490 426 1229 190 1329 195
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Комплект включает в себя контрфланцы на всасывающий и напорный патрубки с уплотнениями, болты и гайки

МОДЕЛЬ КОД КОНТРФЛАНЦЫ и 
УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ МАТЕРИАЛ PN

DN 32 109620520 1 x DN 32 + 1 x DN 50 Под резьбу СТАЛЬ 16

DN 40 109620530 1 x DN 40 + 1 x DN 65 Под резьбу СТАЛЬ 16

DN 50 109620540 1 x DN 50 + 1 x DN 65 Под резьбу СТАЛЬ 16

DN 65 109620550 1 x DN 65 + 1 x DN 80 Под резьбу СТАЛЬ 16

DN 32 109620400 1 x DN 32 + 1 x DN 50 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 40 109620410 1 x DN 40 + 1 x DN 65 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 50 109620420 1 x DN 50 + 1 x DN 65 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 50/1 60115139 1 x DN 50 + 1 x DN 80 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 65 109620430 1 x DN 65 + 1 x DN 80 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 65/1 60115140 1 x DN 65 + 1 x DN 100 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 80 109620440 1 x DN 80 + 1 x DN 100 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 80/1 60115141 1 x DN 80 + 1 x DN 125 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 100 109620450 1 x DN 100 + 1 x DN 125 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 125 109620460 1 x DN 125 + 1 x DN 150 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 150 109620470 1 x DN 150 + 1 x DN 200 Под сварку СТАЛЬ 16 (10 x DN 200)

DN 200 109620480 1 x DN 200 + 1 x DN 250 Под сварку СТАЛЬ 16 (10 x DN 200)

DN 250/1 109620500 1 x DN 200 + 1 x DN 250 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 300 109620510 1 x DN 300 + 1 x DN 350 Под сварку СТАЛЬ 16

DN 350 60115142 1 x DN 350 + 1 x DN 400 Под сварку СТАЛЬ 16

АКСЕССУАРЫ KDNE - КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ

МОДЕЛЬ H
мм

H3
мм

L1
мм

L3
мм

B2
мм

B3
мм

D
мм

Y
мм

СТАНДАРТН. МУФТА РАСПОРНАЯ МУФТА

L ВЕС
Кг L ВЕС

Кг

KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 201 1439 206

KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 213 1439 218

KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 199 1439 204

KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P  IE2 1120 740 490 440 426 1339 293 1439 298

KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P IE2 1120 740 490 440 353 1179 182 1279 187

KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1229 159 1329 164

KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 188 1439 193

KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1229 186 1329 191

KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 196 1439 201

KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 233 1439 238

KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 292 1439 297

KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P IE2 1120 740 490 440 353 1289 210 1429 215

KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1339 270 1479 275

KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1364 305 1464 310

KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE110/P IE2 1120 740 490 440 426 1474 310 1574 315

KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1519 310 1619 315

KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1364 311 1464 316

KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1519 232 1619 237

KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE110/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1519 271 1659 276

KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1519 290 1659 295

KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2 100 350 1400 940 610 550 28 426 1519 403 1659 408

KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2 100 325 1400 940 610 550 28 426 1534 313 1674 318

KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2 100 350 1400 940 610 550 28 426 1534 313 1674 318

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 

ДЛЯ БЫТОВОГО, ЧАСТНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможен запуск звезда ( Y )	
** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

K 35/1200 T

K 30/70 M

ENERGY
EFFICIENCY

Назначение. Разработано специально для бытовых, 
общественных, промышленных и сельскохозяйствен-
ных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 
96 куб.м/ч, напор – до 62 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для K 20/41, K 
30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 – 6 бар, для 
K 36/200, K 40/200, K55/200, K11/500, K 18/500, K 28/500 
– 8 бар, для K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 
50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам ана-
логичная воде. Температура: для K 20/41, K 30/70, K 
30/100, K36/100, K12/200, K 36/200, K 40/200 – от –10°С 
до +50°С, для остальных – от –15°С до +110°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус и 
опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технопо-
лимер или чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплот-
нение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/
керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей обо-
рудованы встроенным тепловым выключателем. Для 
трехфазных двигателей необходимо предусмотреть 
внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном поло-
жении или вертикальном выше гидравлического 
корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, 
Клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

МОДЕЛЬ КОД

K 20/41 M 102110004

K 20/41 T 102110014

K 30/70 M 102110024

K 30/70 T* 60145269

K 30/70 M-P** 102112024

K 30/100 M 102110042

K 30/100 T* 60145771

K 36/100 M 102110162

K 36/100 T* 60145837

K 12/200 M 103110004

K 12/200 T* 60145307

K 36/200 T* 60146040

K 40/200 T* 60146050

K 55/200 T* 60146064

K 14/400 M 102130402

K 14/400 T* 60145845

K 11/500 T* 60146044

K 18/500 T* 60146057

K 28/500 T* 60146073

K 40/400 T* 60146093

K 50/400 T* 60146100

K 30/800 T* 60146101

K 40/800 T* 60146110

K 50/800 T* 60146116

K 20/1200 T* 60146102

K 25/1200 T* 60146111

K 35/1200 T* 60146117

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3 10 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,64 0,37 0,5 2,3/1,3 – –

1 x 230 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,75 1 4,3/2,5 – –

1 x 230 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,1 31,5 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,63 1,1 1,5 5,5/3 – –

1 x 230 V ~ 2,1 1,85 2,5 8,8 40 450

3 x 230 - 400 V ~ 2 1,85 2,5 6,9/4 – –

1 x 230 V ~ 1,05 0,75 1 4,6 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,02 0,75 1 3,6/2,1 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3 2,2 3 9/5,2 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3,5 3 4 11,1-6,4 – –

3 x 230 - 400 V ~ 4,9 4 5,5 16,3-9,4 40 –

1 x 230 V ~ 2,1 1,85 2,5 9,5 – 450

3 x 230 - 400 V ~ 2,1 1,85 2,5 7,4 – –

3 x 230 - 400 V ~ 2,6 2,2 3 9,1-5,8 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3,4 3 4 10,2-5,9 – –

3 x 230 - 400 V ~ 4,5 4 5,5 14,7-8,5 – –

3 x 400 V ~ 1 7 5,5 7,5 11,5 – –

3 x 400 V ~ 1 9,4 7,5 10 15 – –

3 x 400 V ~ 1 8,3 7,5 10 14 – –

3 x 400 V ~ 1 11 9,2 12,5 18 – –

3 x 400 V ~ 1 12,75 11 15 20,5 – –

3 x 400 V ~ 1 8,9 7,5 10 15,4 – –

3 x 400 V ~ 1 10 9,2 12,5 18 – –

3 x 400 V ~ 1 11,4 11 15 19,3 – –
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МОДЕЛЬ КОД P2
кВт

Q
м3/ч

H
м

K 40/400 T 60146093 5,5 12-30 49-25

K 50/400 T 60146100 7,5 13-34 61-36

K 30/800 T 60146101 7,5 18-63 43-18

K 40/800 T 60146110 9,2 24-66 50-27

K 50/800 T 60146116 11 24-78 56,7-25

K 20/1200 T 60146102 7,5 30-92 36-17

K 25/1200 T 60146111 9,2 32-94 39-19

K 35/1200 T 60146117 11 34-96 43-27

МОДЕЛЬ КОД P2
кВт

Q
м3/ч

H
м

NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2 1D1311B9B 5,5 3,6-36 46,5-29

NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2 1D1311BAB 7,5 3,6-36 58,5-44,5

NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2 1D2211BAB 7,5 6,7-67 42-26

NKP-G 40-200/210/11/2 1D2311BBB 11 6,7-67 58-38,8

NKP-G 40-200/210/11 /2 1D2311BBB 11 6,7-67 58-38,8

NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2 1D3211BAB 7,5 9,0-90 32-23,5

NKP-G 50-160/169/11/2 1D3211BBB 11 10,0-100 39,5-30,5

NKP-G 50-200/200/15 /2 1D3311BCB 15 9,2-92 56-40

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК серии K / NKP-G

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ - новые однофазные

МОДЕЛЬ КОД

K 36/200 M 60152451

K 40/200 M 60152452

K 55/200 M 60152453

K 11/500 M 60152455

K 18/500 M 60152456

K 28/500 M 60152457

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

50 Гц

МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ In
A

Q м3ч 0 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30 36

кВт л. с. Q л/мин 0 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500 600

1 x 230 3,0 2,2 3 13,5

H
(м)

36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5

1 x 230 3,6 3 4 16,0 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29

1 x 230 5,0 4 5,5 21,8 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45

1 x 230 2,5 2,2 3 11,2 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5

1 x 230 3,4 3 4 15,2 29,6 29,2 28,5 27,4 24 19,5 13,8

1 x 230 4,5 4 5,5 20,0 35 34,5 34 32,8 29,3 25,2 20
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K 20/41 275 160 50 100 50 110 9 205 85 1” G 1” G 10 39

K 30/70 300 185 50 108 58 140 9 235 100 1” G 1” G 13,9 30

K 30/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 18,5 21

K 36/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 23,3 18

K 12/200 312 169 45 114 69 110 9 218 85 1 1/2” G 1 1/2” G 13,7 30

K 36/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 33,1 18

K 40/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 34,9 18

K 55/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 39 18

K 14/400 M 430 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 24,5 18

K 14/400 T 358 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 22 21

K 11/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 34,2 18

K 18/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 36,6 18

K 28/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 40,6 18

K 40/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 79 6

K 50/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 87 6

K 30/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 91 6

K 40/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 95 6

K 50/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 105 6

K 20/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 88 6

K 25/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 94 6

K 35/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 100 6

K 36/200 - 40/200 - 55/200 
14/400 - 11/500 - 18/500 - 28/500

K 40/400 - 50/400 - 30/800 - 40/800 
50/800 - 20/1200 - 25/1200 - 35/1200

K 30/100 - 36/100K 20/41 - 30/70 - 12/200

4 holes Ø 18

 4 holes Ø 18

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

G
мм

øi
мм

H
мм

H1
мм DNA DNM ВЕС

кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТ

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 
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K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

K 35/40 M

K 70/300 T

ENERGY
EFFICIENCY

** Насос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком

Назначение. Разработано специально для быто-
вых, общественных, промышленных и сельскохо-
зяйственных установок и ирригационных систем. 
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 
до 30 куб.м/ч, напор – до 97 м  водяного столба. 
Максимальное рабочее давление: для  КЕ 35/40 
- 6 бар; КЕ 45/50, КЕ 55/50 - 8 бар;  КЕ 55/100, КЕ 
66/100 - 10 бар. Для остальных моделей - 12 бар
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не 
вязкая, химически нейтральная, по характеристи-
кам аналогич ная  воде. Температура: для K 35/40, 
K45/50, K35/100, K 40/100, K55/100 – от –10°С  до 
+50°С,  для остальных – от –15°С до +110°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус 
и опора двигателя – чугун; рабочее  колесо – тех-

нополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотне-
ние – EPDM;  торцевое  уплотнение вала – графит/
керамика. 
Особенности. Двигатели однофазных моделей 
оборудованы встроенным тепловым  выключате-
лем. Для трехфазных двигателей необходимо пред-
усмотреть внешнюю  защиту от перегрузки. 
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном поло-
жении или вертикальном выше  гидравлического 
корпуса. 
Стандартное электропитание: 1x230 В, 
3x230-400 В. 
Степень защиты: Двигатель – IP 44, 
клеммная коробка – IP 55. 
Класс изоляции: F.

МОДЕЛЬ КОД

K 55/100 M 60152448

K 66/100 M 60152449

K 90/100 M 60152450

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК  
ПИТАНИЯ

P1 MAX
кВт

P2 НОМИНАЛ In
A

Q м3ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30

кВт л. с. Q 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500

1 x 230 3,4 2,2 3 14,9
H
м

62 59,5 57 54,5 51 47 39 36

1 x 230 4,4 3 4 19,5 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47

1 x 230 5,0 4 5,5 21,9 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - новые однофазные насосы

МОДЕЛЬ КОД

K 35/40 M 102120004

K 35/40 T 60145196

K 35/40 M-P** 102122004

K 45/50 M 102120022

K 45/50 T 60145774

K 45/50 M-P** 102122022

K 45/50 T-P ** 60147310

K 55/50 M 102120162

K 55/50 T 60145840

K 55/50 M-P** 102122030

K 55/50 T-P ** 60147311

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК  ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

НОМИНАЛ.  МОЩНОСТЬ  In
A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 1,2 0,75 1 5,5 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,75 1 3,8-2,2 – –

1 x 230 V ~ 1,2 0,75 1 5,5 20 450

1 x 230 V ~ 1,86 1,1 1,5 8,3 31,5 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,96 1,1 1,5 6-3,5 – –

1 x 230 V ~ 1,86 1,1 1,5 8,3 31,5 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,96 1,1 1,5 6-3,5 – –

1 x 230 V ~ 2,7 1,85 2,5 12,8 40 450

3 x 230 - 400 V ~ 2,5 1,85 2,5 8,4-4,8 – –

1 x 230 V ~ 2,7 1,85 2,5 12,8 40 450

3 x 230 - 400 V ~ 2,5 1,85 2,5 8,4-4,8 – –
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K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

1-   Возможен запуск звезда ( Y )	
** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.

МОДЕЛЬ КОД

K 35/100 M 102121002

K 35/100 T 60145775

K 40/100 M 102121032

K 40/100 T 60145841

K 55/100 T 60146054

K 66/100 T 60146067

K 90/100 T 60146068

K 70/300 T* 60146091

K 80/300 T* 60146097

K 70/400 T* 60146108

K 80/400 T* 60146114

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

 50ГЦ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ

кВт

Р2 НОМИНАЛ.  
МОЩНОСТЬ In

A

КОНДЕНСАТОР

кВт л. с. мкФ Vc

1 x 230 V ~ 1,56 1,1 1,5 7,1 25 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,56 1,1 1,5 5,36-3,1 – –

1 x 230 V ~ 2 1,85 2,5 9 40 450

3 x 230 - 400 V ~ 2 1,85 2,5 6,2-3,6 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3,9 2,2 3 11,6-6,7 – –

3 x 230 - 400 V ~ 4,7 3 4 14,6-8,4 – –

3 x 230 - 400 V ~ 5,4 4 5,5 16,5-9,5 – –

3 x 400 V ~ 1 7,1 5,5 7,5 12,9 – –

3 x 400 V ~ 1 9,9 7,5 10 15 – –

3 x 400 V ~ 1 10,7 9,2 12,5 18 – –

3 x 400 V ~ 1 12,5 11 15 21 – –
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K 35/40 342 180 76 148 72 15 148 9,5 235 100 135 1” G 1” G 15,9 27

K 45/50 370 210 75 144 69 15 165 11,5 268 118 150 1 1/4” G 1” G 23,3 21

K 55/50 370 210 75 114 69 15 165 11,5 268 118 150 1 1/4” G 1” G 27,2 18

K 35/100 387 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 22 21

K 40/100 M 461 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 25,9 18

K 40/100 T 387 205 88 – 179 20 145 11 233 108 – 1 1/2” G 1” G 22 21

K 55/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 38,1 18

K 66/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 40,7 18

K 90/100 450 256 88 160 72 18 200 14 312,5 140 172,5 1 1/2” G 1” G 44 18

K 70/300 595 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 72 6

K 80/300 595 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 79 6

K 70/400 635 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 75 6

K 80/400 635 270 122 182 60 20 210 14 340 160 180 2” G 1 1/4” G 79 6

K 35/40 K 45/50 - 55/50 - 66/100 - 90/100

K 35/100 - 40/100 K 70/300 - 80/300 - 70/400 - 80/400 

МОДЕЛЬ A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G
мм

øi
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм DNA DNM ВЕС

кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
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Назначение: Разработано специально для 
систем тепло и хладоснабжения с применением 
теплосносителя с большим содержанием гли-
коля.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 
до 45 куб.м./час Напор - до 24 м водяного столба 
Максимальное рабочее давление: 6,5 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, 
без твердых включений и минеральных масел, 
не вязкая, химически нейтральная, по характе-
ристикам аналогичная воде. (макс. содержание 
гликоля 40%) Температура - от -10 до +55 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, 
фланец прокладки, рабочее колесо и диффузор - 

технополимер армированный стекловолокном,  
Вал гидравлической части - нержавеющая сталь, 
Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - 
Графит/Керамика 
Особенности: Для двигателей необходимо 
предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. 
Исполнение двигателей согласно стандарта EN 
60335-2-41 
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном поло-
жении. Возможно изменение положения корпуса 
насоса каждые 900 для удобства монтажа.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В 
Степень защиты: IP 55 
Класс изоляции: F

KC - KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ КОД

KC 150 T* 60145266

KC 200 T* 60145901

KC 250 T* 60145977

KC 300 T* 60146015

KCV 150 T* 60145267

KCV 200 T* 60145904

KCV 250 T* 60145980

KCV 300 T* 60146020

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ENERGY
EFFICIENCY

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
МАКС.

МОЩНОСТЬ
кВт

P2
МОЩНОСТЬ

кВт

In
A

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СТАРТЕРА (Ohm)

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,9 2,3 6,28

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,9 2,3 6,28

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1,3 3,1 3,51

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1,3 3,1 3,51

3 x 230 - 400 V ~ 2,3 1,9 4,3 2,55

3 x 230 - 400 V ~ 2,3 1,9 4,3 2,55

3 x 230 - 400 V ~ 3 2,6 5,8 1,72

3 x 230 - 400 V ~ 3 2,6 5,8 1,72
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0 40 80 120 160 200  Q IMP gpm

0 200 400 600 800 1000Q l/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q l/s

KC - KCV 300

KC - KCV 250

KC - KCV 200

KC - KCV 150

МОДЕЛЬ L1
мм

L2
мм

L3
мм

L4
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

D1
мм

ВЕС
кг DNA DNM

KC 150 T 439 231 90 87 273 140 290 222 14 2” 2” 

KCV 150 T 439 231 90 87 273 140 290 222 14 2” Victaulic 2” Victaulic

KC 200 T 439 231 74 87 273 140 290 222 16 2” 2” 

KCV 200 T 439 231 74 87 273 140 290 222 16 2” Victaulic 2” Victaulic

KC 250 T 513 231 74 87 273 140 290 222 18 2” 2” 

KCV 250 T 513 231 74 87 273 140 290 222 18 2” Victaulic 2” Victaulic

KC 300 T 563 282 177 114 355 170 320 300 23 2” 2” 

KCV 300 T 563 282 177 114 355 170 320 300 23 2” Victaulic 2” Victaulic

РАЗМЕРЫ И ВЕС

KC - KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ   
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NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C 0.25 0.33

H
(м)

6.2 5.8 4.2

NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/C 0.37 0.5 7 6.75 5.85 4.2

NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C 0.37 0.5 8.9 8.2 4.6

NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 9.4 9 7.9 5.6

NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 12.7 11.2 7.2

NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 16 15.4 14.3 12.2

NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8

NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C 0.75 1 9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7

NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C 1.5 2 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8

NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C 3 4 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C 0.75 1 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9

NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C 1.5 2 10.7 10.7 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3

NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C 3 4 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9

NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C 4 5.5 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65

NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4

NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 2.2 3 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75

NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C 3 4 15.3 15.2 15.2 15.1 14.6 14.1 13.5 12.9

NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C 4 5.5 17 17 16.9 16.8 16.4 16.2 15.8 15.2

NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8

NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 34.2 33.2 33 32.5 32

NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 2.2 3 8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7

NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C 3 4 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65

NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 16.6 16.5 16.5 16.4 16.2

NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1

NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 32.9 32.7 32.6

NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 12.7 12.6

NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C 7.5 10 15.6 15.4

NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 21.1 21

NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 25.5 25.5

NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 19.5

NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 13.2

НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ

Р2МОДЕЛЬ Q (м3/ч)
л/мин

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

кВт л. с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-GE 4 ПОЛЮСА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

> 1450 1/минРАБОЧИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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4.2 3.75

8.2 7.4 6.6

12.2 11.3

14.3 13.8 12.6

19.7 18.6 17.3

31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7

7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6

9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7

16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7

25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21

32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24

12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5

15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8

21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16

25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5

19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9

13.1 13 13 12.8 12.5 12.1 11.5 11 10.4 9.7 9 8 7

66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-GE 4  ПОЛЮСА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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Назначение: Разработано специально для индиви-
дуальных и коллективных систем водоснабжения, 
отопления и кондиционирования а также систем пере-
качивания жидкости в промышленности и сельском 
хозяйстве.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 
куб.м./час. Напор - до 72,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без 
твердых включений и минеральных масел, не вязкая, 
химически нейтральная, по характеристикам анало-
гичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и 
опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун,  Ротор 

- нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое 
уплотнение вала - Графит/Карбид кремния
Особенности: Двигатели оборудованы электронной 
системой регулирования, имеют датчики давления а 
также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт 
для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении 
или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1х230 В , 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

NKM-GE NKP-GE
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ с частотным регулированием

N. ЧАСТИ  МАТЕРИАЛЫ (СЕРИЙНЫЙ ВАРИАНТ)

1 КОРПУС НАСОСА ЧУГУН 250 UNI ISO 185

3 ОПОРА ЧУГУН 250 UNI ISO 185

4 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЧУГУН 250 UNI ISO 185

7A ВАЛ НАСОСА НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

16 ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - EPDM

28 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА ВИТОН

37 КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

N. ЧАСТИ МАТЕРИАЛЫ   (ПОД ЗАКАЗ)

4 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО БРОНЗА GCuSn5Zn5Pb5
UNI 7013/8a-72

16 ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - PTFE
КАРБИД КРЕМНИЯ / КАРБИД КРЕМНИЯ - 
ВИТОН
ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)

НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР

DIN 2533 PN 16 DIN 2533 PN 16 DIN 2532
 PN 16

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200

D2 100 110 125 145 160 180 210 240 295

D3 140 150 165 185 200 220 250 285 340

Hole
Ø 18 18 22

N° 4 8 8

ENERGY
EFFICIENCY

ОТВ
ОТВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-GE 4 полюса

NKM-GE 4 полюса
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

1 Трехфазная версия доступна по запросу.

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ КОД

NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C 60142859

NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/CMCE11/C 60143037

NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C 60143038

NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 60142862

NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 60142863

NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* ¹ 60142865

NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C 60142868

NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* ¹ 60142870

NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C* ¹ 60142872

NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C* 60142874

NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* ¹ 60142877

NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C* ¹ 60142879

NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C* 60142881

NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C* 60142882

NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C* ¹ 60142884

NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* ¹ 60142886

NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* ¹ 60142891

NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C* 60142892

NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C* 60142893

NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C* 60142894

NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C* 60142897

NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* ¹ 60142899

NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C* 60142900

NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C* 60142902

NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C* 60142904

NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C* 60142919

NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C* 60142923

NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C* 60142921

NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C* 60142924

NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C* 60142925

NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C* 60142926

NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C* 60142927

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР 
ДВИГАТ.

Ø мм.
ТОРЦЕВОЕ

УПЛОТНЕНИЕ
DNA DNMИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ
50 Гц

P1  НАСОС+ 
ИНВЕРТОР 

[КВт]

P2 НОМИНАЛ. МОЩН. In
AкВт л. с.

1x220-240 V ~ 0,44 0,25 0,33 4,7 MEC71 28 50 32

1x220-240 V ~ 0,55 0,37 0,50 5,5 MEC71 28 50 32

1x220-240 V ~ 0,55 0,37 0,50 5,5 MEC71 28 50 32

1x220-240 V ~ 0,78 0,55 0,75 6,9 MEC80 28 50 32

1x220-240 V ~ 0,78 0,55 0,75 6,9 MEC80 28 50 32

1x220-240 V ~ 1,46 1,10 1,50 11,2 MEC90S 28 50 32

1x220-240 V ~ 0,78 0,55 0,75 6,9 MEC80 28 65 40

1x220-240 V ~ 1,04 0,75 1,00 8,6 MEC80 28 65 40

1x220-240 V ~ 1,98 1,50 2,00 14,6 MEC90L 28 65 40

3x400 V ~ 3,80 3,00 4,00 7,0 MEC100L 28 65 40

1x220-240 V ~ 1,04 0,75 1,00 8,6 MEC80 28 65 50

1x220-240 V ~ 1,98 1,50 2,00 14,6 MEC90L 28 65 50

3x400 V ~ 3,80 3,00 4,00 7,0 MEC100L 28 65 50

3x400 V ~ 4,95 4,00 5,50 9,3 MEC112M 28 65 50

1x220-240 V ~ 1,46 1,10 1,50 11,2 MEC90S 28 80 65

1x220-240 V ~ 1,46 1,10 1,50 11,2 MEC90S 28 80 65

1x220-240 V ~ 2,79 2,20 3,00 19,8 MEC100L 28 80 65

3x400 V ~ 3,80 3,00 4,00 7,0 MEC100L 28 80 65

3x400 V ~ 4,95 4,00 5,50 9,3 MEC112M 28 80 65

3x400 V ~ 6,55 5,50 7,50 12,5 MEC132S 38 80 65

3x400 V ~ 13,01 11,00 15,00 25,7 MEC160M 38 80 65

1x220-240 V ~ 2,79 2,20 3,00 19,8 MEC100L 28 100 80

3x400 V ~ 3,80 3,00 4,00 7,0 MEC100L 28 100 80

3x400 V ~ 6,55 5,50 7,50 12,5 MEC132S 38 100 80

3x400 V ~ 13,01 11,00 15,00 25,7 MEC160M 38 100 80

3x400 V ~ 17,48 15,00 20,00 34,7 MEC160L 38 100 80

3x400 V ~ 6,55 5,50 7,50 12,5 MEC132S 38 125 100

3x400 V ~ 8,90 7,50 10,00 17,3 MEC132M 38 125 100

3x400 V ~ 13,01 11,00 15,00 25,7 MEC160M 38 125 100

3x400 V ~ 17,48 15,00 20,00 34,7 MEC160L 38 125 100

3x400 V ~ 17,48 15,00 20,00 34,7 MEC160L 38 150 125

3x400 V ~ 13,01 11,00 15,00 25,7 MEC160M 38 200 150
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NKM-GE 4 полюса
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
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