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Шиберная ножевая задвижка Linuo DQ - это двунаправленная конструк-
ция с двумя позициями (открыть/закрыть), с герметичным перекрытием 
среды. Задвижка может поставляться с ручным штурвалом, быстро за-
крывающим рычагом или с установленным электрическим или пневма-
тическим приводом. Легкий вес и короткое межфланцевое расстояние 
позволяет их легко устанавливать. Задвижка имеет полный проход, 
позволяющий непрерывное прохождение потока среды любой вязкоз-
ти. Поэтому шиберные задвижки идеальны для многих применений в 
технологических процессах: целлюлозно-бумажной промышленности, 
очистке сточных вод, горно-добыващей промышленности, производства 
сахара и  химической обработки.

В верхней части хомута ножевые задвижки оснащены двумя подшипни-
ками для снижения усилия и простоты эксплуатации.

Двойной подшипник на штоке

Внутренняя набивка

Сальниковое уплотнение и набивка расположены внутри корпуса, благо-
даря чему, отсутствуют утечки уплотнений.

Блок выравнивания хода

Блок выравнивания хода выполнен из мягкого материала с винтом из 
нержавеющей стали. Это обеспечивает выравнивание хода затвора и 
отсутствие воздействия среды на затворах во время закрытия, что обе-
спечивает хорошую герметичность.

Сменные седла

Седла в запорных задвижках Linuo снабжены уплотнительным кольцом, 
которое обеспечивает функцию самокомпенсации при  износе. Это при-
водит к отличной герметичности седла и увеличению срока службы. 
Когда седла изнашиваются и нуждаются в замене, замена седел проис-
ходит легко и быстро. Доступные материалы седел включают металли-
ческие седла, EPDM, PTFE и NBR.

Конструкция ножа

Стандартно нож имеет точную шлифовку и твердое хромированное по-
крытие. Это обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и кор-
розии. Конструкция в форме дуги нижней части ножа особенно подходит 
для обеспечения сильного режущего усилия для целлюлозных сред.

Доступны нестандартные формы портов, включая V-порт, треугольный 
порт и шестигранный порт.

Описание 

Опция: профилированный поток



ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Детализация тип DQ
Таблица 1.

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Корпус 1 WSB, CF8, CF8M 23а Блок выравнивания хода 2 SS304+Нейлон, PTFE, PPL

2 О-обр. упл-ие 1 NBR, Viton 24а Винт 2 SS304

3 Седло 1 SS304, SS316 Напыление 
хрома, PTFE, EPDM 15b Соеденителльный шток 1 SS304

4 О-обр. упл-ие 1 NBR, Viton 16b Шпонка 1 SS304

5 О-обр. упл-ие 1 NBR, Viton 17b Нижняя крышка цилиндра 1 WCB

6 Фиксатор 1 WCB, SS304, SS316 18b О-обр. упл-ие 1 NBR

7 Винт 2 SS304 19b Прокладка 1 SS304

8 Нож 1 SS410, SS304, SS316 
Хромовое напыление 20b Цилиндр 1 Алюминиевый сплав+ на-

пыление Tефлон/ Сталь Cr

9 Шпилька 4 SS304 21b Болт 1 WCB

10 Набика 1 ком. PTFE, Графит 22b Винт 4 45# + Гальванизация

11 Сальник 1 WSB, CF8, CF8M 23b Гайка 4 WCB

12 Гайка 4 SS304 24b Подшибник 1 Композитный материал

13 Стойка 4 45#+Напыление хрома, 
SS304 25 Y-обр. упл-ие 1 Полиуретан (TPU)

14 Шпонка 1 SS304 26 Шток поршня 1 45#+Напыление хрома

15а Шток 1 SS304 27 О-обр. упл-ие 1 NBR

16а Плоский подшибник 1 GCr6 28 Поршень 1 ZL102, WCB

17а Квадратная пластина 1 Алюминиевый сплав 29 Направляющий пояс 1 R-PTFE

18а Гайка 4 SS304 30 Прокладка 1 Тефлон

19а Ведущая гайка 1 Brass 31 Гайка 1 WCB

20а Плоский подшибник 1 GCr6 32 Болт 1 WCB

21а Штурвал 1 WCB 33 Верхняя крышка цилиндра 1 WCB

22а Гайка 1 45# Антикоррозийная 
обработка

3



ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Техническое описание

Номинальный диаметр: DN50 до DN1200 / 2” до 48”
Диапазон номинального давления: PN10/PN16/ANSI150
Тип присоединения: Межфланцевое
Температура: 	 Седло Метал : -20°С до +100°С (-4°F до +212°F)
		  Седло PTFE :  -20°С до +120°С (-4°F до +248°F)
Седло EPDM : -20°С до +100°С (-4°F до +212°F)
Среда применения: Пульпа, сточные воды, угольный шлам, вязкая среда, шлак
Протечка: Каждая ножевая задвижка проходит гидравлическое испытание под давлением в соответствии с MSS SR-81. 
Тестирование корпуса: 1,5*PN
Давление при испытаниях на герметичность набивки: 1,1*PN 
Испытательное давление герметичности седла: 2,8 бар и максимально допустимый рабочий перепад давления (10,3бар для раз-
мера ≤DN600/24”, 6,9бар для размера> DN600/24”)
Двунаправленный: задвижка с мягким седлом является двунаправленной с нулевой утечкой до 10 бар / 150 PSI в предпочтительном 
направлении и ограниченной плотностью в не предпочтительном направлении при низком давлении

Устройство седла

Седло метал

№ Деталь Температура

1 Корпус
-20ºС до 100ºС
-4ºF до 212ºF

Опция: 
-20ºС до 230ºС
-4ºF до 212ºF

2 Нож

3 Седло

4 О-обр. упл-ие

5 Фиксатор

ЗАДВИЖКИ НОЖЕВЫЕ

Размер Усилие (N ● m)

DN50 58.5

DN65 65

DN80 78

DN100 91

DN125 110.5

DN150 143

DN200 175.5

DN250 208

DN300 312

DN350 390

DN400 585

DN450 754

DN500 832

DN600 936

DN700 1105

DN800 1365

DN900 1625

Седло PTFE

№ Деталь Температура

1 Корпус

-20ºС до 120ºС
-4ºF до 248ºF

2 Нож

3 Седло

4 О-обр. упл-ие

5 Фиксатор

Седло EPDM

№ Деталь Температура

1 Корпус

-20ºС до 100ºС
-4ºF до 212ºF

2 Нож

3 Седло

4 О-обр. упл-ие

5 Фиксатор

Коэффициент запаса 30%
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Размеры модель DQ                                                                                                                                                                          мм/дюйм
Таблица 2.

Размер L D H1 (Полностью открыт) H1 (Полностью закрыт) D0 H N

DN50/2" 48/1.9 165/6.5 300/13.0 390/15.4 200/7.9 490/19.3 120/4.7

DN65/2-1/2" 48/1.9 185/7.3 360/14.2 435/17.1 200/7.9 520/20.5 120/4.7

DN80/3" 51/2.0 200/7.9 390/15.4 485/19.1 220/8.7 590/23.2 120/4.7

DN100/4" 51/2.0 235/9.3 430/16.9 545/21.5 220/8.7 650/25.6 120/4.7

DN125/5" 57/2.2 255/10.0 475/18.7 615/24.2 250/9.8 715/28.2 145/5.7

DN150/6" 57/2.2 285/11.2 510/20.1 675/26.6 280/11.0 790/31.1 145/5.7

DN200/8" 70/2.8 345/25.4 620/24.4 835/32.9 315/12.4 1040/40.9 180/7.1

DN250/10" 70/2.8 405/15.9 740/29.1 1010/39.8 355/14.0 1225/48.2 240/9.4

DN300/12" 76/3.0 485/19.1 850/33.5 1170/46.1 400/15.7 1390/54.7 290/15.4

DN350/14" 76/3.0 535/21.1 940/37.0 1300/51.2 450/17.7 1650/65.0 350/13.8

DN400/16" 89/3.5 600/23.6 1060/41.7 1460/57.5 500/19.7 1820/71.7 350/13.8

DN450/18" 89/3.5 600/25.2 1190/46.9 1640/64.6 550/21.7 2515/79.3 400/15.7

DN500/20" 114/4.5 715/28.1 1290/50.8 1790/70.5 600/23.6 2185/86.0 400/15.7

Примечание: размеры торцевых соединений согласно EN 1090-2 PN10, PN16 или ASME/B16.5 150LB
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Детализация тип DQ
Таблица 1.

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Корпус 1 WSB, CF8, CF8M 16b Соеденительный шток 1 45#+Напыление хрома, SS304

2 Нож 1 SS304, SS316 Напыление 
хрома 17b Шпонка 1 SS304

3 Блок выравнивание 
хода 2 SS304+Нейлон, PTFE, PPL 18b Нижняя крышка ци-

линдра 1 WCB

4 О-обр. упл-ие 1 NBR, Viton 19b О-обр. упл-ие 1 NBR

5 Седло 1 SS304, SS316 Напыление 
хрома, PTFE, EPDM 20b Цилиндр 1

Алюминиевый оплав с рубаш-
кой PTFE или углеродистая 
стальс напылением хрома

6 О-обр. упл-ие 1 NBR, Viton 21b Шайба 1 SS304

7 Фиксатор 1 Углеродистая сталь, SS304, 
SS316 22b Болт 1 Углеродистая сталь

8 Винт Вар. SS304, SS316 23 Соеденительный шток 4 45# Напыление цинка

9 Набивка 1 ком. PTFE, Графит 24 Гайка 4 Углеродистая сталь с напыле-
нием хрома

10 Сальник 1 WCB, CF8 25 Гильза 4 Композитный материал

11 Шпонка 1 SS304 26 Y-обр. упл-ие 4 Полиуретан (TPU)

12 Стойка 4 45#+Напыление хрома, 
SS304 27 Поршень 1 45#+Напыление хрома

13 Гайка 4 Углеродистая сталь, SS304 28 О-обр. упл-ие 1 NBR

14 Гайка 2 Углеродистая сталь, SS304 29 Шток поршня 1 ZL102, Углеродистая сталь

15 Гайка 2 Углеродистая сталь, SS304 30 Направляющий пояс 1 PTFE

16а Шток 1 SS410 31 Прокладка 1 ZL102, WCB

17а Гайка 1 H59 32 Гайка 1 Углеродистая сталь

18а Квадратная пла-
стина 1 WCB 33 Регулирующий болт 1 Углеродистая сталь

19а Плоский подшибник 2 GCr6 34 Верхняя крышка 
цилиндра 1 WCB

20а Шпонка 1 #45

21а Штурвал 1 WCB

22а Гайка 1 45# Антикоррозийная об-
работка
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Размеры тип DQ со штурвалом                                                                                                                                                      мм/дюйм
Таблица 2.

Размер L D0 H1 
(Полностью закрыт)

H1 
(Полностью открыт) D1 H N

150lb PN10/
PN16 150lb PN10/PN16

DN50/2" 48/1.9 200/7.9 290/11.4 350/13.8 120.5/4.7 125 4X5/8-11NC 4-M16

DN65/2-1/2" 48/1.9 200/7.9 310/12.2 375/14.8 139.7/5.5 145 4X5/8-11NC 4-M16

DN80/3" 51/2.0 220/8.7 350/13.8 430/16.9 152.5/6.0 160 4X5/8-11NC 8-M16

DN100/4" 51/2.0 220/8.7 436/17.2 535/21.1 190.5/7.5 180 8X5/8-11NC 8-M16

DN125/5" 57/2.2 220/8.7 460/18.1 858/23.0 216/8.5 210 4X3/4-11NC 8-M16

DN150/6" 57/2.2 280/11.0 510/20.1 660/26.0 241.5/9.5 240 4X3/4-11NC 8-M20

DN200/8" 70/2.8 280/11.0 610/24.0 610/31.9 298.5/11.8 295 4X3/4-11NC 8-M20/12-M20

DN250/10" 70/2.8 280/11.0 765/30.1 1015/40.0 362/14.3 350/355 12X7/8-9NC 12-M20/12-M24

DN300/12" 76/3.0 380/15.0 820/32.3 1120/44.1 432/17.0 400/410 12X7/8-9NC 12-M20/12-M24

DN350/14" 76/3.0 150/17.7 970/38.2 1320/52.0 476/18.7 460/470 12X1-8NC 16-M20/16-M24

DN400/16" 89/3.5 500/19.7 1224/40.3 1424/56.1 540/21.3 515/525 16X1-8NC 16-M24/16-M27

DN450/18" 89/3.5 600/23.6 1235/48.6 1685/66.3 578/22.8 565/585 16X1-1/8-7NC 16-M24/16-M27

DN500/20" 114/4.5 600/23.6 1286/50.6 1786/70.3 635/25.0 620/650 20X1-1/8-7NC 20-M24/20-M27
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Размеры тип DCA и DCB                                                                                                                                                                  мм/дюйм
Таблица 3.

Размер L DCA - Фиксированный шток DCB - Закрытый

D H D H

DN50/2" 48/1.9 180/7.1 300/11.8 180/7.1 330/13.0

DN65/2-1/2" 48/1.9 180/7.1 310/12.2 180/7.1 360/14.2

DN80/3" 51/2.0 220/8.1 373/14.7 180/7.1 390/15.4

DN100/4" 51/2.0 240/9.4 420/16.5 220/8.7 440/17.3

DN125/5" 57/2.2 260/10.2 460/18.1 240/9.4 510/20.1

DN150/6" 57/2.2 280/11.0 510/20.1 260/10.2 600/23.6

DN200/8" 70/2.8 300/11.8 610/24.0 280/11.0 700/27.6

DN250/10" 70/2.8 340/13.4 765/30.1 300/11.8 840/33.1

DN300/12" 76/3.0 380/15.0 820/32.3 340/13.4 960/37.8

DN350/14" 76/3.0 400/15.7 970/38.2 380/15.0 1100/43.3

DN400/16" 89/3.5 450/17.7 1024/40.3 400/15.7 1250/49.2

DN450/18" 89/3.5 530/20.9 1235/48.6 450/17.7 1380/54.3

DN500/20" 114/4.5 600/23.6 1286/50.6 530/20.9 1530/60.2
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DQ

Размеры - конический редуктор                                                       мм/дюйм
Таблица 4.

Размер N R Q P

DN200/8" 964/38.0 200/7.9 310/12.2 650/25.6

DN250/10" 1064/41.9 200/7.9 310/12.2 800/31.5

DN300/12" 1210/47.6 260/10.2 310/12.2 860/33.9

DN350/14" 1563/61.5 260/10.2 310/12.2 1010/39.8

DN400/16" 1660/65.4 260/10.2 460/18.1 1150/45.3

DN450/18" 1810/71.3 260/10.2 460/18.1 1305/51.4

DN500/20" 1900/74.8 340/13.4 160/18.1 1420/55.9

DN600/24" 2100/85.7 340/13.4 160/18.1 1660/65.4

DN700/28" 2650/104.3 480/18.9 460/18.1 1950/76.8

DN800/32" 2900/114.2 480/18.9 460/18.1 2200/86.6

DN900/36" 3200/126.0 480/18.9 460/18.1 2400/94.5

DN1000/40" 3600/141.7 500/19.7 460/18.1 2610/102.8

Размеры - Пневматика                          мм/дюйм
Таблица 5.

Размер N R

DN50/2" 120/4.7 430/16.9

DN65/2-1/2" 120/4.7 465/18.3

DN80/3" 120/4.7 592/23.3

DN100/4" 120/4.7 640/25.2

DN125/5" 145/5.7 715/28.2

DN150/6" 145/5.7 811/31.9

DN200/8" 180/7.1 955/37.6

DN250/10" 225/8.9 1200/47.2

DN300/12" 275/10.8 1322/52.1

DN350/14" 330/13.0 1537/60.5

DN400/16" 330/13.0 1805/71.1

DN450/18" 380/15.0 2200/86.6

DN500/20" 380/15.0 2600/102.4

DN600/24" 425/16.7 2960/116.5
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Шиберная ножевая задвижка Linuo DK - это двунаправленная конструкция с двумя позициями (открыть/закрыть), с герметичным 
перекрытием среды. Задвижка может поставляться с ручным штурвалом, быстро закрывающим рычагом или с установленным 
электрическим или пневматическим приводом. Легкий вес и короткое межфланцевое расстояние позволяет их легко устанавливать, 
а так же дают низкие напряжения на трубопроводах. Задвижка имеет полный проход, позволяющий непрерывное прохождение по-
тока среды любой вязкозти. Поэтому шиберные задвижки идеальны для многих применений в технологических процессах: целлю-
лозно-бумажной промышленности, очистке сточных вод, горно-добыващей промышленности, производства сахара и  химической 
обработки.

Описание 

Нож

Дугообразная конструкция ножа обеспечивает сильную режущую силу. 
Стандартно нож имеет точную шлифовку и твердое хромированное по-
крытие, это обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и кор-
розии.

Внутренне уплотнение

Сальниковое уплотнение и уплотнение седла расположены внутри кор-
пуса, что обеспечивает стабильную герметизацию и простоту обслужи-
вания.

Корпус

Корпус состоит из двух частей, легкий и компактный. Корпус спроектиро-
ван без каких-либо полостей, поэтому отсутсвуют места для накопления 
твердых частиц, при такой конструкции даже при высоком содержании 
твердых частиц в суспензии клапан не будет заклинивать.

Уплотняющее седло

Эластичный и износостойкий каучук седла является литьем под давле-
нием в уникальной резиновой форме, и имеет металлические опорное 
кольцо, что продлевает срок службы клапанов. Варианты материала 
седла: NBR, EPDM и натуральный каучук. 

Нижняя крышка

Нижняя разгрузочная крышка легко снимается для чистки. Клиент также 
может оснастить задвижку собственной системой промывки.

Техническое описание

1.	 Номинальный диаметр: DN50-DN600
2.	 Фланцевое присоединение в соотв. :  ANSI В 16.5 
3.	 Конструкция и изготовление клапанов согласно: MSS SP-81
4.	 Стандарт материалов: ASTM A351, A 216, т. д.
5.	 Давление тестирования протечки седла: 2,8 бар и максимально допустимый рабочий перепад давления 
	 (1,0бар для размера ≤DN600/24”, 6,9бар для размера>DN600/24”)
6.	 Давление воздуха питания: 4-7 бар
7.	 Тип присоединения: Проушины
8.	 Рабочая температура: NBR: :  -20°С до +120°С; EPDM: -20°С до +120°С; Каучук: -20°С до +70°С; Viton: -20°С до +200°С
9.	 Среда: шлам, пульпы, порошки, газы, содержащие пыль и жидкие среды.
10.	 Протечка: нулевая протечка 
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Особенности конструкции
Режущая конструкция позволяет создавать более герметичный контакт 
запирающего элемента и седла в присутствии загрязнений.



ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Детализация тип DK

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Уплотнение 1 NBR 15 Квадратная пластина 1 WCB, ZL108

2 Внешний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 16 Гайка 4 SS304

3 Гайка Вар. SS304 17 Штурвал 1

4 Седло 2 EPDM, NBR, NB 18 Гайка 1 #45

5 Гайка Вар. SS304 19 Пин 1 ZCuZN38Mn2Fb2

6 Набивка Вар. PTFE 20 Гайка Вар. SS304

7 Сальник 1 CF8M, CF8, CWB 21 Болт Вар. SS304

8 Гайка 2 SS304 22 Болт Вар. SS304

9 Нож 1 SS304, SS316, SS410, HCr 23 Винт Вар. SS304

10 Стойка 4 SS304, #45 +Cr 24 Нижний корпус 1 CF8M, CF8, WCB

11 Шток 1 SS304 25 Уплотнение 1 NBR

12 Гайка 1 H59 26 Крышка 1 CF8M, CF8, WCB

13 Плоский подшибник 2 Gcr6 27 Болт Вар. SS304

14 Шпонка 1 #45
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Детализация тип DK

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Внешний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 19 Уплотнительный шнур 1 NBR

2 Нижний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 20 Винт Вар. SS304

3 Седло 3 EPDM, NBR 21 Болт Вар. SS304

4 Нож 1 SS410, SS304, SS316+Hcr 22 Гайка Вар. SS304

5 Набивка 1 PTFE 23 Болт Вар. SS3004

6 Набивка сальника 1 CF8M, CF8, CWB 24 Гайка Вар. SS304

7 Пин 1 SS304 25 Гайка 2 SS304

8 Шток поршня 1 #45+Cr 26 О-обр. упл-ие 2 NBR

9 Стойка 4 SS304, #45+Cr 27 Шина 1 Компаозитный материал

10 Крышка нижнего ци-
линдра 1 Углеродистая сталь, 

ZL108 28 Y-обр. упл-ие 1 Полиуретан

11 Цилиндр 1 Q235 29 О-обр. упл-ие 4 NBR

12 Соеденительный шток Вар. Углеродистая сталь +Zn 30 Направляющие кольца 1 PTFE

13 Крышка верхнего 
цилиндра 1 Углеродистая сталь, 

ZL108 31 Поршень 1 ZL108, Q235

14 Гайка Вар. SS304 32 Болт 1 #45

15 Подпружин. уплотнение Вар. 65Mn 33 Подпружин. уплотнеие 1 65Mn

16 Крышка 1 CF8M, CF8, CWB 34 Уплотнение 1 PTFE

17 Уплотнение 1 NBR 35 Гайка 1 SS304

18 Болт Вар. SS304 36 Фиксирующий болт 1 SS304
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Низкое сопротивление потоку в полностью открытом поло-
жении, так как оба седла плотно сужены под действием вну-
треннего металического кольца и давлением в трубопроводе. 
Это обеспечивает отличную герметизирующую способность, 
предотвращая засорение полости уплотнения средой во вре-
мя работы, продлевая срок службы и снижая стоимость обслу-
живания.

Полное Открытие

Положение Полное Открытие и Полное Закрытие

Полное Заткрытие

Оба седла будут плотно соприкасаться с ножом благодаря хо-
рошему усилию седла с внутренним металлическим опорным 
кольцом, а также давлению в трубопроводе для обеспечения 
абсолютной двунаправленной пузырьковой герметичности.

Задвижки Ножевые Шламовые

Размер Усилие  (N  ● m)

DN50 71.5

DN65 78

DN80 97.5

DN100 117

DN125 156

DN150 195

DN200 221

DN250 338

DN300 429

DN350 624

DN400 702

DN450 884

DN500 1014

Включая фактор безопасности 30%
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Размеры Ручной                                                                                                                                                                              мм/дюйм

Размер A B L C (Полн. Открыт/Полн.Закр.) E  (Полн. Открыт/Полн.Закр.) D F G

DN50 165 120 48 445/360 / ɸ220 / /

DN65 190 130 48 475/390 / ɸ220 / /

DN80 200 145 51 535/415 / ɸ220 / /

DN100 230 150 51 600/450 / ɸ250 / /

DN125 230 180 57 690/510 / ɸ250 / /

DN150 285 200 57 740/550 / ɸ280 / /

DN200 345 220 70 885/660 / ɸ355 / /

DN250 405 275 70 1061/780 / ɸ355 / /

DN300 485 330 76 / 1400/1050 / 260 ɸ310

DN350 535 350 76 / 1570/1160 / 260 ɸ310

DN400 600 380 89 / 1670/1220 / 260 ɸ310

DN450 635 400 89 / 1800/1230 / 340 ɸ460

DN500 705 150 114 / 1950/1790 / 340 ɸ460

DN600 820 510 114 / 2490/1890 / 340 ɸ460
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DK ШЛАМОВЫЕ

Размеры Пневматический                                                                                                                                                              мм/дюйм

Размер L A B C

DN50 48 165 550 120

DN65 48 190 600 120

DN80 51 200 640 120

DN100 51 230 700 145

DN125 57 230 840 190

DN150 57 285 910 180

DN200 70 345 1100 225

DN250 70 405 1280 225

DN300 76 485 1440 280

DN350 76 535 1700 260

DN400 89 600 1855 410
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Задвижки серии Linuo DT предназначены главным образом для управ-
ления процессом обработки пульпы, остатков шлама и очистки сточных 
вод.
Особенно подходит для установки с таким оборудованием, как очистите-
ли, гравитационные сепараторы.

Описание

Характеристики

1. Клапан в открытом положении имеет низкое сопротивление потоку.
2. Конструкция корпуса из двух частей без полостей исключает накопле-
ние продукта.
3. Плотное отключение, надежная работа.
4. Съемное седло с уплотнительным кольцом является самокомпенси-
рующимся с хорошей износостойкостью и длительным сроком службы.
5. Поставляется с металлическим седлом, седлом из PTFE или седлом 
из EPDM - выбор зависит от области применения.

Техническая спецификация

Номинальный диаметр: DN80 до DN600
Номинальное давление: PN10/PN16/ANSI150
Рабочая температура: : -29°С до +100°С,  : -29°С до +230°С
Давление воздуха питания: 5~7 бар
Тип присоединения: Межфланцевое
Двунаправленность: до 10 бар мягкое уплотнение двунапрвленно в 
предпочтительном направлении с ограниченной герметичностью при 
низком давлении в не предпочтительном.

Детализация и материалы

Корпус WCB CF8 CF8M

Нож 410+Cr 304+Cr 316+Cr

Седло 304+Cr/STL 304+Cr/STL 316+Cr/STL

Поршень 45#+Cr 45#+Cr 45#+Cr

Набивка PTFE  Графит

Среда Сточные воды, мякоть, сироп, шлак и т. д.
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Детализация тип DT

№ Описание Кол-во Материал исполнения

1 Винт Вар. SS304

2 Уплотняющая крышка 2 SS304, SS316

3 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton

4 Седло 2 SS304, SS316 + Cr

5 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton

6 Верхний корпус 1 CF8, CF8M, WCB

7 Болт Вар. SS304

8 Уплотнительный шнур 2 NBR

9 Нож 1 SS304, SS316, SS410+Cr, N

10 Нижний корпус 1 CF8, CF8M, WCB

11 Шпилька Вар. SS304

12 Гайка Вар. SS304

13 Гайка Вар. SS304

14 Набивка 1 PTFE

15 Уплотнение сальника 2 CF8, CF8M, WCB

16 Гайка 2 SS304

17 Соеденительный штифт 4 SS304, #45 + Cr

18 Пин 1 SS304

19 Привод 1 /
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Детализация тип DT

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Винт Вар. SS304 14 Улотнение 1 PTFE

2 Уплотняющая крышка 2 SS304, SS316 15 Уплотнение сальника 2 CF8M, CF8, WCB

3 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 16 Соеденительный штифт 1 SS304

4 Седло 2 SS304, SS316 +Cr 17 Болт 4 SS304, #45 +Cr

5 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 18 Квадратная пластина 1 ZL108

6 Верхний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 19 Гайка 4 SS304

7 Болт Вар. SS304 20 Гайка 1 ZCuZn38Mn2Fb2

8 Уплотняющий шнур 2 NBR 21 Плоский ключ 1 #45

9 Нож 1 SS304, SS316, SS410, 
+Cr, N 22 Гайка 2 SS304

10 Нижний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 23 Плоский подшибник 2 GCr6

11 Шпилька Вар. SS304 24 Соеденительный штифт 1 SS304

12 Гайка Вар. SS304 25 Маховик 1 Метал

13 Гайка Вар. SS304 26 Гайка 1 #45
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Седло метал

№ Деталь Температура

1 Корпус

-29ºС до 100ºС
-29ºС до 230ºС

2 Нож

3 Седло

4 О-обр. упл-ие

5 Фиксатор

Седло PTFE

№ Деталь Температура

1 Корпус

-29ºС до 100ºС

2 Нож

3 Седло

4 О-обр. упл-ие

5 Фиксатор

Седло EPDM

№ Деталь Температура

1 Корпус

-20ºС до 100ºС
2 Нож

3 Седло

4 Фиксатор

Если рабочая температура первышает вышеуказанный диапазон, обратитесь за консультацией на завод Linuo.
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Размеры тип DT со штурвалом                                                                   мм/дюйм

Размер A B C ɸG H1 (Полн. Откр. / Пол. Закр.) L

DN80 51 200 100 220 400/480 250

DN100 51 220 100 220 430/530 350

DN125 57 250 100 250 490/615 410

DN150 57 270 120 280 530/695 450

DN200 70 350 130 315 620/820 570

DN250 70 410 140 355 740/990 630

DN300 76 470 160 400 840/1140 710

DN350 76 550 200 150 950/1300 810

DN400 89 620 210 500 1030/1430 910

ЗАДВИЖКИ НОЖЕВАЯ СКВОЗНАЯ

Размер Усилие (N ● m)

DN80 91

DN100 110.5

DN125 149.5

DN150 182

DN200 214.5

DN250 312

DN300 403

DN350 598

DN400 676

DN450 845

DN500 0

DN600 1105
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Размеры тип DT с конусным редуктором                                                                                                                                  мм/дюйм

Размер A B C ɸG H (Полн. Открыт/Полн.Закр.) I L

DN200 70 350 130 310 750/850 225 570

DN250 70 410 140 310 860/1110 225 630

DN300 76 470 160 310 990/1290 225 710

DN350 76 550 200 310 1100/1450 260 810

DN400 89 620 210 310 11470/1570 260 910

DN450 110 700 220 460 1360/1810 340 1000

DN500 114 730 220 460 1410/1910 340 1110

DN600 134 860 250 460 1630/2190 340 1280
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DT СКВОЗНАЯ 

Размеры тип DT с пневматическим приводом                                                                                                                        мм/дюйм

Размер A B C L (Полн. Открыт/Полн.Закр.) H

DN80 51 200 120 250 610

DN100 51 220 145 350 620

DN125 57 250 180 410 755

DN150 57 270 180 450 800

DN200 70 350 240 520 1000

DN250 70 410 240 630 1170

DN300 76 470 290 710 1350

DN350 76 550 350 810 1570

DN400 89 620 400 910 1700

DN450 110 700 450 1000 1940

DN500 114 730 450 1100 2050

DN600 134 860 500 1280 2350
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DF КВАДРАТНАЯ

Задвижки Linuo серии DF в основном используются в качестве пневма-
тического двухпозиционного клапана для управления процессом обра-
ботки пульпы или очистки сточных вод.
Особенно подходят для использования в качестве устройства для уда-
ления остатков на таком оборудовании, как очистители, гравитационные 
сепараторы и гидропульперы в бумажной промышленности.

Описание

Характеристики

1. Клапан в открытом положении имеет низкое сопротивление потоку.
2. Конструкция корпуса из двух частей без полостей исключает накопле-
ние продукта.
3. Плотное отключение, надежная работа.
4. Съемное седло с уплотнительным кольцом является самокомпенси-
рующимся с хорошей износостойкостью и длительным сроком службы.
5. Поставляется с металлическим седлом, седлом из PTFE или седлом 
из EPDM - выбор зависит от области применения.

Техническая спецификация

Номинальный диаметр: DN100 до DN400
Номинальное давление: PN10/PN16/ANSI150
Рабочая температура: : -29°С до +100°С,  : -29°С до +230°С
Давление воздуха питания: 5~7 бар
Тип присоединения: Межфланцевое
Двунаправленность: до 10 бар мягкое уплотнение двунапрвленно в 
предпочтительном направлении с ограниченной герметичностью при 
низком давлении в не предпочтительном.

Детализация и материалы

Корпус WCB CF8 CF8M

Нож 410+Cr 304+Cr 316+Cr

Седло 304+Cr/STL 304+Cr/STL 316+Cr/STL

Поршень 45#+Cr 45#+Cr 45#+Cr

Набивка PTFE  Графит

Среда Сточные воды, мякоть, сироп, шлак и т. д.
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DF КВАДРАТНАЯ

Детализация тип DF

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Винт Вар. SS304 16 Набивка 1 PTFE

2 Уплотняющая крышка 2 SS304, SS316 17 Уплотнение сальника 1 CF8M, CF8, WCB

3 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 18 Шпилька Вар. SS304

4 Седло 2 SS304, SS316 +Cr 19 Гайка Вар. SS304

5 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 20 Направляющая 4 SS304, #45 +Cr

6 Верхний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 21 Шток 1 SS304

7 Болт Вар. SS304 22 Опорный подшибник 2 GCr6  

8 Уплотняющий шнур 2 NBR 23 Квадратная пластина 1 ZL108

9 Нож 1 SS304, SS316, SS410, 
+Cr, N 24 Гайка 4 SS304 

10 Нижний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 25 Направляющая гайка 1 ZCuZn38Mn2Fb2

11 Гайка Вар. SS304 26 Плоский ключ 1 #45

12 Уплотнение 1 PTFE 27 Штурвал 1 WCB

13 Фланцевый 
переходник 1 SS304, SS316 28 Гайка 2 #45

14 Винт 2 SS304 29 Пин 1 SS304

15 Направляющее 
кольцо 2 Нейлон 30 Гайка 2 SS304

24



ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ  DF КВАДРАТНАЯ

Детализация тип DF

№ Описание Кол-во Материал исполнения № Описание Кол-во Материал исполнения

1 Винт Вар. SS304 13 Фланцевый переходник 1 SS304, SS316

2 Уплотняющая крышка 2 SS304, SS316 14 Винт 2 SS304

3 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 15 Направляющий шнур 2 Нейлон

4 Седло 2 SS304, SS316 +Cr 16 Набивка 1 PTFE

5 О-обр. упл-ие 2 NBR, Viton 17 Уплотнение сальника 1 CF8M, CF8, CWB

6 Верхний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 18 Шпилька Вар. SS304

7 Болт Вар. SS304 19 Гайка Вар. SS304

8 Уплотняющий шнур 2 NBR 20 Соеденительный 
стержень 4 SS304, #45 +Cr

9 Нож 1 SS304, SS316, SS410, 
+Cr, N 21 Гайка 4 SS304

10 Нижний корпус 1 CF8M, CF8, CWB 22 Привод пневматический 1 /

11 Гайка Вар. SS304 23 Гайка 2 SS304

12 Уплотнение 1 PTFE 24 Пин 1 SS304
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DF КВАДРАТНАЯ

Размеры Пневматический                                                                                                                                                              мм/дюйм

Размер A L E H

DN100 51 100 220 650

DN125 57 125 250 730

DN150 57 150 270 820

DN200 70 200 350 1040

DN250 70 250 410 1230

DN300 76 300 470 1390

DN350 76 350 550 1590

DN400 89 400 620 1750
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DF КВАДРАТНАЯ

Размеры - Квадрат                                                                       мм                                                             

Размер L M N N1 ɸH1 Ant Lk1 ɸD1

DN100 100 180 70 70 14 8 90 100

DN150 150 230 95 95 14 8 140 150

DN200 200 280 122.5 112.5 14 8 140 200

DN250 250 340 150 15 14 8 150 250

DN300 300 400 124 186 14 12 167 300

DN350 350 150 137 205.5 18 12 165 350

DN400 400 500 154 231 18 12 165 400

Размеры - Фланцевый                                                                мм                                                             

PN10

Размер ɸD R V V/2 ɸH2 Ant

DN100 220 90 45 22.5 18 8

DN150 285 120 45 22.5 22 8

DN200 340 147.5 45 22.5 22 8

DN250 395 175 30 15 22 12

DN300 445 200 30 15 22 12

DN350 505 230 22.2 11.25 22 16

DN400 565 257.5 22.5 11.25 26 16

Размеры - Фланцевый                                                                мм                                                             

ANSI Class 150

Размер ɸD R V V/2 ɸH2 Ant

DN100 224 95.25 45 22.5 18 8

DN150 280 120.65 45 22.5 22 8

DN200 340 149.2 45 22.5 22 8

DN250 405 180.92 30 15 26 12

DN300 480 215.9 30 15 26 12

DN350 530 238 30 15 30 12

DN400 597 270 22.5 11.25 30 16

Размеры - Фланцевый                                                                мм                                                             

JIS B2238

Размер ɸD R V V/2 ɸH2 Ant

DN100 224 87.5 45 22.5 19 8

DN150 280 120 45 22.5 23 8

DN200 340 145 30 15 23 12

DN250 405 177.5 30 15 25 12

DN300 480 200 22.5 11.25 25 16

DN350 530 222.5 22.5 11.25 22 16

DN400 550 255 22.5 11.25 27 16

Установка квадратного ножевого затвора в трубопро-
воде требует специального переходного фланца для 
квадратной стороны клапана. Одной стороне адаптера 
ннеобходим квадратный фланец, совместимый 
с клапаном, а один конец - для фланца трубопровода.

27



ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DВ РАСТРУБОВАЯ

Задвижка с воронкообразным ножом серии Linuo DB используется в 
качестве пневматического выпускного клапана при производстве цел-
люлозы, бумаги и сточных вод. Этот тип клапана хорошо подходит для 
сред с высокой консистенцией, содержащих твердые частицы, волокно 
или остатки, служащих в качестве клапана разгрузки остатков на чистя-
щих средствах, гравитационных сепараторах или герметичных экранах. 
«Воронка» в нижней части клапана собирает отходы, выбрасываемые 
из корпуса клапана во время хода закрытия. Это значительно снижает 
износ между корпусом и затвором и продлевает срок службы клапана.

Описание

Характеристики

1. Смотровое стекло, установленное в нижней части воронки, позволяет 
наблюдать за уровнем отходов в воронке.
2. Клапан в открытом положении имеет низкое сопротивление потоку.
3. Конструкция из двух частей без полостей исключает накопление про-
дукта.
4. Плотное отключение, надежная работа.
5. Поставляется с металлическим седлом, седлом из PTFE или седлом 
из EPDM - выбор зависит от области применения.

Техническая спецификация

Номинальный диаметр: DN100 до DN400
Номинальное давление: 1.0 МПА, 1,6 Мпа, ANSI150
Рабочая температура: : -29°С до +100°С,  : -29°С до +230°С
Давление воздуха питания: 5~7 бар
Тип присоединения: Межфланцевое
Двунаправленность: до 10 бар мягкое уплотнение двунапрвленно в 
предпочтительном направлении с ограниченной герметичностью при 
низком давлении в не предпочтительном.

Детализация и материалы

Корпус WCB CF8 CF8M

Нож 410+Cr 304+Cr 316+Cr

Седло 304+Cr/STL 304+Cr/STL 316+Cr/STL

Поршень 45#+Cr 45#+Cr 45#+Cr

Набивка PTFE  Графит

Среда Сточные воды, мякоть, сироп, шлак и т. д.
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DВ РАСТРУБОВАЯ

Размеры тип DB Пневматический                                                                                                                                               мм/дюйм

Размер A B L H

DN100 51 220 310 650

DN125 57 250 380 730

DN150 57 270 400 820

DN200 70 350 480 1040

DN250 70 410 520 1230

DN300 76 470 560 1390

DN350 76 550 590 1590

DN400 89 620 640 1750
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ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СЕРИИ DВ РАСТРУБОВАЯ

Задвижки серии Linuo серии DS с двойным ножом обычно используются 
для включения / выключения при производстве целлюлозы, шлама, раз-
грузки остатков и очистки сточных вод.

Описание

Характеристики

1. Конструкция с двойным затвором укорачивает полный ход вдвое по 
сравнению со стандартными ножевыми задвижками. Работа с двумя ци-
линдрами уменьшает скорость открытия и закрытия вдвое.
2. Конструкция из двух частей без полостей исключает накопление про-
дукта.
3. Плотное отключение, надежная работа.
4. Съемное седло с уплотнительным кольцом является самокомпенси-
рующимся с хорошей износостойкостью и длительным сроком службы.
5. Поставляется с металлическим седлом, седлом из PTFE или седлом 
из EPDM - выбор зависит от области применения.

Техническая спецификация

Номинальный диаметр: DN100 до DN400
Номинальное давление: 1.0 МПА, 1,6 Мпа, ANSI150
Рабочая температура: : -29°С до +100°С,  : -29°С до +230°С
Давление воздуха питания: 5~7 бар
Тип присоединения: Межфланцевое

Детализация и материалы

Корпус WCB CF8 CF8M

Нож 410+Cr 304+Cr 316+Cr

Седло 304+Cr/STL 304+Cr/STL 316+Cr/STL

Ось цилиндра 45#+Cr 45#+Cr 45#+Cr

Набивка PTFE  Графит

Среда Сточные воды, мякоть, сироп, шлак и т. д.

Размеры тип DB C Пневмо приводом                                                                                                                                          мм/дюйм

Размер A B H

DN150 57 270 1250

DN200 70 350 1600

DN250 70 410 1840

DN300 76 470 2080

DN350 76 550 2500

DN400 89 620 2680
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КАК ЗАКАЗАТЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Серия Размер
Тип 

фланца
Номинальное 

давление
Материал 
корпуса

Материал 
шлюза и 

обработка Тип седла Седло
О-обр. 
упл-ие

Тип 
привода

   Вид задвижек

DK DT

DF DB

DS DQ

DC

   Размер

050 DN50 2" 250 DN250 10" 600 DN600 24"

080 DN80 3" 300 DN300 12" 700 DN700 28"

100 DN100 4" 350 DN350 14" 800 DN800 32"

125 DN125 5" 400 DN400 16" 900 DN900 36"

150 DN150 6" 450 DN450 18" 1000 DN1000 40"

200 DN200 8" 500 DN500 20"

   Тип фланца

L1 Проушины D1 RF мех.фл.

   Номинальное давление

10 PN10 01 150Lb

16 PN16 1K 10K

   Материал корпуса

C WCB B LCB

P CF8 D LCC

Q CF3 W WC6

M CF8M L CF3M

   Тип седла

Y Металл R Мягкое

   Размер

3 SS304 7 SS317 1 Хромирование 

4 SS304L 8 SS410 3 Сплав на основе никеля

5 SS316 9 SS201 4 Карбид вольфрама

6 SS316L 5 Lonitriding

6 Стелит

   Седло

3 SS304 1 Хромированное PO PTFE

4 SS304L 2 Никелерованное RO RTFE

5 SS316 3 Сплав на основе никеля NO NYLON

6 SS316L 4 Карбид вольфрама LO PPL

7 SS317 5 Lonitriding KO PEEK

8 SS410 6 Стелит EO EPDM

9 SS201

   О-обр. упл-ие

R NBR Тем. диап. -20ºС - 100ºС

E EPDM Тем. диап. -20ºС - 120ºС

V VITON Тем. диап. -20ºС - 230ºС

   Тип привода

ZS Двойного действия

ZK Электрический

SD Ручной
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