
Привод пневматический 
мембранный, ПНЗ/ПНО 





3

Описание

Привод пневматический мембранный, ПНЗ/ПНО

•	 Стабильное выходное усилие, обеспечиваемое 
	 тарельчатой мембраной, нагруженной 	
	 пружинами.
•	 Малая монтажная высота.
•	 Линейное перемещение штока. Пружины 	 	
	 сдавливаются под действием воздуха питания.
•	 Положение безопасности  обеспечивается 
	 обратным усилием пружин, возвращающих 
	 шток в исходное положение.
•	 Привод может быть как прямого действия (НЗ), 
	 так и обратного (НО).

Спецификация

Типоразмер 
привода

Площадь 
мембраны, см² Ход штока, мм Диаметр крышки мембраны, мм

Выходное усилие, Н

Диапазон пружин

80-240 кПа 150-300 кПа 40-200 кПа

L2 310 30 298 2 400 4 600 4 600

L3 530 50 360 3 700 7 000 7 000

L4 850 60 440 6 400 12 000 12 000

L5 1150 75 510 8 800 16 500 16 500

L6 1700 100 640 14 000 25 000 25 000

Соединение стержнями Рамное соединение



4

Заказной код привода

Тип Модель LK R / 2 H / 6 S N

Мембранный

Много
пружинный LK

Одно 
пружинный LD

С двойной 
диафрагмой LS

Действие
Обратное R

Прямое A

/

Тип мембраны

L2 2

L3 3

L4 4

L5 5

L6 6

Тип 
присоединения 

к клапану

Стержни H

Рама B

/

Размер 
(диаметр) 

присоединения 
к клапану

Ø 60 6

Ø 65 7

Ø 80 8

Ø 95 9

Ø 100 A

Способ  
присоединения

Резьбовое присоединение S

нет (для присоединения стержнями) Z

Муфтовое присоединение K

Диапазон 
пружин

40-200 кПа L

80-240 кПа N

150-300 кПа H

Привод с двойной диафрагмой Однопружинный привод
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ООО «СпецПромАрматура»
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, 

пр. Народного ополчения, 10, лит.А, пом. 278Н. 
Тел. +7(812) 495-62-75; 495-62-76 

E-mail: info@sp-armatura.ru
www.sp-armatura.ru


